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Раздел 1 СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ пОСЁЛОК ПреДИВИНСК
1.1 Список использованных источников
1) Схема территориального планирования Красноярского края (ФГУП Российский государственный научно-исследовательский и проектный институт УРБАНИСТИКИ Санкт-Петербург 2008 г);

2) Комплексная программа социально-экономического развития Большемуртинского района на период 2007 - 2017 г.г.;

3) Пояснительная записка к прогнозу социально-экономического развития Большемуртинского района на 2011 – 2014 г.г.;

4) Ведомственная целевая программа «Развитие агропромышленного комплекса Красноярского края» на 2011–2013 годы (Приложение к распоряжению Правительства Красноярского края от 20.12.2010 

№ 1072-р);

5) Долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2011-2013 годы;

6) Районная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Большемуртинском районе» на 2009 – 2011 годы;

7) Программа социально-экономического развития муниципального образования п. Предивинск на период 2007 - 2017 г.г., Приложения к программе социально-экономического развития муниципального образования п. Предивинск.

8) Исходные данные предоставленные администрацией муниципального образования п. Предивинск. 


1.2 Экономическая оценка и прогноз комплексного социально-экономического развития   Большемуртинского района в основополагающих программах по развитию территории
Схемой территориального планирования Красноярского края по природно-климатическим условиям, сложившемуся укладу хозяйственного комплекса и пространственной организации района - Большемуртинский район отнесен к Центральному макрорайону с индустриально-аграрным типом хозяйствования.  Большемуртинский район занимает 5-6 места по производству лесной продукции в крае, в целом макрорайон обеспечивает около 10 % лесозаготовки края и около 12 % производства деловой древесины.

Проектная экономическая специализация района согласно СТП  края - сельское хозяйство, лесозаготовка, деревообработка, добыча золота.       
Основные  направления специализации формируемого агропромышленного пояса на территории  Центрального макрорайона:

- Создание  молочных ферм, организация производства мяса;
- Формирование рекреационного пояса агломерации, формирование инфраструктуры туризма и   рекреации;
- Диверсификация сырьевой специализации агломерации организация добычи золота, угля;
- Развитие транспортной инфраструктуры. 
На территории района планируется ряд мероприятий, основной целью которых является: сохранение и развитие культурного потенциала сельских поселений, улучшение условий доступа различных групп сельского населения к культурным ценностям и информационным ресурсам.

Схемой территориального планирования предусмотрены мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры:

- на период расчётного срока (2018г.-2030г.) планируется строительство межрегиональной дороги

Томск – Тегульдег – Новобирилюссы – Тасеево – Абан – Нижний Ингаш, включая мостовой переход через р. Енисей в створе п. Предивинск).

- на I очередь (2008г.-2017г.) предусмотрена модернизация производственных объектов и сооружений в  бассейне р. Енисей, восстановление внутренних водных путей на р. Енисей.

1.3 Комплексная программа социально-экономического развития МО посёлок Предивинск на период 2012г.- 2020 г.
Программа социально – экономического развития МО посёлок Предивинск состоит из блоков мероприятий, реализующих выработанные стратегические направления в среднесрочной перспективе.

В результате реализации Программы предусматривается создание правовых, организационно-управленческих, финансовых условий, способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения ситуации в области социального развития на территории МО п.Предивинск:

- решению жилищной проблемы, инженерному обустройству, обеспечению доступности получения жителям качественного образования, повышению уровня медицинского, культурного, торгового обслуживания.

Программой СЭР МО п. Предивинск планируются улучшение социальной инфраструктуры:

- в области здравоохранения: приобретение современного диагностического оборудования, улучшение медицинского обслуживания;

- в области культуры и образования: реконструкция зданий ДК, строительство спортплощадки, благоустройство территорий, ремонт отопительной системы  школы, ремонт оборудования электроснабжения ДК;

 - в области торговли: обеспечение населения товарами народного потребления, услугами общественного питания;

- в области ЖКХ: капитальный ремонт жилья, ремонт котельных и инженерных коммуникаций (водопровода, теплосетей);

 - в области предпринимательства и ЛПХ: оказание поддержки малого бизнеса, решение сбыта продукции, эффективное развитие личных подсобных хозяйств.

Раздел 2 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
2.1 Общие сведения о муниципальном образовании посёлок Предивинск
 Большемуртинский район образован в 1924 году, приказом Енисейского Губернского исполнительного комитета № 52 от 04.04.1924г. В составе района 12 муниципальных образований (2 городских поселения п. Большая Мурта, п. Предивинск, 10 сельсоветов.

Муниципальное образование посёлок Предивинск расположен на правом берегу Енисея. Статус городского поселения р.п.Предивинск присвоен с 1932 г.

Площадь территории МО п. Предивинск – 91,3 тыс. га, что составляет (13.2%) площади территории района. Плотность населения  2 человека на 1 км2.

 Расстояние до краевого центра -152 км, до районного центра п.Б.Мурта 44 км.

В составе муниципального образования 4 населённых пункта, включая административный центр  городской населённый пункт рабочий посёлок Предивинск - 1544 чел., д. Троицкое - 76 чел, с. Козьмо-Демьяновка – 59 чел., д. Покровка – 22 чел. 

Общее  население по МО п. Предивинск на 01.01.2012 г. - 1701 чел., что составляет 19.5% численности населения района. 

Границами МО п. Предивинск на востоке являются территории: на востоке - Тасеевского района, на севере –  Казачинского района, на юге - земли Юксеевского  сельсовета, на западе земли: Таловского, Российского сельсоветов, земли МО посёлок Б.Мурта.

Правобережье Енисея представлено таежно-редколесным низкогорьем Енисейского кряжа. Территория  расчленена сетью глубоких речных долин на ряд изолированных невысоких гряд с куполообразными вершинами, абсолютные высоты которых достигают 600м и более. В макрогеохоре преобладают южная тайга и сосновые леса на дерновых неоподзоленных почвах. Наиболее распространенные породы деревьев: сосна, пихта, береза, ель и т.д.

 Эта территория очень слабо освоена. Единственная связь с левобережьем осуществляется паромной переправой. Оторванность правобережья от остальной части района  негативно сказываются на развитии этой территории. В правобережной части территории Большемуртинского района известны месторождения камня строительного, торфа, 4 месторождения золота рассыпного, проявления металлических и не металлических ископаемых.

Однако многие месторождения мало исследованы и промышленной разработкой пока не освоены.

2.2  Анализ современного использования территориальных ресурсов 
2.2.1 Природный ресурсный потенциал территории
Климат 

Больше-Муртинский район по схематической карте климатического районирования (СНиП 23-01-99) относится к климатическому району IВ. По агроклиматическому районированию территория Больше-Муртинского района относится к умеренно-прохладному району. Климат резко континентальный, с большими перепадами температур. 

  По степени увлажнения район недостаточно увлажнен. Средняя годовая относительная влажность воздуха - 72%. Среднее годовое количество осадков 388 мм. По многолетним данным Больше-Муртинской метеорологической станции климатическая характеристика района следующая: 

Продолжительность периода в днях: - безморозного - 85-;с температурой выше 00 – 180;

 с температурой выше 50 – 145; с температурой выше 100 – 110;

 с температурой выше 150 – 60.

Средняя температура воздуха в  июле 230, максимальная температура 380. Средняя из абсолютных годовых минимальных температур  500, абсолютный минимум температур 600. Сумма осадков за год в 350 мм, тоже за период с температурой выше 100 – 175. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом 180 дней. Наибольшая за зиму высота снежного покрова: средняя – 36 см, минимум – 11 см, максимум – 61 см; а на последний день декады: средняя - 43 см, минимум – 29 см, максимум – 53 см. Высота снежного покрова  на территории района находится в благоприятном  интервале, что способствует сохранению и увлажнению почвенно – растительного  слоя, возделыванию земель сельскохозяйственного назначения  и формированию зеленых зон при благоустройстве населенных пунктов.

  Наименьшая продолжительность безморозного периода 42 дня, наибольшая 110 дней.

Расчетная температура самой холодной пятидневки - 450. Средняя температура отопительного периода – 9,1 [image: image3.wmf]o

С. Его продолжительность - 243 суток. Средняя глубина промерзания почвы 111 см, максимальная 203 см, минимальная 58 см. Продолжительность снеготаяния 18 дней. 

На территории района преобладают ветра западного и юго-западного направления. 

Гидрография 
Основной водной артерией района является река Енисей, пересекающая район с юга на север на протяжении 69 км. Ширина реки в границах района составляет 800 -1000 метров. 

Река Енисей используется для грузовых и пассажирских перевозок в течении 140-160 дней в году. Начало весеннего ледохода в конце апреля начале мая и начало ледохода в конце октября начале ноября. Водный режим зависит от мощности снегового покрова и скорости его таяния. Уровень воды превышает весной на 2-3 метра, меженный.

В реку Енисей впадают притоки: правые - Юдинка, Посольная; левые – Верхняя Подъемная, Нижняя Подъемная, Бобровка и ряд более мелких речек. Озер в районе нет.

Характеристика рек правобережной части района по государственному водному реестру:
р. Кимбирка – впадает по правому берегу в р. Енисей, в 2313 км от устья, длина водотока - 63 км,

площадь водосбора 360 км2.

Притоки р. Кимбирка: р. Малая Кимбирка, Левая Кимбирка, р. Чёрная.

р. Малая Кимбирка впадает  в р. Кимбирка в 30 км от устья, длина водотока  23 км; р. Левая Кимбирка впадает  в р. Кимбирка в 46 км от устья; р. Чёрная впадает  в р. Кимбирка в 17 км от устья. 

р. Посольная – впадает по прав. берегу в  р. Енисей, в 2270 км о устья, длина водотока 48 км, пл.     водосбора 0 км2.

Притоки р. Посольной: р. Ср. Горевая, р. Верхняя Горевая, р. Островная, впадают в р. Посольную соответственно  в 12 км, 13 км, 21 км от устья;

По правобережной территории протекает р. Бол. Юдинка с притоком Мал. Юдинка.

Река Бол. Юдинка впадает  по правому берегу р. Енисей, 2288 км от устья, длина водотока 55 км, пл. водосбора 240 км2.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ. На них устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.
Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, озер и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.
Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: до 10 км - в размере пятидесяти метров; от 10 до 50 км - в размере ста метров; от 50 км и более - в размере двухсот метров.
Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.
Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2, устанавливается в размере 50 м.
Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока (в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ)
Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.
Водоохранную зону шириной 200 м имеют следующие водотоки МО п.Предивинск: р. Енисей, р.Кимбирка, р. Большая Юдинка, р.Посольная.

Водоохранную зону шириной 100 м – р. Верхняя Горевая, р. Мал. Юдинка, р. Остовная, р. Бол. Таловка, реки Правая, Левая и Малая Кимбирка, р. Малая Кимбирка и другие водотоки  длиною от 10 до 50 км.
Водоохранную зону шириной 50 м –   водотоки длиною до 10 км.
Гидрогеология
В  гидрогеологическом отношении территория МО п. Предивинск  расположена в пределах Ангаро-Канского гидрогеологического массива на территории Енисейской гидрогеологической складчатой области, для которой характерно развитие водоносных массивов сильно дислоцированных и глубоко метаморфизованных, а так же интрузивных пород архейского и протерозойского возрастов, расчлененных гидрографической сетью и содержащих трещинногрунтовые воды в зоне выветривания пород и трещинно-жильные воды по зонам дизъюнктивных нарушений.
Ангаро-Канский гидрогеологический массив занимает южную часть Енисейского кряжа, сложенную гранитами и метаморфическими породами архея и нижнего протерозоя. С последними связаны трещинно-грунтовые воды, распространенные до глубины 50-60м и локально-трещинные воды разломов, проникающие до глубин в несколько сотен метров. Низкогорный рельеф местности предопределил разобщение регионально-трещинных вод на систему бассейнов стока, совпадающих с водосборными площадями рек и ручьев. Водовмещающими породами являются различные трещиноватые гнейсы и кристаллические сланцы. Глубина распространения зоны открытой трещиноватости составляет 100м.
Юго-западная часть территории представлена краевыми частями Чулымского артезианского бассейна, где получили распространение водоносные комплексы терригенных, в разной степени литифицированных, слабодислоцированных пород мезокайнозойского возраста, содержащие в основном порово-пластовые напорные воды.
Глубина залегания подземных вод колеблется от 0,3м на пойме до 15-20м на высоких надпойменных террасах. По материалам бурения скважины №1, пробуренной ПТФ «Кримп» в п. Предивинск установлено: уровень подземных вод 17м,,дебит скважины 10 куб. м./час.(240 куб. м/сут.), при понижении 47м. Средний коэффициент проводимости -16 м2/сут. По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, с минерализацией 0.22 г/л., мягкие. По качеству вода удовлетворяет требованиям ГОСТ 2874 - «Вода питьевая» и может быть использована для  питьевых целей.

Примечание:
Геолого - гидрогеологическая характеристика территории МО п.Предивинск приведена на основании геолого - технического отчёта по бурению разведочно-эксплуатационной скважины в п. Предивинск за 1997 г. (ТОО ПТФ «Кримп») и  гидрогеологического заключения 1996 г. по выбору источников водоснабжения для населённых пунктов правобережной части Большемуртинского района, выполненного АО «Красноярскгеология».

Рельеф  и геологическое строение
В геолого-структурном отношении территория района относится к восточной окраине Западной -   Сибирской низменности. В строении района принимают участие осадочные породы отложения юрского возраста, перекрытые сверху довольно мощным чехлом четвертичных отложений.

Юрские породы представлены серо-зелеными песчаниками, аргиллитами и алевролитами, разрушенными, иногда, до состояния песков, супесей и галечников, однако в массиве достаточно плотных и могущих служить прочным основанием даже для сооружений высокого класса. С этими породами связана некоторая угленосность района.  

Юрские отложения залегают на размытой поверхности древних отложений, начиная от верхнепалеозойских и кончая докембрийскими. Отложения юры расчленены на два яруса: нижний песчанистый безугольный и верхний песчано-глинистый угленосный. Яруса имеют возраст - средняя юра и общую мощность 320 м. В основании этих отложений залегает массивный слой конгломерата. 

Осадки мелового возраста развиты ограниченно, их локальные выходы имеются на небольших территориях. Представлены они слабыми алевролитами, конгломератами, глинами и песчаниками, как правило, охристо-желтой окраски.

Коренные породы прикрыты плащом четвертичных отложений мощностью, иногда, до 20-30 м. Эти отложения создают покровное плато, осложненное в пределах долины р. Енисей целым комплексом террас, насчитываемых до 10. Представлены они преимущественно лессовидными супесями и суглинками изредка слабоокатанным материалом терригенной формации палеозоя. 

Характер поверхности левобережной части района равнинный. Абсолютные отметки от 250 до 350 метров над уровнем моря.

 Правобережье р. Енисей имеет более резко выраженный рельеф, в некоторых местах носящий горный характер. Абсолютные отметки в этой части колеблются от 118 до 680 метров над уровнем моря. 

Инженерно-геологические условия
Согласно материалов изысканий на локальные объекты в населённых пунктах района несущие грунты по механическому составу различны и, в основном, представлены средними и тяжёлыми суглинками, покрытыми почвенно-растительным слоем мощностью 0,3-0,6м. суглинки желтовато-серые, карбонатные от твёрдой до мягко-пластичной консистенции. Местами суглинки замещаются глинами. Суглинки и глины подстилаются песками мелкого и рыхлого сложения.

Согласно заключения инженерно-геологических изысканий, выполненных в 2002г. КГУП ТГИ «Красноярскгражданпроект» для строительства водопровода в р.п. Предивинск:

В разрезе грунтового основания встречаются насыпные грунты, почвенно-растительный слой, аллювиальные отложения: супеси твёрдые, суглинки от твёрдых до мягкопластичных. Пески пылеватые, средней крупности и гравелистые, а также галечниковые, гравийные и щебенитые грунты с песчаными, супесчаными заполнителями. Эллювиальные отложения в пределах площадки  представлены суглинками твёрдыми.

Расчётная глубина промерзания для суглинков принята 2,7м, для супесей и песков пылеватых -3.0м, песков средней крупности и гравелистых - 3.2м, для крупнообломочных грунтов - 3.4м (по рекомендациям технического отдела института «Красноярскгражданпроект».

 Многолетние мерзлые грунты в районе имеют локальное распространение. Расчетная сейсмическая активность в балах шкалы МSК-64 СП 14. 13330. 2011, актуализированной версии СНиП II-7-89* «Строительство в сейсмичных районах»  для степени опасности С (1%)составляет 6 баллов.

 Примечание* Данные по инженерно-геологическим условиям территории муниципального образования приведены из материалов Схемы районной планировки Большемуртинского района 1967г.

 Данные  по инженерно-геологическим условиям территории административного центра МО посёлок Предивинск приведены из отчёта об инженерно-геологических изысканиях площадки под строительство

водопровода в р.п. Предивинск (институт «Красноярскгражданпроект» 2002г.)

Минерально-сырьевые ресурсы
Полезные ископаемые  Муниципального образования посёлок Предивинск представлены месторождениями и рядом проявлений полезных ископаемых, находящихся в контуре Предивинского рудного поля. 
В границах муниципального образования посёлок Предивинск известны месторождения:
камня строительного №2, торфа №6, 4 месторождения золота россыпного: Верхне-Шумихинское, р. Кимбирка, р. Посольная., р.Средняя Горевая.

Золото россыпное
 Россыпь р. Кимбирка расположена в 10 км ЮВ с. Юксеево, на границе с Сухобузимским районом. Разведочные работы проведены ПК Артель старателей  «Центральная». Общая протяженность россыпи около 1,5 км, ширина от 12-15 м  до 20-50 м. Коэффициент вскрыши -1,4. Содержание золота от 1мг/м3  до 2000 мг/м3. Золото мелкое, пробность - 850. Месторождение эксплуатировалось ПК АС «Центральная», в 2000 г. добыча не велась.

Россыпь р. Средняя Горевая находится в 20 км ЮВ п. Предивинск, в среднем течении р. Средняя Горевая. Россыпь известна с 30-х годов, добыча производилась в 1935-1945 гг. Запасы золота категории С1 на отрезке протяжённостью 1,5 км вниз по течению от устья руч. Американский по состоянию на  01.01.1948г. составляли 13,5 кг при среднем содержании металла на пласт -1283 мг/м3. В 1996г. были проведены поисково-оценочные работы на россыпное золото ГГП «Феникс». В результате этих работ уточнены параметры россыпи р. Средней Горевой. Она является техногенной остаточной целиковой, отненсена к группе 3а. Россыпь имеет длину 2,0 км при средней ширине - 24м. Золото по крупности от весьма мелкого до среднего. Среднее содержание золота -1087 мг/м3, пробность золота - 860. По результатам оперативного подсчёта утверждены балансовые запасы по категории С2 в количестве: 48 кг золота и 44 тыс. м3 песка.
Строительные материалы  
Камни строительные
Месторождение №2  расположено на правом склоне долины р. Посольной,  на 17 км лесовозной дороги. Разведано Красноярским филиалом института «Гипролестранс» в 1987 г. Площадь месторождения - 34 тыс. м2. Представлено гранито-гнейсами слабо выветрелыми (трещиноватыми), средней прочности  и прочными, средней мощности 5м. Щебень из гранито-гнейсов характеризуется следующими физико-механическими свойствами: истинная плотность - 2.64 г/см3,  водопоглощение - 0.9%4 марка по прочности – 400; марка по морозостойкости - Мр3.  Запасы гранито-гнейсов по категории В составляют 170.0 тыс. м3, не утверждались.

Твёрдые горючие ископаемые
Месторождение торфа №33 расположено в 2.4 км ЮВ п.г.т Б.Мурта. Месторождение низинного типа, расположено на правобережной пойме р.Енисей. Площадь в нулевой границе составляет 259.0 га, в границе промышленной глубины торфяной залежи- 203.0га. Максимальная мощность торфяного пласта-2,5 м, средняя – 1,56 м. степень разложения торфа - 45%, зольность - 46%. На месторождении оценены балансовые запасы торфа по категории С2 ,в количестве 549.0 тыс.т. Запасы не утверждались. Месторождение не  разрабатывается. Месторождение учитывается балансом запасов в группе «перспективные для разведки».

В границах муниципального образования посёлок Предивинск известны следующие проявления металлических полезных ископаемых:
Любимовское проявление золота;
Островнинское и Предивинское проявления железа;
Шиверское коренное проявление титана;
Екатерининское и Белогорское проявления молибдена;
Шумихинское, Юдинское, Проявление 1- меди;
Проявления редких металлов – тантала, ниобия;
Проявления россыпи ильменита (р.Островная, р.Юдинка, р.Кимбирка);

Проявления неметаллических ископаемых:
(оптическое, керамическое и огнеупорное, горнотехническое сырьё, абразивные материалы)
Покровское и Черновское проявления каолина; 
Таловское проявление граната;
Предивинское проявление талька;
Посольное проявление мусковита;
 Проявления  кварца оптического;
Проявления неметаллических ископаемых:
строительные материалы
Покровское,Черновское и Юдинское проявления беложгущихся глин для строительных целей;
Гребневое и Ярлычихинское проявления камня облицовочного;
Козьмо-Демьяновское проявление камня строительного;
Шумихинское и Юдинское проявления глин и суглинков для керамзита;
Средненское проявление карбонатных пород для строительной извести;
 Прочие ископаемые
 Приенисейское и Юдинское проявления песков формовочных.
На территории муниципального образования посёлок Предивинск месторождений подземных вод на 01.01.2002г. не выявлено, все водозаборные сооружения работают на неутверждённых запасах.
В границах населённых пунктов р.п Предивинск, с.Козьмо-Демьяновка, д.Троицкое имеются группы одиночных скважин (скважины) для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения.
Месторождений минеральных подземных вод на территории МО п.Предивинск не выявлено.
Запасы местных строительных материалов, их размещение дают возможность району иметь прочную строительную базу. Однако многие месторождения мало исследованы и промышленной разработкой пока не освоены. 

     СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ:
- Регистрационная  карта  месторождений  полезных  ископаемых  масштаба  1: 500 000,  лист  № 46-В. Справочник  полезных  ископаемых  Большемуринского  района  Красноярского  края.   Составитель  Т.Л. Лужбина,  Красноярск, 2002г.

Верхне-Шумихинская россыпь расположена в долине верхнего течения р. Шумихи, в 46 км восточнее п.г.т. Б. Мурта. В 1991-1992 годах на месторождении выполнена детальная разведка и подсчитаны запасы. На 01.01.1994 г. Запасы по категории С1 составляли: торфа -1560 тыс.м3, пески – 641 тыс.м3, золото – 257 кг. В 1994 -1995 годах ГГП «Березовгеология» вело разработку месторождения. С 1996г. добыча золота не ведётся. Месторождение учитывается государственным балансом в качестве резервного.

2.2.2 Земельные ресурсы
Современное использование земельных ресурсов муниципального образования
Территория муниципального образования поселок Предивинск составляет 91165 га, из них земли сельскохозяйственного назначения – 1458  га, земли населенных пунктов – 492 га, земли водного фонда – 659 га, земли лесного фонда – 88556 га. Площади земель муниципального образования п. Предивинск вычислены путем камеральных измерений.

Таблица  1 - Наличие и распределение земельного фонда муниципального образования
 по категориям земель
	№ 
п/п
	Категории земель
	Общая площадь земель
	Сельхоз-угодья,
га
	из них
пашня,
га

	
	
	га
	%
	
	

	1.
	Земли сельскохозяйственного назначения
	1458
	1,60
	1429
	26

	2.
	Земли населенных пунктов
	492
	0,54
	98
	67

	3.
	Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и пр.
	-
	-
	-
	-

	4.
	Земли особо охраняемых территорий и объектов
	-
	-
	-
	-

	5.
	Земли лесного фонда
	88556
	97,14
	-
	-

	6.
	Земли водного фонда
	659
	0,72
	-
	-

	7.
	Земли запаса
	-
	-
	-
	-

	Итого земель в административных границах
	91165
	100
	1527
	93


Данные по землям промышленности, энергетики, транспорта, связи и др. и по землям запаса отсутствуют. На основании годового отчета «Сведения о наличии земель и распределении их по категориям, угодьям и формам собственности» за 2012 год  из общей площади территории муниципального образования п. Предивинск земли сельскохозяйственного назначения занимают  1458 га (сельскохозяйственные угодья - 1429 га). Из них пашня составляет – 26 га, пастбища – 48 га, сенокосы – 1294 га, залежь – 61 га, земли под водными объектами, не входящими в земли водного фонда – 1 га, под дорогами 6 га, прочие земли – 22 га.

В состав муниципального образования р.п. Предивинск входят четыре населенных пункта:

поселок Предивинск, село  Козьмо - Демьяновка, деревня Покровка, деревня Троицкое.

Таблица  2 - Распределение земель  в границах населённого  пункта р.п. Предивинск
	№
п/п
	Состав земель
	Земли населенных пунктов

	
	
	га
	%

	1
	Жилая зона
	100,2
	42,7

	2
	Общественно-деловая
	1,7
	0,7

	3
	Производственная зона
	18,9
	8,0

	4
	Зон инженерной инфраструктуры
	1,4
	0,6

	5
	Зон транспортной инфраструктуры
	45,3
	19,3

	6
	Рекреационная зона 
	20,3
	8,7

	7
	Земли сельскохозяйственного использования 
	1,1
	0,5

	8
	Иных зон
	45,8
	19,5

	
	Итого
	234,5
	100


Таблица  3 - Распределение земель  в границах населённого пункта с. Козьмо - Демьяновка
	№
п/п
	Состав земель
	Земли населенных пунктов

	
	
	га
	%

	1
	Жилая зона
	15,6
	56,9

	2
	Общественно-деловая
	0,1
	0,36

	3
	Производственная зона
	-
	-

	4
	Зон инженерной инфраструктуры
	-
	-

	5
	Зон транспортной инфраструктуры
	4,5
	16,4

	6
	Рекреационная зона 
	-
	-

	7
	Земли сельскохозяйственного использования и 
прочих земель
	7,2
	26,3

	
	Итого
	27,4
	100


Таблица  4 - Распределение земель  в границах населённого пункта д. Троицкое
	№
п/п
	Состав земель
	Земли населенных пунктов

	
	
	га
	%

	1
	Жилая зона
	24,4
	31,9

	2
	Общественно-деловая
	0,6
	0,8

	3
	Производственная зона
	4,3
	5,8

	4
	Зон инженерной инфраструктуры
	-
	-

	5
	Зон транспортной инфраструктуры
	8,0
	10,4

	6
	Рекреационная зона 
	5,8
	7,6

	7
	Земли сельскохозяйственного использования и 
прочих земель
	28,5
	43,7

	
	Итого
	71,6
	100


Таблица  5 - Распределение земель  в границах населённого пункта д. Покровка
	№
п/п
	Состав земель
	Земли населенных пунктов

	
	
	га
	%

	1
	Жилая зона
	15,5
	30,3

	2
	Общественно-деловая
	-
	-

	3
	Производственная зона
	-
	-

	4
	Зон инженерной инфраструктуры
	-
	-

	5
	Зон транспортной инфраструктуры
	7,5
	15,0

	6
	Рекреационная зона 
	8,0
	15,4

	7
	Земли сельскохозяйственного использования и 
прочих земель
	20,8
	39,6

	
	Итого
	51,8
	100


Земли населенных пунктов ни в одном населенном пункте муниципального образования не обособлены, а границы не установлены в соответствии с действующим законодательством. Площади земель вычислены путем камеральных измерений, по границам кадастровых кварталов 2010 года.   

Проектируемое использование земельных ресурсов муниципального образования
Проведенный анализ установленных границ, а также предложения органов местного самоуправления сельсовета свидетельствуют о необходимости уточнения границ населенных пунктов с учетом особенностей использования земель местным населением, а также перспективы развития жилищного, производственного строительства и транспортной инфраструктуры.
На основе указанных предложений и уточнения материалов использования земель по цифровой карте территории района, проектом установлены новые границы различных категорий земель. Существующие и проектируемые границы показаны на проектном плане, схеме комплексной оценки и схема инженерной и транспортной инфраструктуры.
Таблица  6 - Экспликация земель включаемых (исключаемых) в территорию населенных пунктов

                      по категориям

	№
п/п
	Категория земель
	Общая площадь, га
	Включается, га
	Исключается, га

	
	
	Существующая
	Проектируемая
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	р.п. Предивинск

	1.1
	Земли сельскохозяйственного назначения
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Земли населенных пунктов
	234,5
	242,5
	14,3
	6,3

	1.3
	Земли промышленности, энергетики, 

транспорта и др.
	-
	-
	-
	-

	1.4
	Земли лесного фонда
	-
	-
	-
	-

	1.5
	Земли водного фонда
	-
	-
	-
	-

	1.6
	Земли особо 

охраняемых 

территорий и объектов
	-
	-
	-
	-

	1.7
	Земли запаса
	-
	-
	-
	-

	
	Итого:
	234,5
	234,5
	14,3
	6,3


Таблица  7 - Экспликация земель включаемых в границы р.п. Предивинск

	Номер кадастрового квартала
(кадастровый номер)
	Вид
использования
	Форма
собственности
	Включает
ся, га
	Землепользователь
(название
хозяйства)
	Удельный показатель кадастровой стоимости, руб/м²

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Категория земель  - земли населенных пунктов

	24:08:2206001
	Поселковые леса
	государственная
	0,39
	п.г.т. Предивинск
	​___

	24:08:2206001
	Поселковые леса
	государственная
	0,48
	п.г.т. Предивинск
	___

	24:08:2206001
	ЛПХ
	государственная
	13,44
	п.г.т. Предивинск
	___


Примечание: таблица № 7  составлена на основании сельскохозяйственной карты Большемуртинского района  Красноярского края.

Площадь населенного пункта р.п. Предивинск увеличилась на 29 га за счет земель населенных пунктов, включенных в его границы. Изменение границ населенных пунктов с. Козьмо - Демьяновка, д. Покровка, д. Троицкое проектом не предусматривается.
Земельные участки района, находящиеся в собственности Красноярского края
На территории МО п. Предивинск расположены следующие земельные участки, являющиеся  собственностью Красноярского края:

-земельный участок с кадастровым номером 24:08:1901008:39, площадью 2582 кв.м, адрес объекта: Красноярский край Большемуртинский район, п.г.т. Предивинск,  ул. Гастелло 13, стр. 2, разрешенное использование – земельный участок для эксплуатации дома – интерната малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов (полное наименование – объект государственной казны Красноярского края);

-земельный участок с кадастровым номером 24:08:1901008:14, площадью 414,0 кв.м, адрес объекта: Большемуртинский район, п.г.т. Предивинск, ул. Гастелло, д. 13,  разрешенное использование –земельный участок  для эксплуатации аптеки, (полное наименование  - ГП КК «Губернские аптеки»).

2.2.3 Ландшафтно-рекреационный потенциал
Территория муниципального образования посёлок Предивинск расположена в южной части Енисейского кряжа с прохладным достаточно увлажнённым климатом с преобладанием производных берёзово-осиновых лесов. Рельеф сложен докембрийскими кристаллическими сланцами и гнейсами. Поверхность расчленена сетью глубоких речных долин на ряд изолированных невысоких гряд с куполообразными вершинами, абсолютные высоты которых достигают 600м и более. В макрогеохоре преобладают южная тайга и сосновые леса на дерновых неоподзоленных почвах. Территория слабо освоена.  В правобережной части района расположены 4 населённых пункта.
Наибольшую эстетическую ценность представляют ландшафты, где представлены водоёмы или реки, лесные массивы, разнообразный рельеф. Таким требованиям в большей мере отвечают прибрежные территории р. Енисей и ряд его притоков. На территории МО посёлок Предивинск особо-охраняемых территорий, баз отдыха нет.
2.2.4 Объекты культурного наследия
Список памятников археологии, расположенных на территории МО посёлок Предивинск Большемуртинского района приведён в таблице 8 (по данным Службы по охране объектов культурного наследия администрации Красноярского края).
Ппамятников истории и архитектуры, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность Большемуртинского района на территории МО п. Предивинск нет. 
Для объектов культурного наследия, находящихся на территории Большемуртинского района, проекты их зон охраны не разработаны.
Местоположение объектов культурного наследия показано на графических материалах проекта генерального плана МО п.Предивинск (см. Том I, Лист №1, Лист №3, Лист №6; Том II, лист №11, Лист №12; Том III Лист ПЗЗ №1, Лист ПЗЗ №2).
Таблица 8 - Вновь выявленные памятники археологии МО посёлок Предивинск

Большемуртинского района

	№

п/п
	Наименование объекта
	Датировка
	Автор
	Местонахож

дение

 объекта

( адрес )
	Пользоват

ель / собствен

ник
	Тех. состоя

ние
	Закл. экспер
тизы

	7
	Муратово СТ Ивановщин камень-1
	VI тыс. до н.э. - VIII в. до н.э.
	Абдулина Ю.А. 2004г.
	В 8,7км В д. Муратово
	ЗСХАО «Таловское»
	хор.
	-

	8
	Муратово ПОС Староивановщина-1
	XVII - ХХ вв. н.э.
	Абдулина Ю.А. 2004г.
	В 8,3км В д. Муратово
	ЗСХАО «Таловское»
	сред.
	-

	9
	Муратово ПОС Староивановщина-2
	I тыс. до н.э. - ХХ вв. н.э.
	Абдулина Ю.А. 2004г.
	В 8,4км В д. Муратово
	ЗСХАО «Таловское»
	плох.
	-

	10
	Муратово ПОС

Усть-Нижнее-1
	XVII - ХХ вв. н.э.
	Абдулина Ю.А. 2004г.
	В 7,8км В д. Муратово
	ЗСХАО «Таловское»
	хор.
	-

	11
	Муратово ПОС

Усть-Нижнее-2
	XVII - ХХ вв. н.э.
	Абдулина Ю.А. 2004г.
	В 7,9км В д. Муратово
	ЗСХАО «Таловское»
	сред.
	-

	16
	 СТ Посольная -1
	V-III тыс. до н.э.
	Макулов В.И. 1986г.
	прав. берег р Енисей, д
Посольная, в 0.17км ЮВ эл.
станции,в 10км
ниже по течен.
п.Предивинск

	лпх Предивинское
	плох.
	345-35

	19
	Предивинск СТ

Усть-Луговая -1
	I тыс. до н.э.- V в. н.э.
	Абдулина Ю.А. 2004г.
	С окраина

п. Предивинск
	Предивинский п/с
	сред.
	-


Примечание: 1. нумерация памятников археологии принята в соответствии с проектом СТП Большемуртинского района.
                      2. сокращения: СТ- стоянка, ПОС - поселение.

2.3 АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ. СУЩЕСТВУЮЩАЯ СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ
2.3.1 Административно-территориальное устройство
Согласно Закону Красноярского края от 24.12.2004 г. № 13-2870 «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Большемуртинский район и находящихся в его границах иных муниципальных образований» статусом городского поселения наделено  муниципальное образование: посёлок Предивинск в  состав которого входит городской населенный пункт рабочий поселок Предивинск, сельские населенные пункты: село Козьмо-Демьяновка, деревня Покровка, деревня Троицкое; Административным центром муниципального образования посёлок Предивинск является городской населённый пункт рабочий посёлок Предивинск.
2.3.2 Система расселения
По данным Администрации МО посёлок Предивинск Большемуртинского района  численность населения муниципального образования посёлок Предивинск на 01.01.2011 г. составляла 1736 человек. Динамика численности населения муниципального образования представлена в таблице 9
Таблица 9 - Численность населения по населенным пунктам МО п. Предивинск
	№№№
пп/п
	Наименование
населенного пункта
	Численность населения, чел.
	2011 г. в %  
по МО

	
	
	на 01.01. 2010 г.
	на 01.01. 2011 г.
	на  01.01. 2012 г.
	

	1
	д. Троицкое
	72
	73
	76
	4,5

	2
	с. Козьмо-Демьяновка
	59
	59
	59
	3,5

	3
	д. Покровка
	22
	21
	22
	1,3

	4
	р.п. Предивинск
	1576
	1583
	1544
	90,8

	55
	Всего по МО
	1729
	1736
	1701
	100,0


Численность населения муниципального образования колеблется, но в итоге сокращается и к началу 2012 года составляет 1701 человек, что соответствует 9 % общей численности района.
Наиболее крупным населенным пунктом Муниципального образования является р.п. Предивинск, с численностью населения 1544 человека. Поселок Предивинск является вторым поселком по численности населения района, уступает только административному центру района – поселку Большая Мурта. 
На 01.01.2012 г. количество семей по муниципальному образованию составляло 508, коэффициент семейности равен 3,3. 
2.4 АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
2.4.1 Население
Показатели естественного и механического прироста и  выбытия населения муниципального образования посёлок Предивинск за четыре года представлены в таблице 10
Таблица 10 - Движение населения муниципального образования посёлок Предивинск
	Показатели
	 
	Год
	В среднем за 4 года

	
	2008г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	

	Численность населения на начало 
года, чел.
	1925
	1915
	1729
	1736
	1826

	Рождаемость, чел.
	20
	12
	6
	6
	11

	Смертность, чел.
	49
	36
	21
	21
	32

	Естественное изменение, чел. 
(Р – С) 
	-29
	-24
	-15
	-15
	-21

	Механический прирост, чел. (МП)
	65
	56
	87
	65
	68

	Механическое выбытие, чел. (МВ)
	46
	218
	65
	85
	104

	Миграционное изменение, чел. 
(МП - МВ)
	19
	-162
	22
	-20
	-35


В среднем за четыре года естественная убыль населения составила 21 человек, миграционное выбытие 35 человек. 

Значительный скачок механического выбытия населения произошел в 2009 году. В результате численность населения к 2010 году сократилась на 186 человек. К началу 2011 года естественные процессы превышения смертности над рождаемостью незначительно компенсировались механическим приростом населения, в связи с этим численность населения незначительно повысилась. К началу 2012 года снова наблюдается отрицательная миграция населения. 

Таблица 11 - Данные о половом и возрастном составе населения муниципального образования

 посёлок Предивинск на 01.01.2012 г.

	Возрастная категория
	Женщины
	Мужчины
	Итого населения

	
	человек
	% от общего числа женщин
	человек
	% от общего числа мужчин
	

	Младше трудоспособного возраста (0-15 лет)
	154
	17,6
	114
	13,8
	268

	Трудоспособного возраста (16-54 для женщин; 16-59 для мужчин)
	478
	54,6
	490
	59,3
	968

	Старше трудоспособного возраста (55 и старше для женщин; 60 и  старше для мужчин)
	243
	27,8
	222
	26,9
	465

	Всего
	875
	100,0
	826
	100,0
	1701


Примечание: данные о половом и возрастном составе населения представлены в целом по муниципальному образованию.

Основная доля трудоспособного населения проживает в р.п. Предивинск (858 человек), детского населения в поселке практически в 2 раза меньше, чем пенсионеров (252 и 434 человека соответственно). 

Численность женщин превышает численность мужчин по двум возрастным категориям. Численность населения  трудоспособного возраста составляет 968 чел, или 56,9% населения муниципального образования.

Распределение  населения  по  полу  и  возрасту  представлено следующей диаграммой:
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Сложившаяся демографическая ситуация характеризуется, как неблагополучно стабильная, но с такими же проблемами, как в целом по России, так и по Красноярскому краю. Половозрастная структура населения муниципального образования характеризуется преобладанием мужского населения, начиная с 18 летнего возраста и до категории 70 лет и старше. Резкое снижение численности мужского населения наблюдается в возрастной группе старше 70 лет. Всё это связано с тем, что продолжительность жизни мужского населения ниже, чем у женщин.

Таблица 12 - Показатели демографической нагрузки трудоспособного населения на 100 человек

	Год
	Возрастная группа
	Общая демографическая нагрузка

	
	Младше трудоспособного возраста
	Старше трудоспособного возраста
	

	2012
	27,7
	48,0
	75,7


Демографическая нагрузка муниципального образования посёлок Предивинск имеет отрицательное значение, поскольку нагрузка пожилыми людьми значительно превышает нагрузку над возрастной группой младше трудоспособного возраста (почти в два раза).  Прогноз относительно демографической нагрузки неутешителен: в ближайшем будущем произойдет существенное увеличение демографической нагрузки со стороны людей старших возрастных групп. Это является следствием низкой рождаемости и высокой смертности населения. 

2.4.2 Жилищный фонд
По данным администрации муниципального образования п. Предивинск на 01.01.2012 г. площадь жилищного фонда составляет 44 974,8 м2, весь представленный жилой фонд является деревянным. Из общего жилого фонда МО в 2-3 этажных деревянных домах - 1261,9 м2, весь этот жилой фонд расположен в р.п. Предивинск. 

Таблица 13 - Распределение жилищного фонда МО п.Предивинск по формам собственности
 по состоянию на 01.01.12 г
	.№ п/п
	Населенный пункт
	Общая площадь жилищного фонда, м2
	Жилищный фонд по формам собственности

	
	
	
	государственная и муниципальная
	частная

	
	
	
	кв.м.
	% от общей площади
	кв. м 
	% от общей площади

	1
	р.п. Предивинск
	38024
	22178
	58,3
	15846
	41,7

	2
	с. Козьмо-Демьяновка
	1329,5
	579,5
	43,6
	750
	56,4

	3
	д. Покровка
	917,3
	517,3
	56,4
	400
	43,6

	4
	д. Троицкое
	4704
	0
	0,0
	4704
	100,0

	 
	Итого по МО:
	44974,8
	23274,8
	51,8
	21700
	48,2


В государственной и муниципальной собственности МО находится 23274,8 м2 или 51,8% жилого фонда. 

Вычислить обеспеченность жилым фондом на одного человека не представляется возможным в связи с тем, что площадь жилого фонда в справках, предоставленных МО п. Предивинск, указана вместе с пустующими домами, часть из которых является разрушенными,  сгоревшими, часть просто не жилыми. Хозяева таких домов проживают в других населенных пунктах района или в г. Красноярске, приусадебные участки пустующих домов,  используются как дачные участки в летний период. 

Таблица 14 - Характеристика жилищного фонда по этажности

	№ п/п
	Населенный пункт
	одноэтажные
	двухэтажные
 (многоквартирн.)
	Общая площадь жилищного фонда, м2

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	домов / квартир
	общая площадь, кв.м.
	домов / квартир
	общая площадь, кв.м.
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	р.п. Предивинск
	741
	36762,1
	4
	1261,9
	38024

	2
	с. Козьмо-Демьяновка
	39
	1329,5
	-
	 -
-
-
	1329,5

	3
	д. Покровка
	27
	917,3
	 - 
	 -

	917,3

	4
	д. Троицкое
	21
	4704
	-
	 -
	4704

	5
	Итого по МО:
	828
	43712,9
	4
	1261,9
	44974,8


Двухэтажные многоквартирные дома имеются только в р.п. Предивинск, в остальных населенных пунктах двухэтажных многоквартирных домов нет. 

Таблица 15 - Характеристика технического состояния жилищного фонда

        муниципального образования посёлок Предивинск

	№ п/п
	Населенный пункт
	Площадь жилого фонда с износом
70% и более 70%, м2
	Общая площадь жилого фонда, м2.

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	р.п. Предивинск
	23 324
	38024

	2
	с. Козьмо - Демьяновка
	600
	1329,5

	3
	д. Покровка
	500
	917,3

	4
	д. Троицкое
	3 500
	4704

	5
	Итого по МО:
	27 924
	44974,8


По материалам обследования общая площадь изношенного фонда по муниципальному образованию составляет 27 924 м2 , или 62,09% от общего жилого фонда. 

Таблица  16 - Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием по состоянию 

  на 01.01. 2012 г.
	№ п/п
	Показатели
	р.п. Предивинск
	с. Козьмо - Демьяновка
	д. Покровка
	д. Троицкое
	в % к общей площади

	1
	Централизованное теплоснабжение,  м2
	1261,9
	-
	-
	-
	5,7

	2
	Централизованное водоснабжение,м2
	197,8
	-
	-
	-
	0,9

	3
	Канализация – в выгребы
	197,8
	-
	-
	-
	0,9

	4
	Горячее водоснабжение, м2
	197,8
	-
	-
	-
	0,9

	5
	Обеспеченность электроплитами, чел.
	1544
	56
	22
	60
	х

	6
	Обеспеченность газовыми плитами, шт.
	352
	5
	4
	7
	х


Обеспеченность жилого фонда коммунальным благоустройством по МО низкая. В данной таблице представлена обеспеченность жилого фонда р.п. Предивинск, в остальных населенных пунктах МО централизованное тепло, водопровод, канализация и горячая вода отсутствуют.

Общее количество потребляемого газа по муниципальному образованию за год составляет 11,6 тонн. В зимний период, когда отсутствует переправа через р. Енисей доставка газа в населенные пункты муниципального образования не производится. Всего  газовых плит по МО - 368 штук.

2.4.3 Сфера социально-культурно-бытового обслуживания
  Социальные объекты представляют собой, главным образом, учреждения торговли, образования, здравоохранения, культуры.

В таблице 17 представлены данные, характеризующие количественные параметры, техническое состояние социальных объектов, находящихся на территории МО посёлок Предивинск по состоянию  на 01.01.2012г.

Таблица 17 – Характеристика объектов культурно – бытового обслуживания на 01.01.2012 г.

	№№ п/п
	Наименование учреждения
	Ед. измерения.
	Характеристика объекта
 (фактич.)
	Износ, %

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	р.п. Предивинск

	1
	Администрация МО
посёлок Предивинск
	м.кв.
	558,6
	80

	2
	Контора лесничества
	объект
	1
	60

	3
	Административное здание
 КСК «Сервис»
	объект
	1
	60

	4
	МКДОУ "Предивинский
 детский сад"
	проектн. вмест/ факт. наличие детей
	40/17
	60

	5
	МКОУ "Предивинская СОШ": 
здание основной школы
	проектн вмест/ факт. наличие учащихся
	250/143
	68

	6 
	здание начальной школы
	 -
	- 
	62

	7
	Предивинская городская больница
	коек
	9
	80

	8
	Поликлиника
	посещен./смену
	47,1
	80

	9
	Аптека
	объект / кв.м
	1/41,7
	 

	10
	Спортзал (при школе) 
	площадь, кв.м
	136,0
	 68

	11
	Спортплощадка 
	площадь, га
	0,6
	 

	12
	Спортивный клуб
	объект/кв.м
	1/40,0
	60

	13
	Предивинский СДК
	посадочных мест
	130 
	80

	14
	Библиотека
	тыс.ед.хранения/ чит. мест
	16,2/25
	90

	15
	Магазин
	объект / м2
	10 / 433,0
	 -

	16
	Кафе
	объект/мест
	1/15
	60

	17
	Дом быта
	объект
	1
	60

	18
	Почтамт
	объект
	1
	90

	19
	Узел связи
	объект
	1
	89

	20
	Парикмахерская
	объект
	1
	-

	21
	Отделение сбербанка
	объект
	1
	90

	22
	Пожарная часть 
	объект/машин
	1/2
	- 

	23
	Кладбище
	га
	0.92
	-

	с. Козьмо-Демьяновка

	1
	Козьмо-Демьяновский ФАП
	посещен/ смену
	9,6
	-

	2
	Козьмо-Демьяновский СК
	посадочных мест
	44
	80 

	3
	Магазин
	объект/ м2
	1 или / 43,0
	-

	4
	Пункт связи (таксофон)
	объект
	1
	-

	5
	Кладбище
	га
	1,5
	-

	д. Покровка

	1
	Пункт связи (таксофон)
	объект
	1
	-

	2
	Кладбище
	га
	1,5
	-

	д. Троицкое

	1
	Троицкий ФАП
	посещен/смену
	(не действующий) 
	 -

	2
	Троицкий СК
	посадочных мест
	120
	80 

	3
	Магазин 
	объект
	(не действующий) 
	-

	3
	Пункт связи (таксофон)
	объект
	1
	-

	4
	Кладбище
	га
	1,0
	 -


Образование: Система образования МО п. Предивинск представлена средней общеобразовательной школой и детским дошкольным учреждением, расположенными в р.п. Предивинск. В остальных населённых пунктах школ и детских садов нет.

МКДОУ «Предивинский детский  сад» расположен в типовом деревянном здании, построенном в 1965 году. Состояние здания удовлетворительное, износ 69%. Вместимость детского сада по СанПину 2003 года составляет 40 человек, фактическая же посещаемость на момент обследования составляет 17 человек. Процент охвата детей около 23%. 

Здание средней школы типовое деревянное одноэтажное находится в удовлетворительном техническом состоянии, с износом 68% (1966 год постройки). Здание начальной школы построено по типовому проекту в 1970 году. Здание деревянное, двухэтажное, износ составляет 62%.  Здание школьной мастерской находится в деревянном приспособленном здании, построенном в 1936 году. Техническое состояние здания ветхое, с износом 100%. 

Проектная вместимость школы 250 человек, фактическое наличие учащихся 143 человека. 

При школе имеется спортивный зал площадью 136 кв.м. Вблизи школьного участка, по ул. Молокова расположена  спортплощадка площадью 0,05 га.

В Предивинскую школу осуществляется подвоз детей из населенных пунктов д. Козьмо-Демьяновка и д. Троицкое, расстояние до школы составляет 14 км и 12 км соответственно.

В начальной школе организован класс предшкольной подготовки на 20 учащихся. При основной школе имеется коррекционный класс. На момент обследования в нём обучается 7 человек. Дополнительное образование представлено  кружками «Юнковец» и «Школьное лесничество», а также дети занимаются в спортивных секциях.

В летний период на базе МКОУ «Предивинская СОШ» ежегодно организовывается отдых детей в лагерях и на оздоровительных площадках. 
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Фото 1. Здание детского сада
 Здравоохранение:  представлено Предивинской городской больницей и двумя ФАПами, расположенными  в с. Козьмо-Демьяновка и д. Троицкое. На момент обследования ФАП в д. Троицкое не действует. 

Здание Предивинской городской больницы двухэтажное деревянное построено в 1986 году, имеет износ 80%. Вместимость стационара 9 коек. При больнице работает поликлиника на 47 посещений в смену. Имеется 5 медицинских кабинетов (кабинет по приему больных, детский кабинет, смотровая, процедурный кабинет, лаборатория). Имеется 1 машина станции скорой медицинской помощи. Осуществляется обслуживание больных на дому участковым врачом и медсестрой.

При городской больнице имеется аптека. 

Учреждения культуры:  Сеть учреждений культуры муниципального образования включает: 1 ДК, 2 клуба, 2 библиотеки. Предивинский Дом культуры расположен в приспособленном здании бывшего универмага. Вместимость зала - 250 мест.  Здание одноэтажное кирпичное, построено в 1975 году, износ здания составляет 80%. Козьмодемьяновский сельский клуб построен в 1982 году.  Вместимость клуба 44 посадочных места. Здание одноэтажное деревянное изношено на 80%. Троицкий сельский клуб, вместимостью 120 посадочных мест построен в 1991 году. В р.п. Предивинск имее библиотека с книжным фондом  16,2 тыс. экземпляров книг. Книговыдача составляет более 35 тыс. экземпляров книг в год. 
Спортивные сооружения: Спортивный зал находятся при школе административного центра МО п.Предивинск, площадь зала составляет 136 кв.м. Вблизи школьного участка, по ул. Молокова имеется спортплощадка площадью 0,6 га. В р.п. Предивинск имеется спортивный клуб, площадь тренажёрного зала - 40,0 кв.м. 
Предприятия торговли и общественного питания: 

Согласно данных  администрации МО п.Предивинск за 2012г., на территории МО посёлок Предивинск работают 12 магазинов, 2 торговых павильона, 1 магазин-пекарня. Общественное питание представлено 1 кафе на 15 мест. Все вышеперечисленные объекты торговли и общественного питания, за исключением двух магазинов  расположены в административном центре – р.п. Предивинск. В д. Покровка магазинов и столовых нет.
Учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи:
Здание администрации МО посёлок Предивинск расположено р.п. Предивинск. На территории р.п. Предивинск  имеются: административное здание  КСК «Сервис», контора лесничества. В остальных населённых пунктах муниципального образования  административных зданий нет.

Узел связи, почта, отделение сбербанка расположены  в р.п. Предивинск. В остальных населённых пунктах имеются таксофоны.

Учреждения жилищно – коммунального хозяйства
В р.п. Предивинск имеется  Дом быта, не действующий  на 01.01.2012г., парикмахерская. Гостиниц, бань на территории МО посёлок Предивинск нет. Пожарная часть ПЧ-128 находится в р.п. Предивинск, обслуживает все населённые пункты. В настоящее время на  территории муниципального образования Предивинск находится 5 кладбищ, в т.ч. 4 - действующих,  1- закрытое. Полигонов твёрдых бытовых отходов, скотомогильников, отвечающих экологическим и санитарным требованиям на территории МО нет.

Жилищно-коммунальное хозяйство представлено МУК «Предивинская ЦКС» и КСК «Сервис», расположенными в р.п. Предивинск. 

2.4.4 Градообразующие  кадры
Распределение работающего населения по видам экономической деятельности по данным администрации Муниципального образования посёлок Предивинск представлено в таблице 18.
Таблица 18 - Отраслевая структура работающего населения

	Предприятия и организации
	Численность работающих, чел.
	Процент от числа занятых
	Процент от трудоспособного населения 
	Процент от числа населения МО

	Учреждения образования
	44
	19,6
	4,5
	2,6

	Учреждения здравоохранения
	15
	6,7
	1,5
	0,9

	Учреждения культуры и искусства
	9
	4,0
	0,9
	0,5

	Предприятия торговли
	16
	7,1
	1,7
	0,9

	Организации и учреждения управления, финансовые организации
	10
	4,5
	1,0
	0,6

	Учреждения ЖКХ
	14
	6,3
	1,4
	0,8

	МЧС
	25
	11,2
	2,6
	1,5

	Организации транспорта и связи
	17
	7,6
	1,8
	1,0

	Предприятия промышленности:
	 
	0,0
	0,0
	0,0

	лесная промышленность
	45
	20,1
	4,6
	2,6

	пищевая промышленность
	21
	9,4
	2,2
	1,2

	Прочие организации
	8
	3,6
	0,8
	0,5

	Итого:
	224
	100
	23,1
	13,2


Градообразующие кадры муниципального образования р.п. Предивинск  представлены в основном кадрами образования, МЧС, а также лесной и пищевой промышленности.

11,7% от общей численности населения муниципального образования официально заняты, остальные занимаются личным подсобным хозяйством. 
На момент обследования численность  населения муниципального образования в трудоспособном возрасте составляет 968 человек, общая численность населения - 1701 человек.

Всего, по данным администрации МО, на различных предприятиях и организациях занято 224 человека, или 13,2% от общей численности населения и 23,1 % от населения трудоспособного возраста. Основная доля всех занятых работает в системе школьного и дошкольного образования, численность сотрудников школы составляет 36 человек, или 18% всех трудящихся. Также, значительную долю работников составляют сотрудники МЧС (пожарная часть). 

Источниками получения денежных доходов, кроме заработной платы, являются пенсии, пособия, а также, доходы населения от реализации продукции, произведённой в личных подсобных хозяйствах. 

Проблема занятости населения стоит довольно остро. В связи с этим наблюдается миграция населения в другие населенные пункты, часть жителей МО работают  в других поселениях района (края). 
2.5 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ЭКОНОМИКИ 
2.5.1 Аграрный комплекс
Сельскохозяйственные предприятия на территории муниципального образования отсутствуют. 

Производством продукции животноводства занимаются только в личных подсобных хозяйствах. Информация об объемах продукции произведенной в личных подсобных хозяйствах отсутствует. Данные о поголовье животных и птицы в ЛПХ жителей муниципального образования представлены в следующей таблице:

Таблица  19 - Наличие скота и птицы в личных подсобных хозяйствах 

	Населенный пункт
	КРС
	в т.ч. коровы
	Овцы / козы
	Свиньи

	р.п. Предивинск
	24
	11
	17
	19

	с. Козьмо - Демьяновка
	8
	3
	10
	10

	д. Троицкое
	11
	6
	5
	7

	д. Покровка
	3
	2
	- 
	- 

	Итого по МО п.Предивинск:
	46
	22
	32
	36


 С каждым годом в личных подсобных хозяйствах муниципального образования идет тенденция к снижению поголовья сельскохозяйственных животных и птицы. В большинстве случаев это связано с отсутствием организованного рынка сбыта продукции, дороговизной в формировании кормовой базы скота. 

2.5.2 Промышленный комплекс
Пищевая  промышленность 

   На территории р.п. Предивинск на 01.01.2012 г. осуществляет свою деятельность магазин-пекарня ООО «Премьер». Магазин-пекарня находится в р.п. Предивинск, объем произведенной продукции за год составил 45,2 тонн,  объем реализации произведенной продукции данного предприятия составляет 1123,8 тыс. рублей в год. Непосредственно в хлебопечении занято 4 человека.

Перерабатывающее производство и лесопромышленный сектор
Сфера перерабатывающего производства в МО п.Предивинск представлена лесным хозяйствующим сектором, осуществляющим лесопереработку и заготовку древесины. Основным направлением лесозаготовительных предприятий является заготовка и вывоз древесины. Лесосырьевые ресурсы  представлены елово-пихтовыми, березовыми, сосновыми древостоями.
Лесозаготовкой и лесопереработкой на территории муниципального образования занимается «ООО Красресурс 24». Предприятие занимается заготовкой пиломатериала и пиловочника круглых пород. Объем производства продукции составляет 110 -130 тыс. м3 в год, в денежном выражении до 100 тыс. руб.  в год. Численность работников предприятия 45 человек.

Предприятия стройиндустрии
Предприятий стройиндустрии на территории МО п.Предивинск нет. Имеется небольшая частная пилорама для распиловки древесины на территории «ООО Красресурс». Из инертных материалов используются местные строительные материалы: глина, гравий, песок.
2.5.3 Лесное  хозяйство
На территории района деятельность по охране и воспроизводству лесов осуществляют КГКУ «Большемуртинское лесничество». Административное здание КГКУ «Большемуртинское лесничество»  находится в посёлке Большая Мурта. 

Согласно Лесохозяйственному регламенту территория Большемуртинского лесничества расположена в южной части Красноярского края на территории шести муниципальных районов: Большемуртинского (92,8%), Сухобузимского (6,1%), Казачинского (0,6%), Пировского (0,3%), Тасеевского (0,1%), Емельяновского (0,1 %).

Лесничество граничит:

 на севере – с Пировским и Казачинским районами;

 на востоке – с Тасеевским районом;

 на юге – с Емельяновским и Сухобузимским районами;

на западе – с Пировским и Бирилюсским районами. Общая площадь земель лесного фонда лесничества составляет 561 053 гектара и в административно-хозяйственном отношении подразделяется на девять участковых лесничеств: Таловское, Верх-Казанское, Красноключинское, Мостовское, Большемуртинское, Предивинское, Юксеевское, и леса, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций – Большемуртинское сельское и Сухобузимское.

Земли лесного фонда Большемуртинского лесничества разделены на 1218 кварталов, при этом средняя величина квартала - 440 га.

Предивинское участковое лесничество входит в состав КГКУ «Большемуртинское лесничество».

Расположено на территории Большемуртинского (92015,0 га), Казачинского (2525,0га), Тасеевского (466,0 га) районов. Общая площадь лесничества 95006,0 га, из них покрытые лесной растительностью 91311,0 га.

Таблица 20 - Распределение лесов Предивинского участкового лесничества 

  
          по лесорастительным зонам и лесным районам 

	Наименование участкового лесничества
	Лесорастительная
 зона
	Лесной район
	Перечень лесных кварталов
	Площадь, га

	1
	2
	3
	4
	5

	Предивинское
	Лесостепная
	Среднесибирский подтаёжно-
лесостепной
	1-113+110
111, ч.84,
85,93-95,
111,112,128
	91854
+3152


Большая часть лесов, расположенных на территории лесничества находится в аренде с целью заготовки древесины. Арендаторы, занимающиеся заготовкой древесины:

ООО «Енисейский ЦБК», объём заготовки древесины за последние три года:

за 2010год – 44 187 куб.м., в т.ч. по хвойному хозяйству – 25 527 куб. м; за 2011 г. – 66 334 куб. м, в т.ч. по хвойному хозяйству – 19 533 куб. м; за 2012 г. – 40 040 куб. м, в т.ч. по хвойному хозяйству – 25 749 куб. м,

Допустимый объём изъятия древесины по арендатору (ежегодная расчётная лесосека) - 80 800 куб. м, в т.ч. по хвойному хозяйству - 54 300 куб. м.

За период с 2010 по 2012 год, арендатором созданы лесные культуры на площади 71 га, произведено содействие естественному возобновлению на площади 372 га.

ООО «ЕФК», объём заготовки древесины за последние три года:

за 2010год – 10 400 куб.м., в т.ч. по хвойному хозяйству – 9 750 куб. м; за 2011 г. – 30 570 куб. м, в т.ч. по хвойному хозяйству – 19 533 куб. м; за 2012 г. – 34 749 куб. м, в т.ч. по хвойному хозяйству – 18 958куб. м,

Допустимый объём изъятия древесины по арендатору (ежегодная расчётная лесосека) – 225 320 куб. м, в т.ч. по хвойному хозяйству - 64 420 куб. м.

За период с 2010 по 2012 год, арендатором созданы лесные культуры на площади 24 га, произведено содействие естественному возобновлению на площади 171,8 га.

2.5.4 Промысловое  хозяйство
Промысловое хозяйство развито слабо. Однако на территории муниципального образования п.Предивинск имеются большие возможности для развития малого предпринимательства в этой области (охота, заготовка пушнины, рыбная ловля и др., а также сбор дикоросов: грибы, ягоды, лекарственные травы). 

2.6 СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ИНФРАСТРУКТУРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
2.6.1. Транспорт
Виды транспорта
Транспортная инфраструктура представлена автомобильным и речным транспортом.

Ближайший аэропорт расположен в п. Емельяново, на расстоянии 120 км. Взлётно-посадочных полос и вертолётных площадок на территории МО п.Предивинск нет. Расстояние от административного центра МО п. Предивинск до районного центра п.Б.Мурта - 44 км. В период навигации сообщение с правобережной частью района осуществляется паромной переправой между населёнными пунктами р.п. Предивинск и д. Пристань.

Автомобильные дороги 

   Транспортное сообщение между населенными пунктами МО п. Предивинск и населёнными пунктами левобережной части района, краевым центром осуществляется по автомобильным дорогам регионального и местного значения. Тип дорожного покрытия автомобильных дорог -  асфальтобетонное и гравийно-щебеночное. 
По категорийности дороги подразделяются на  II, III и  IV  категории. 

Дорога  II - III категории - «К - 01 Красноярск-Енисейск». 

Автодорога «Большой Кантат – Предивинск» -  IV категории. Автомобильные дороги связывающие населенные пункты  МО посёлок Предивинск   некатегорийные,   с гравийным покрытием. Состояние дорог удовлетворительное.

В ведении района находятся 7 автозаправочных станций.  На территории МО п. Предивинск АЗС и СТО отсутствуют. 

Пассажирские и грузовые перевозки  Услуги по осуществлению пассажирских перевозок по поселковым, муниципальным (внутрирайонным пригородным) маршрутам оказывает ГПКК «Большемуртинское АК-1340».
В правобережной части района автобусного сообщения между населёнными пунктами Предивинск, Троицкое, Козьмо-Демьяновка, Покровка нет. Осуществляется подвоз детей школьным автобусом в Предивинскую СОШ. Сообщение МО п.Предивинск с краевым центром и  осуществляется двумя маршрутами № 537,№546.

Автобусные пассажирские перевозки от левобережной паромной переправы (д. Пристань) осуществляются два раза в день, утром и вечером, маршрутом №537 «Красноярск-Предивное».

Маршрут связывает населенные пункты Муниципального образования п.Предивинск с районным и краевым центрами.

Сообщение МО п.Предивинск с населёнными пунктами левобережной части района осуществляется 13 автобусными маршрутами, представленными в таблице 21

Таблица 21 -  Перечень маршрутов пассажирских перевозок 

	№
маршрута
	Наименование
маршрута
	Наименование остановочных пунктов
	Протяжён
ность 
маршру-
та  (км)
	Кол-во рейсов
в день

	537
	«Красноярск-Предивное»
	Красноярск–Старцево-Придорожный-Сибиряк-Таскино-Миндерла-Шила-Бартат- В.Подъемная-Б.Мурта – М. Кантат - Б.Кантат - Российка -Предивное
	143
	2

	546
	«Б.Мурта-Красноярск»
	Б.Мурта-Бузуново-Еловка-Бартат-Шила-Миндерла –Таскино - Старцево - Красноярск
	140
	Н.д.

	249
	«Б.Мурта-
Красные Ключи»
	Б.Мурта - Красные Ключи - Ентауль-Михайловка - Б.Мурта
	26
	4

	247
	«Б.Мурта - В.Казанка»
	Б. Мурта – В. Казанка - Казанка - Айтат –
 Б. Мурта
	37
	4

	239
	«Б. Мурта - Юксеево»
	Б. Мурта – Юксеево - Пакуль - Б. Мурта
	25
	4

	210
	«Б.Мурта – Хмелёво»
	Б. Мурта –Хмелёво – Лакино - В.Подъемная-
Тигино - Б. Мурта
	нет данных
	4

	201
	«Б.Мурта– Луговское»
	Б.Мурта – Луговское – Орловка –Таловка 
- Б.Мурта
	65
	4

	109
	«Б.Мурта -Б.Подъемная»
	Б.Мурта – Б. Подъемная – Комарово - Б.Мурта
	15
	4

	108
	«Б. Мурта – Минск»
	Б.Мурта – Минск - Российка- Б.Кантат- М. Кантат
	42
	4

	107
	«Б.Мурта– Муратово»
	Б.Мурта – Муратово – Таловка - Б.Кантат-М. Кантат
	45
	4

	105
	«Б.Мурта – Мостовское»
	Б. Мурта – Мостовское – Межово – Лакино
 – Б. Мурта
	45
	4

	102
	«Б.Мурта–Малый Кантат»
	Б. Мурта – Малый Кантат – Б. Мурта
	9
	4

	101
	«Б.Мурта–Бузуново»
	Б. Мурта – Бузуново – Еловка - Бартат –Тигино -Б. Мурта
	34
	4


Пунктом прибытия и отправления автобусов в административном центре района является автостанция расположенная по ул. Советской. 

Пассажироперевозки осуществляются автобусами ПАЗ 3205,ПАЗ 4234.

Территория МО п. Предивинск находится  в стороне от основных транспортных магистралей, на малонаселенных территориях, в связи с этим  в настоящее время транзитный и грузовой транспорт практически не проходит по его территории. Незначительный грузовой и  пассажирский транзитный транспорт  проходит через р.п. Предивинск в населенные пункты муниципального образования, осуществляя связь с  малонаселенными пунктами д. Троицкое, с. Козьмо-Демьяновка, д. Покровка

Внутренний водный транспорт
На территории района осуществляет свою деятельность водный транспорт. 
Грузовыми и пассажирскими перевозками занимается ОАО «Пассажирречтранс».  В его ведении находятся паромная переправа (д. Пристань - р.п. Предивинск). Пассажирские и грузовые перевозки осуществляются самоходным паромом № 88 и теплоходом «Ангара-86». Речной транспорт используется сезонно, с конца апреля по декабрь до покрытия льдом р. Енисей. В зимний период года устраивается ледовая переправа.
2.6.2 Электроснабжение (современное состояние)
р. п. Предивинск
Основным источником электроснабжения р. п. Предивинск  является сеть КСК «Сервис» - филиал «КРЭК». Связь с энергосистемой и электроснабжение осуществляется от ПС №61 35/10 кВ 2Тх2,5 МВА фидерами №61-6, №61-7, №61-13. Распределение электроэнергии на низком напряжении осуществляется через ТП 10/0,4 кВ открытого и закрытого типа. Общая мощность существующих ТП 10/0,4 кВ составляет 4470 кВА. Загрузка для однотрансформаторных ТП 10/0,4 кВ - 90%, для двухтрансформаторных – 70%, cosφ 0,98. Мощность подключенных к сети потребителей 3580 кВт. Электрические распределительные сети 10 кВ  - одноцепные, воздушные. Протяженность ЛЭП 10 кВ 5,8 км.

Потребители I, II категории: детский сад, общеобразовательная школа, узел связи, больница, водозаборные скважины резервными источниками питания обеспечены. Потребители III категории: жилые дома, административные здания, магазины, действующие  производственные предприятия обеспечены одним источником питания. Установка новых трансформаторных подстанций для существующих объектов не требуется.

В КСК «Сервис» имеются две передвижные дизельные электростанции мощностью генераторов 7 кВт и 5 кВт.

Таблица 22 - Характеристика ТП 10/0,4 кВ (современное состояние)

	Место установки в 

населенном пункте
	 Мощность
	Протяженность ЛЭП 10 кВ, км

	
	ТП 10/0,4 кВ, кВА
	потребителей, кВт
	

	ул. Набережная
	ТП 61-6-1, 320 кВА
	273,34
	линия 1- 1,2

линия 2- 2,023

	ул. Горького
	ТП 61-6-2, 250 кВА
	208,73
	линия 1- 1,778

линия 2- 1,229

	ул. Молодежная
	ТП 61-6-3, 250 кВА
	179,87
	линия 1- 2,595

линия 2- 1,097

линия 3- 1,741

	ул. Комсомольская
	ТП 61-6-4, 100 кВА
	98,95
	линия 1- 1,551

линия 2- 0,69

	территория больницы 
	ТП 61-6-5, 250 кВА
	247,90
	линия 1- 0,245

линия 2- 0,09

линия 3 КГ 4х50- 0,04

линия 4- 1,535

	ул. Московская
	ТП 61-6-6, 100 кВА
	95,30
	

	территория ОРС
	ТП 61-6-7, 250 кВА
	213,97
	линия 1- 0,183

линия 2- 0,134

	территория ЛПХ
	ТП 61-7-1, 630 кВА, 

ТП 61-7-2, 400 кВА,

ТП 61-7-3, 320 кВА,

ТП 61-7-4, 630 кВА
	1538,00
	

	территория ЛПХ
	ТП 61-13-1, 630 кВА
	557,26
	

	территория ЛПХ
	ТП 61-13-2, 180 кВА
	126,00
	

	территория ЛПХ
	ТП 61-13-3, 160 кВА
	40,00
	

	Итого:
	4470,00
	3580,00
	


с. Козьмо - Демьяновка
Основным источником электроснабжения с. Козьмо – Демьяновка является сеть КСК «Сервис» - филиал «КРЭК». Связь с энергосистемой и электроснабжение осуществляется от ПС №61 35/10 кВ 2х2,5 МВА отпайкой от фидера №61-15, идущего в д. Покровка. Распределение электрической мощности на низком напряжении осуществляется через ТП 10/0,4 кВ открытого типа. Мощность существующей ТП 10/0,4 кВ составляет 160 кВА. Загрузка для однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ - 90%. Мощность подключенных к сети потребителей - 148,7 кВт. Распределительные сети 10 кВ - одноцепные, воздушные. Протяженность ЛЭП 10 кВ 2,5 км.

Потребители III категории: жилые дома, магазин, ФАП, клуб обеспечены одним источником питания.

д. Покровка
Основным источником электроснабжения д. Покровка является сеть КСК «Сервис» - филиал «КРЭК». Связь с энергосистемой и электроснабжение осуществляется от ПС №61 35/10 кВ 2х2,5 МВА фидером №61-15. Распределение электрической мощности на низком напряжении осуществляется через  ТП 10/0,4 кВ открытого типа. Общая мощность существующей ТП 10/0,4 кВ 100 кВА. Загрузка для однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ - 90%. Распределительные сети 10 кВ -  одноцепные, воздушные. Протяженность ЛЭП 10 кВ 18 км.

 Потребители III категории: жилые дома, обеспечены одним источником питания.

д. Троицкое
Основным источником электроснабжения д. Троицкое является сеть КСК «Сервис» - филиал «КРЭК». Связь с энергосистемой и электроснабжение осуществляется от ПС №61 35/10 кВ 2Тх2,5 МВА отпайкой от фидера №61-15, идущего в д. Покровка. Распределение электрической мощности на низком напряжении осуществляется через ТП 10/0,4 кВ открытого типа. Общая мощность существующих ТП 10/0,4 кВ 350 кВА; загрузка для однотрансформаторной ТП 10/0,4 кВ - 90%. Мощность подключенных к сети потребителей - 143 кВт. Распределительные сети 10 кВ - одноцепные, воздушные.  Протяженность ЛЭП 10 кВ 5,5 км.

Потребители III категории: жилые дома, магазин, ФАП, клуб обеспечены одним источником питания.

Таблица 23 - Характеристика ТП 10/0,4 кВ МО п. Предивинск (современное состояние)

	Наименование 

населенного пункта
	 Общая мощность
	Протяженность ЛЭП 10 кВ, км

	
	ТП 10/0,4 кВ, кВА
	потребителей, кВт
	

	р.п. Предивинск
	4470
	3580,0
	5,8

	д. Троицкое
	350
	110,3
	5,5

	с. Козьмо-Демьяновка
	160
	112,7
	2,5

	д. Покровка
	100
	43,2
	18,0

	Всего, 
МО п. Предивинск:
	5080
	3846,2
	31,8


2.6.3 Сооружения  связи (современное состояние)
Телефонная проводная связь
Информация о существующих объектах проводной телефонной связи в МО п. Предивинск предоставлена ОАО «Ростелеком» - макрорегиональным филиалом «Сибирь».

Емкость существующей в п. Предивинск АТС используется на 99,7%, при этом телефонной проводной связью обеспечено 69,5% населения и 15% организаций поселка. Протяженность проводных линий телефонной связи составляет 30,544 км. 

В с. Козьмо - Демьяновка, д. Покровка, д. Троицкое АТС отсутствует, жители пользуются таксофоном.

Таблица 24 - Характеристика объектов проводной телефонной связи

	Наименование 
населенного пункта, место установки
	Тип 
используемой АТС
	Количество станций
	Общая емкость 
телефонной станции, 
номеров
	Используется 
абонентами,  
номеров

	п. Предивинск, 
ул. Молокова, д. 9
	МС-240-ПСЭ
	1
	384
	383

	                            Всего:
	
	1
	384
	383


Глобальная сеть «Интернет» используется посредством личных телефонов сотовой связи.

Сотовая связь
Информация о существующих объектах сотовой связи предоставлена операторами сотовой связи, действующими на территории РФ. 

Таблица 25 -  Объекты сотовой связи 

	Оператор сотовой связи
	Стандарт сотовой связи
	Наименование населенного пункта установки базовой станции

	ЗАО «ЕТК»
	GSM – 900
	п. Предивинск, ул. Горького

	ОАО «Мегафон»
	GSM – 900
	п. Предивинск, ул. Горького


Телевизионное и радиовещание, радиосвязь
Информация о существующих объектах радиосвязи и радиовещания  предоставлена ОАО «Ростелеком» - макрорегиональным филиалом «Сибирь».

Таблица 26 - Объекты радиорелейной и спутниковой связи 

	Тип наземной 

радиорелейной

станции (РРС)
	Рабочая частота, МГц,

приема - передачи
	Место установки  в населенном пункте 

	МИК - РЛ11
	10755 - 10835
	п. Предивинск, пристань

	МИК - РЛ11
	11405 - 11365
	п. Предивинск, ул. Молокова, д. 9

	Ритал - 300
	307 - 347
	п. Предивинск, пристань

	Ритал - 300
	307 - 347
	п. Предивинск, ул. Молокова, д. 9

	Ритал - 300
	307 - 347
	п. Предивинск, ул. Горького

	Ритал - 300
	307 - 347
	п. Предивинск, ул. Горького

	Ритал - 300
	307 - 347
	с. Козьмо - Демьяновка, ул. Центральная

	Ритал - 300
	307 - 347
	д. Покровка, ул. Центральная

	Ритал - 300
	307 - 347
	д.  Троицкое,  ул. Центральная


Трансляция телевизионного и радиосигнала на территории МО п. Предивинск осуществляется Красноярским РТПЦ. Ретранслятор телевизионного сигнала находится в п. Предивинск по ул. Горького рядом с базовой станцией ЗАО «ЕТК» и обеспечивает прием телевизионной программы «Енисей регион». Филиал ФГУП «РТРС» «Красноярский КРТПЦ» находится по адресу: 660100, г. Красноярск, ул. Боткина, д. 61. 
Персоналом предприятия на территории края обслуживаются:

- 9 станций мощностью от 5 до 150 кВт диапазонов НЧ, СЧ, ВЧ (ДВ, СВ, КВ);

- 13 радиовещательных станций ОВЧ ЧМ мощностью от 1 до 4 кВт;

- 49 радиовещательных станций ОВЧ ЧМ мощностью от 01 до 100 Вт.

Обеспечивается эфирная трансляция радиопрограмм: «Радио России», «Маяк», «Юность», «Авто-радио», радио «Шансон», «Радио 7 Красноярск», «Детское радио» и др.

Предприятие обеспечивает эксплуатацию технических средств телевидения более чем в 700 населенных пунктах Красноярского края.

Персонал предприятия обслуживает:

- 19 мощных ТВ станций - от 1 до 5 кВт и 1438 маломощных ТВ станций - от 1 до 100 Вт.

Охват населения телевизионными программами составляет:

- «Первый канал» - 99,7%;«ТК Россия» - 98,5%; «Телекомпания НТВ» - 12,1%;

 ТК «Культура» - 5,7%;

- ТК «Спорт» - 36,8%;

- ТРК «Петербург - 5 канал» - 41,4%;

- «Енисей-регион» - 84,8%.
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Фото 2. Башня сотовой связи ООО «Мегафон», р.п. Предивинск, ул. Горького
2.6.4 Водоснабжение и водоотведение (современное состояние)
р. п. Предивинск
Водоснабжение
По материалам обследования и справкам администрации района в поселке имеется 8 скважин. В жилой зоне расположено 4 скважины дебитом 6,3 м3/час каждая: 2 скважины по ул. Горького и 2 скважины – по ул. Набережная. В промышленной зоне на территории лесоперерабатывающего предприятия ИП Малышев (бывшего ЛПХ) расположена 1 скважина дебитом 6,3 м3/час. На юге, за территорией поселка, в лесной зоне на берегу ручья расположено 3 скважины дебитом 6,3 м3/час каждая. Так как скважины расположены близко друг к другу (в 25 м), то их депрессионные воронки будут перекрываться, в результате чего дебит скважин  - снижаться. Так как скважины расположены значительно ниже территории поселка, то напора скважинного насоса недостаточно, чтобы подать воду к потребителю. Вода из трех скважин только при поочередной их работе подается в водонапорную башню на окраине ул. Горького. Качество воды в скважинах не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…» по содержанию железа. На территории поселка имеются 2 водонапорные башни на водозаборных скважинах: одна объемом 25 м3 и высотой 4 м в центре по ул. Горького, другая - объемом 35 м3 и высотой 20 м на окраине по ул. Горького. На остальных водозаборных скважинах находятся насосные станции I подъема. Скважина, расположенная в центре по ул. Горького, не обеспечена зоной санитарной охраны I пояса согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны …», остальные скважины - обеспечены. Данных о границах зон санитарной охраны II и III пояса не имеется. Два пожарных резервуара объемом 50 м3 каждый расположены: один по ул. Строительная, другой – по ул. Аэровокзальная.

Централизованная система холодного водоснабжения существует в школе, детском саду, больнице и двух четырехквартирных жилых домах, остальные здания поселка снабжаются водой от водоразборных колонок, установленных на кольцевой сети водопровода. Источник водоснабжения – подземные воды из скважин. Протяженность водопроводных сетей – 17,23 км. Централизованная система горячего водоснабжения существует в зданиях школы, больницы, детском саду, администрации и нескольких многоквартирных жилых домах от котельных больницы и школы из системы отопления. В остальной части зданий поселка горячее водоснабжение отсутствует.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение поселка принято здание клуба вместимостью зрительного зала 130 мест. Расчетный расход воды на пожаротушение согласно требованиям СНиП 2.04.02-84 и СП 30.13330.2012 принят 15 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 5 л/с, на наружное пожаротушение – 10 л/с. Пожаротушение поселка осуществляется пожарными автомашинами, находящимися в пожарной части поселка №128. Время прибытия пожарного расчета на место пожара – 5 минут, что соответствует противопожарным нормам (Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» разд. I, гл. 17, статья 76, п. 1). Запас воды на пожаротушение хранится в водонапорных башнях общей емкостью 60 м3 и пожарных резервуарах общей емкостью 100 м3. В целом  пожаротушение поселка организовано не достаточно.

Хозяйственно - бытовая канализация
Централизованная система канализации в поселке отсутствует. Канализация в зданиях  школы, больницы и двух четырехквартирных жилых домах осуществляется в септики, в остальных зданиях поселка - в надворные уборные. Канализационные очистные сооружения отсутствуют. Стоки из выгребов и надворных уборных  вывозятся ассенизационными машинами в места, согласованные с местными органами СЭН. Протяженность сетей канализации 1 км.

Водопотребление и водоотведение определено согласно требованиям СНИП 2.04.02-84, СП 30.13330.2012 (актуализированная редакция СНИП 2.04.01-85) и норм технологического проектирования ВНТП-Н-97. 

Дождевая канализация
Система дождевой канализации в поселке отсутствует. Отвод поверхностных стоков осуществляется без очистки на рельеф.

с. Козьмо - Демьяновка
Водоснабжение
По материалам обследования и справкам ЖКХ в жилой зоне села имеется 1 действующая скважина - колонка, расположенная по ул. Центральная. Дебит скважины 6,3 м3/час. Качество воды в скважине не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…» по содержанию железа. Скважина не обеспечена зоной санитарной охраны. 

Централизованная система водоснабжения отсутствует. Жители села пользуются привозной водой из скважины - колонки. Источник водоснабжения – подземные воды из скважины. Горячее водоснабжение отсутствует.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение села принято здание клуба вместимостью зрительного зала 44 места. Расчетный расход воды на пожаротушение согласно требованиям СНиП 2.04.02-84 и СП 30.13330.2012 принят 15 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 5 л/с, на наружное пожаротушение – 10 л/с. Пожаротушение села осуществляется из скважины, а недостающий расход воды восполняется из реки. В селе отсутствуют пожарные резервуары или емкости для противопожарного запаса воды. Пожаротушение села осуществляется пожарными автомобилями, находящимися в пожарном депо р. п. Предивинск. Время прибытия пожарного расчета на место пожара – не более 20 минут, что соответствует противопожарным нормам (Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  разд. I, гл. 17, статья 76, п. 1). Пожаротушение в селе организовано не достаточно.

Хозяйственно – бытовая канализация
Централизованная система канализации в селе отсутствует. Жители села пользуются надворными уборными.

Дождевая канализация
Система дождевой канализации в селе отсутствует. Отвод поверхностных стоков осуществляется без очистки на рельеф.

д. Покровка
Водоснабжение
По справкам ЖКХ на территории деревни скважин не имеется. Централизованная система холодного и горячего водоснабжения в деревне отсутствует. Население пользуется привозной водой из шахтного колодца, расположенного по ул. Центральная. 

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение деревни принято здание жилого дома. Расчетный расход воды на пожаротушение принят 10 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – не требуется, на наружное пожаротушение – 10 л/с. Пожаротушение деревни осуществляется из реки пожарными автомобилями, находящимися в пожарном депо р. п. Предивинск. Время прибытия пожарного расчета на место пожара – не более 20 минут, что соответствует противопожарным нормам (Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  разд. I, гл. 17, статья 76, п. 1). Для подъезда пожарных  автомобилей имеется пожарный причал. 

Хозяйственно – бытовая канализация
Централизованная система канализации в деревне отсутствует. Жители домов пользуются надворными уборными.

Дождевая канализация
Система дождевой канализации в деревне отсутствует. Отвод поверхностных стоков осуществляется без очистки на рельеф.

д. Троицкое
Водоснабжение
По справкам ЖКХ в 440 м на юго-восток от территории деревни расположена одна действующая скважина дебитом 6,3 м3/час. На водозаборной скважине имеется насосная станция I подъема. Качество воды в скважине соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Скважина обеспечена зоной санитарной охраны I пояса согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны …». Данных о границах зон санитарной охраны II и III пояса не имеется. На запад от территории деревни по ул. Центральная расположена недействующая водонапорная башня объемом 5 м3 и высотой 16 м. Водонапорная башня находится в хорошем состоянии. Водопровод, проложенный от водонапорной башни, не достроен. 

Централизованная система холодного водоснабжения в деревне отсутствует. От насосной станции на водозаборной скважине проложен тупиковый водопровод, оборудованный водоразборными колонками. Пожарных резервуаров не имеется. Горячее водоснабжение отсутствует.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение деревни принято здание клуба вместимостью зрительного зала 120 мест. Расчетный расход воды на пожаротушение согласно требованиям СНиП 2.04.02-84 и СП 30.13330.2012 принят 15 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 5 л/с, на наружное пожаротушение – 10 л/с. Пожаротушение деревни осуществляется из реки или привозной водой пожарными автомобилями, находящимися в пожарном депо р. п. Предивинск. Время прибытия пожарного расчета на место пожара – не более 20 минут, что соответствует противопожарным нормам (Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  разд. I, гл. 17, статья 76, п. 1).  Пожаротушение в деревне организовано не достаточно.

Хозяйственно – бытовая канализация
Централизованная система канализации в деревне отсутствует. Жители домов пользуются надворными уборными.

Дождевая канализация
Система дождевой канализации в деревне отсутствует. Отвод поверхностных стоков осуществляется без очистки на рельеф

Таблица 27 - Расходы воды и стоков (современное состояние)

	N   п/п
	Наименование потребителей
	Един. 
измерен.
	Кол-во ед.
	Норма  водопотр., л / сут.
	Водопот-ребление,  м3 / сут.  
	Водоот-ведение,  м3 / сут.   

	
	р. п. Предивинск


	
	Жилая зона

	1
	Застройка зданиями, 
оборудованными централизованным  холодным 
водоснабжением, канализацией в септики и горячим водоснабжением из системы отопления
	чел
	24
	160
	3,84
	3,84

	2
	Застройка зданиями с водопользованием от водоразборных колонок
	чел
	1520
	50
	76,00
	-

	3
	Средняя общеобразовательная школа
	уч-ся
	143
	11,5
	1,65
	1,65

	4
	Детский сад
	мест
	17
	105
	1,79
	1,79

	5
	Сельский клуб на 130 мест
	мест
	130
	10
	1,30
	1,30

	6
	Городская больница:
	
	
	
	
	

	7
	стационар;
	мест
	9
	115
	1,04
	1,04

	8
	поликлиника.
	посещ.
	94
	15
	1,41
	1,41

	9
	Магазины
	объект
	10
	-
	7,00
	7,00

	10
	Аптека
	объект
	1
	-
	0,02
	0,02

	11
	Кафе на 15 мест
	усл. блюд
	150
	16
	2,40
	2,40

	12
	Парикмахерская
	объект
	1
	-
	0,24
	0,24

	
	Скот в личных подсобных хозяйствах:

	13
	коровы
	гол
	11
	50
	0,55
	-

	14
	телята
	гол
	13
	25
	0,33
	-

	15
	овцы, козы
	гол
	17
	5
	0,09
	-

	16
	свиньи
	гол
	19
	12
	0,23
	-

	
	Полив твердых покрытий 
	м2
	72800
	0,4
	29,12*
	-

	
	Полив зеленых насаждений 
	м2
	288
	3
	0,86*
	-

	
	Итого:
	
	
	
	97,89
	20,69

	
	Промзона

	17
	Котельные
	объект
	3
	-
	30,25
	-

	18
	Пекарня
	объект
	1
	-
	35,00
	25,00

	19
	Пожарное депо на 2 автомобиля
	объект
	1
	-
	7,10
	7,10

	
	Итого:
	
	
	
	62,35
	32,10

	
	Неучтенные расходы 10%:
	
	
	
	16,02
	5,28

	
	Всего:
	
	
	
	176,26
	58,07

	
	с. Козьмо - Демьяновка


	
	Жилая зона

	20
	Застройка зданиями с водопользованием привозной водой из скважины - колонки
	чел
	59
	50
	2,95
	-

	21
	Сельский клуб на 44 места
	мест
	44
	10
	0,44
	-

	22
	Фельдшерско-акушерский пункт на 2 рабочих места
	объект
	1
	-
	0,45
	-

	23
	Магазин на 2 продавца
	объект
	1
	-
	0,50
	-

	
	Скот в личных подсобных хозяйствах:


	24
	коровы
	гол
	3
	50
	0,15
	-

	25
	телята
	гол
	5
	25
	0,13
	-

	26
	овцы, козы
	гол
	10
	5
	0,05
	-

	27
	свиньи
	гол
	10
	12
	0,12
	-

	
	Итого:
	
	
	
	5,54
	-

	
	Неучтенные расходы 10%:
	
	
	
	0,55
	-

	
	Всего:
	
	
	
	6,09
	-

	
	д. Покровка


	
	Жилая зона

	28
	Застройка зданиями с водопользованием привозной водой из колодца
	чел
	22
	50
	0,11
	-

	
	Скот в личных подсобных хозяйствах:

	29
	коровы
	гол
	2
	50
	0,10
	-

	30
	телята
	гол
	1
	25
	0,03
	-

	
	Итого:
	
	
	
	0,24
	

	
	Неучтенные расходы 10%:
	
	
	
	0,02
	-

	
	Всего:
	
	
	
	0,26
	-

	
	д. Троицкое


	
	Жилая зона

	31
	Застройка зданиями с водопользованием от водоразборных колонок
	чел
	76
	50
	3,80
	-

	32
	Клуб на 120 мест
	мест
	120
	10
	1,20
	-

	
	Скот в личных подсобных хозяйствах:

	33
	коровы
	гол
	6
	50
	0,30
	-

	34
	телята
	гол
	5
	25
	0,13
	-

	35
	овцы, козы
	гол
	5
	5
	0,03
	-

	36
	свиньи
	гол
	7
	12
	0,08
	-

	
	Итого:
	
	
	
	5,54
	-

	
	Неучтенные расходы 10%:
	
	
	
	0,55
	-

	
	Всего:
	
	
	
	6,09
	-

	
	Всего, МО п. Предивинск:
 :
	
	
	
	188,70
	58,07


Примечание:

*полив твердых покрытий и зеленых насаждений – из реки; в общий расход воды не включен. 

2.6.5 Теплоснабжение (современное состояние)
р. п. Предивинск
На территории жилой и производственной зон р.п. Предивинск имеется децентрализованная система теплоснабжения. 

В жилой зоне поселка расположены 2 котельные, общей установленной мощностью 2,91 Гкал/ч согласно справке о существующих котельных. Котельная (школа) установленной мощностью 1,63 Гкал/ч снабжает теплом школу, административно - общественную застройку по ул. Молокова и прилегающие к ней пять жилых домов. Котельная (больница) установленной мощностью 1,28 Гкал/ч снабжает теплом здания городской больницы: стационар, поликлинику, пищеблок, прачечную и три жилых дома.

Жилой фонд остальной части поселка снабжается теплом от поквартирных источников тепла (печки).

В производственной зоне - на территории лесозаготовительного предприятия имеется собственная котельная, данных по производительности котельной нет. Мини-пекарня снабжается теплом от индивидуального источника.

с. Козьмо - Демьяновка, д. Покровка, д. Троицкое
Теплоснабжение зданий соцкультбыта осуществляется от индивидуальных источников тепла (печное). Жилой фонд снабжается теплом от поквартирных источников тепла (печек).

2.6.6 Газоснабжение МО п. Предивинск
Газоснабжение для приготовления пищи в одноэтажной и двухэтажной застройке - поквартирное от индивидуальных баллонов. Доставка баллонов производится автомобильным транспортом. Общее количество потребляемого газа по Муниципальному образованию составляет 0,061 млн. м3/год. В зимний период, когда отсутствует переправа через р. Енисей, доставка газа в населенные пункты Муниципального образования не производится. Всего по МО п. Предивинск  368 газовых плит.

Раздел 3  ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ И ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ЕЁ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
3.1 Градостроительная оценка территориального потенциала
Территория Муниципального образования посёлок Предивинск находится в северо-восточной части Большемуртинского района, на правом берегу р.Енисей. Поверхность расчленена сетью глубоких речных долин на ряд изолированных невысоких гряд с куполообразными вершинами, абсолютные высоты которых достигают 600м и более. Территория слабо освоена, залесена. Наибольшую эстетическую ценность представляют ландшафты, где представлены водоёмы или реки, лесные массивы, разнообразный рельеф. Таким требованиям в большей мере отвечают прибрежные территории р. Енисей и ряда его притоков. Пересечение территории района р.Енисей имеет свои положительные и отрицательные стороны. Способствуя перевозке грузов речным транспортом, река в то же время затрудняет сообщение между правобережной и левобережной частями района. 

В период навигации связь с левобережной частью района, осуществляется паромной переправой. Транспортное сообщение с левобережной частью района, краевым центром осуществляется по автомобильным дорогам регионального и местного значения.

Протяжённость автомобильных дорог в границах МО п.Предивинск 73,0 км. Дороги некатегорийные с гравийным покрытием. Плотность автомобильной сети  - 7,8  км / 100 км2
Протяжённость автомобильных дорог, связывающих 4 населенных пункта  МО посёлок Предивинск  -  22,5 км. Состояние дорог удовлетворительное. 

Общий земельный фонд – МО посёлок Предивинск – 91,165 тыс га.
Граничащими  территориями являются: на севере земли Казачинского района, на востоке - земли  Тасеевского района, на юге - земли Юксеевского  сельсовета, на западе земли: Таловского, Российского сельсоветов, земли МО посёлок Б.Мурта.

На территории МО посёлок Предивинск находятся 4 населённых пункта: городской населённый пункт рабочий посёлок Предивинск - административный центр муниципального образования,  д.Троицкое, с.Козьмо - Демьяновка, д. Покровка. Численность населения  проживающего на этой территории на 01.01 2012г. составляет 1701 чел.  Плотность населения 1,9 чел./км2.

Основная часть населения -  1544 чел. проживает в административном центре (т.е. 90,8%). В населённом пункте  д. Троицкое проживает – 76 чел. (4,5%) в с.Козьмо-Демьяновка, – 59 чел.,(3,5%) в д. Покровка – 22 чел.(1,3%)  по состоянию на 01.01.2012 г.

Жилая застройка в населённых пунктах представлена одноэтажными одно - двухквартирными брусчатыми домами. Двухэтажная застройка присутствует в р.п.Предивинск. Объем жилищного фонда -44,97 тыс м2. Жилищный фонд с износом 70% и более 70% составляет 62%. 

Значительная часть имеющихся в наличии зданий общественного назначения находятся в р.п.Предивинск. В д.Троицкое имеется  1 магазин, Клуб, ФАП (ФАП и магазин – не действующие), в с. Козьмо-Демьяновка - 1 магазин, Клуб, ФАП. В д. Покровка  зданий общественного назначения нет.
Сельскохозяйственные предприятия на территории муниципального образования отсутствуют. 

В настоящее время на территории МО п.Предивинск на базе производственных предприятий бывшего ЛПХ работает предприятие «ООО «Красресурс 24». Основное направление деятельности – заготовка пиломатериала и пиловочника круглых пород.   На территории р.п. Предивинск на 01.01.2012 г. осуществляет свою деятельность магазин-пекарня ООО «Премьер». 

В остальных населённых пунктах производственных предприятий нет.
На территории МО п. Предивинск  расположены 5 кладбищ; 1 мусоросвалка неорганизовнная.
Из общего земельного фонда муниципального образования большую часть составляют земли лесного фонда - 88,55 тыс. га (97,145), земли сельскохозяйственного назначения – 1,45 тыс. га (1,6%) ;земли населённых пунктов – 0,49 тыс. га (0,54 %); земли  водного фонда – 0,66 тыс. га (0,72%).

3.2 Положительные и отрицательные факторы развития МО п.Предивинск
Географическое положение: Река Енисей затрудняет сообщение  между правобережной и левобережной частями района.

Основными проблемами  экономики МО п.Предивинск  можно назвать недостаточное использование ресурсного потенциала территории, сокращение производственно-технического и кадрового потенциала, низкая предпринимательская активность населения.
Кроме того можно выделить целый ряд проблем в отраслях хозяйствования:

Производственная сфера: недостаточность квалифицированных кадров; изношенность основных фондов; слаборазвитая дорожная инфраструктура; плохая доступность лесного фонда.

Жилищно-коммунальное хозяйство: изношенность основных средств, техники; несовершенство системы формирования тарифов на производство энергоресурсов, их транспортировку и оказание жилищно-коммунальных услуг; высокий процент ветхого жилья; низкий уровень благоустроенного жилья, водоснабжение населения и объектов социальной сферы – в кризисной ситуации.

      Социальная сфера: проблемы демографии; низкий уровень жизни населения; высокий уровень безработицы; несоответствие структуры спроса и предложения на рынке труда; дефицит квалифицированных рабочих кадров.

Сферы  образования, здравоохранения, культуры 
состояние материально технического оснащения учреждений образования, культуры, здравоохранения не отвечает современным требованиям;

 плохое техническое состояние зданий и помещений  учреждений культуры, здравоохранения оснащенность оборудованием, аппаратурой не соответствует современным нормам и требованиям;

3.3 Проектная планировочная организация территории и функциональное зонирование 
Основными задачами организации территории МО п.Предивинск являлось определение перспектив  территориального развития, обновление и упорядочение существующей планировочной структуры, с учетом функционального зонирования и природных характеристик.

В основу проектных решений генерального плана по комплексной архитектурно-планировочной организации территории положены следующие задачи:

- зонирование территории по функциональному назначению; 

- совершенствование системы культурно-бытового обслуживания, массового отдыха;

- эффективное использование земельного фонда, минимальное изъятие пахотных земель;

- охрана окружающей среды, сохранение и восстановление ландшафтов,

- совершенствование развития транспортной и инженерной инфраструктуры;

Проектный план территории разработан на основании СТП Большемуртинского района, с учётом  экологических требований, нормативных зон ограничений использования земель, основными из которых являются санитарно-защитные зоны, охранные коридоры инженерных и транспортных коммуникаций, зоны санитарной охраны источников водоснабжения, водоохранные зоны и пр.
Проектная планировочная структура территории МО п.Предивинск включает:

- систему основных планировочных осей, формируемых -  автодорогой межрегионального значения «Томск – Нижний Ингаш» и  природной осью – р. Енисей;

 - структуру расселения МО п.Предивинск;

 - ландшафтные территории.

Функциональная составляющая всех зон предопределялась, в первую очередь, исходя из характера современного  использования территорий. В соответствии с этими принципами:
1) - территория муниципального образования сохраняется в прежних границах;
2) - территории в водоохранных и прибрежных зонах рек обусловливают соответствующий режим использования этой территории, в соответствии с водным кодексом РФ / недопустимость размещения вредных производств, вырубки леса, необходимость проведения инженерных мероприятий по благоустройству территорий населённых пунктов, расположенных в границах водоохранных и прибрежных защитных полос;

3) - в проекте закреплено местоположение населённых пунктов МО п.Предивинск.
На расчётный срок сохраняются 3 населённых пункта: Предивинск р.п. Предивинск, д.Троицкое, с.Козьмо – Демьяновка.
Населённый пункт д. Покровка – признан неперспективным к расчётному сроку. Населённый пункт р.п. Предивинск характеризуется достаточными производственными территориями, для дальнейшего  развития производства. В границах населённых пунктов имеются значительные свободные территории для перспективного жилищного строительства.
4) - проектом установлена новая граница р.п. Предивинск,  остальные населённые пункты сохраняются в прежних границах. При обосновании проекта генерального плана муниципального образования п. Предивинск были использованы границы населённых пунктов, учтённые в кадастровом делении Большемуртинского района.

5) - в предлагаемых границах населённых пунктов чётко обозначено функциональное зонирование земельного фонда.

6) – в д. Троицкое  зарезервированы территории  под размещение предприятий IV-V класса (территории бывших ФКРС, МРМ).
7) - проектом предлагается использование для массового и ограниченного отдыха: прибрежные территории рек и искусственных водоёмов, а также лесные массивы, примыкающие к населённым пунктам. Наибольшую эстетическую ценность представляют ландшафты где представлены, реки, лесные массивы, разнообразный рельеф. Таким требованиям в большей мере отвечают  прибрежные территории р.Енисей и ряда его притоков - р.Кимбирка, р.Юдинка, 

8) – проектом определена территория  для размещения полигона ТБО с биотермической ямой.  На территории МО п. Предивинск сохраняются 5 кладбищ. Новых площадок под размещение кладбищ не планируется.  Местоположение кладбищ, действующих и планируемого полигона ТБО, биотермической ямы, показано на Схеме комплексной оценки территории и Проектном плане территории Муниципального образования п.Предивинск  (лист ГП -11, лист ГП-1).

Одним из направлений совершенствования планировочной структуры территории МО п. Предивинск является развитие речного пассажирского транспорта, строительство межрегиональной автодороги с мостовым переходом через р. Енисей;

9) – откорректирована трасса межрегиональной дороги «Томск - Нижний Ингаш». В отличие проектного решения СТП  Большемуртинского района, мостовой переход через р.Енисей предлагается в границах р.п. Предивинск,  автодорога протрассирована по существующей некатегорийной межселенной автодороге. 
10) – проектом сохраняется паромная переправа, проектируются пассажирский причал (грузовой причал – планируется на перспективу);
11) – проектом предлагается строительство подъездов к проектируемым инженерным сооружениям, полигону ТБО, реконструкция подъездов к населённым пунктам МО п. Предивинск.
3.4 Проектные предложения по планировочной структуре населённых пунктов
МО посёлок Предивинск
3.4.1 Городской населённый пункт рабочий посёлок Предивинск
[image: image7.jpg]



Фото 3. Панорама жилой застройки р.п. Предивинск
Рабочий посёлок Предивинск является административным центром муниципального образования п. Предивинск, расположен в западной части территории муниципального образования, в 44 км от районного центра п. Б.Мурта.  Связь с краевым и районным центрами осуществляется по автомобильным дорогам регионального и местного значения («Красноярск-Енисейск», «Б.Кантат-Предивинск»). Сообщение с правобережной частью района осуществляется паромной переправой между населёнными пунктами р.п. Предивинск и д. Пристань.

Посёлок размещается на правом, довольно крутом берегу р. Енисей, разница в отметках прибрежной части р. Енисей (100,9м) и юго-восточной окраин посёлка (ул.Горького 214,0 м) – 114,0м. 
 С юго-западной, южной и юго-восточной  сторон посёлок окружён лесными массивами, значительные по площади лесные территории имеются и в границах населённого пункта. На 01.01. 2011 г. в административном центре проживает 1544 чел. На перспективу планируется уменьшение численности населения до  791  человека.
Планировочная структура жилой застройки – линейная. Протяжённость улиц - 1,6 км - 2,2 км.
Существующий жилой фонд составляет  38024,0 м2, представлен в основном усадебными одноэтажными одно-двухквартирными домами. Жилого фонда  с износом  более 70% составляет 23324,0 м2 (60% жилого фонда). Новое жилищное строительство велось в юго-западной части посёлка. В настоящее время имеются значительные территориальные ресурсы для жилищного строительства. Часть домов используется под дачи, много участков заброшенных, не обрабатываемых.
Общественный центр расположен по ул. Советской, ул Молокова, ул. Набережной, имеет линейную структуру.  Из зданий общественного назначения в посёлке имеются:  Дом культуры с залом на 250 мест, кооперированное административное здание в составе отделения связи, библиотеки, сберкассы; административные здания «КСК Сервис», лесничества, общеобразовательная школа на  252 учащихся, детский сад на 40 мест, десять магазинов, два торговых павильона, Предивинская городская больница на 9 коек, поликлиника, аптека, спортклуб, пожарное депо, Узел связи, парикмахерская, кафе, Дом быта.
Производственные предприятия рассредоточены среди жилой застройки. Большая часть предприятий расположены в центре посёлка, в прибрежной и водоохранных зонах р. Енисей. Здесь расположены производственные территории ООО «Красресурс», трансформаторная подстанция 35/10 кв, склад ГСМ, ремонтный цех. Северо-восточнее, восточнее  жилой зоны расположены склады, гаражи, водозаборные сооружения. В южной части  - территория лесничества, башни сотовой связи. Большая часть зданий производственных зданий бывшего ЛПХ, занимающего центральную прибрежную территорию р.п. Предивинск не действуют, разрушены.
Существующее кладбище расположено в границах населённого пункта с нарушением санитарных норм. Во внешней зоне р.п. Предивинск  находится: неорганизованная мусоросвалка 

(севернее населённого пункта,на расстоянии 1,6км).  

Проектное предложение
Фунукциональное зонирование
1. Развитие жилой зоны на перспективу предлагается в существующих границах посёлка. 

2. Зона общественного центра сохраняется на перспективу. Новый общественный подцентр запроектирован в юго-западной части посёлка.    

3. Общепоселковая зона отдыха проектируется на прибрежной территории  р. Енисей.

4. Производственные  предприятия –  занимающиеся  переработкой  древесины, находятся    в прибрежной территории, сохраняются с корректировкой границ.   Новая производственная  зона  образована  в  юго-западной части посёлка - это  площадка тепличного комплекса и двух цехов консервного и цеха  по переработке дикоросов  планировочно  будет входить в  поселковую черту.  

 5. Местоположение  и  размеры  санитарно-защитных и  водоохранных  зон   показываются  на  графических  материалах
Планировочное решение
Въезд в рабочий посёлок Предивинск с транзитной автодороги «Томск - Нижний Ингаш» проектируется по ул. Лесной.
  В проекте закреплено существующее функциональное зонирование, сохранено местоположение всех существующих производственных территорий, с корректировкой границ участков. К сносу на первую очередь рекомендуется склад ГСМ, магазин – пекарня пожарное депо.  Данные объекты расположены с нарушением санитарных норм. Новая площадка для размещения пождепо, хлебопекарни проектируются между жилой и производственной зонами. На въезде в населённый пункт проектируется территория АЗС со складом ГСМ, СТО на 2 поста. В юго-западной части посёлка планируются: тепличный комплекс, цех по переработке дикоросов с приёмным пунктом, цех консервирования овощей.
Жилую зону предлагается  развивать на основе существующей, с максимальным сохранением сложившейся сети улиц. Новое жилищное строительство планируется в границах сложивщихся кварталов, засчёт уплотнения и реконструкции приусадебных участков, пустующих, свободных, брошенных). Ветхие жилые дома по ул. Заречной, расположенные в водоохраннной зоне р.Луговой и р.Енисей сохраняются до амортизации. Жилые дома по ул. Лесной, расположенные в  санитарно-защитных зонах предприятий и кладбища подлежат сносу на первую очередь строительства. Убыль жилищного фонда составит 23324,0м2, в т.ч. ветхий и аварийный фонд составляет 94%.
        Генпланом закреплено местоположение сложившегося центра, подцентров обслуживания. Все существующие здания культурно-бытового назначения сохраняются, за исключением здания пождепо, магазина – пекарни, торговых павильонов. Здание детского сада сохраняется на период первой очереди строительства. На перспективу на данной площадке запланирован детский центр дополнительного образования. Новый детский сад на 50 мест проектируется в юго-западной части посёлка. Здание пождепо реконструируется под магазин смешанной торговли, здание приспособленного ДК (бывшее здание универмага) реконструируется под торговый центр, столовую. На первую очередь проектируются: Дом культуры с залом на 250 мест, административное здание «ООО Красресурс», гостиница на 10 мест с административными помещениями, баня на 10 мест. Здания средней общеобразовательной школы и Предивинской городской больницы сохраняются, корректируются границы их участков. Планируется реконструкция школьной спортплощадки с увеличением её площадных размеров. По ул. Набережной проектируется отстойно - разворотная площадка для автобусов с билетными кассами.
В   юго-западной части населённого пункта проектируется подцентр обслуживания в составе детского сада и сквера, сохраняются магазины смешанной торговли.
 В прибрежной зоне р.Енисей проектируется общепоселковая зона отдыха, общей площадью  2,8 га.
В схеме проектируемого водоснабжения сохранены проектные предложения, выполненные институтом «Красноярскгражданпроект» в 2002 г. (заказ – 9016 - 01.5)
Кладбище – сохраняется. Полигон ТБО и скотомогильник с биотермической ямой проектируются северо-восточнее населённого пункта, на расстоянии 2,7 км, по дороге на д. Троицкое. 
Проектом предлагается корректировка границ населённого пункта, в связи с трассировкой новой транзитной автодороги и проектируемой производственной зоной в юго-западной части. Площадь населённого пункта в существующих границах - 234,0 га, площадь населённого пункта в проектируемых границах - 242,2 га.
Улично-дорожная сеть:
Населённый  пункт  ограничен  с  западной  стороны   межрегиональной автомагистралью.  Въезд  в  посёлок  осуществляется  с  западной стороны, по ул. Луговой.

Внутренняя  улично-дорожная сеть р.п. Предивинск запроектирована  с учетом:  сложившейся системы улиц и дорог.

Классификация проектируемых улиц и  дорог произведена по категориям: главные улицы;  улицы  в  жилой застройке - основные; улицы в жилой застройки - второстепенные; переулки;  проезды.  (См. графическую часть проекта, лист ГП - 10 «Схема  транспортной  инфраструктуры»). 

На  схеме  транспортного  обслуживания  представлены  рекомендуемые  поперечные  профили структуры  улиц.  

Схема улично–дорожной сети – прямоугольная. В зависимости от предполагаемой интенсивности движения автотранспорта, предлагаемой категории улиц и дорог (СНиП 2.07.01-89* и «Рекомендаций по проектированию улиц и дорог сельских поселений»), ширина проезжей части улиц  принята: для - главных улиц – 7м.;  для основных улиц в жилой застройке – 6,0м., - второстепенных улиц и переулков в жилой застройке  – 5,5м;  проездов – 3,0 - 5,5м.  

Ширина проектируемых улиц в красных линиях принята с учетом прокладки инженерных сетей и составляет от 14 м до 26 м. 

Предусматривается  реконструкция  ул.Нагорной, ул.Молокова, ул.Молодежной,  ул. Заречной, ул.Лесной, с  возможным  расширением  в  красных  линиях  на  отдельных  участках  до  20м,24м,26м. 

Протяженность существующей улично–дорожной сети - 23,6 км.
Протяженность улично–дорожной сети на расчетный срок составляет 22,1 км.
Озеленение  и  благоустройство:
С западной, южной и северо - восточной стороны населённый пункт окружен лесными массивами. Значительные по площади залесённые территории имеются и в границах р.п. Предивинск.
Улицы посёлка, территории  общественного центра не  благоустроены. Существующий сквер расположен в  лесном массиве, на юго-западной окраине р.п. Предивинск, по ул. Набережной.

Общепоселковая  зона отдыха, площадью 2,8 га проектируется  в  центре  посёлка, на прибрежной территории р.Енисей. В зоне общественного центра и юго-западном жилом массиве проектируется 3 сквера общей площадью 1,2 га. В  соответствии  с  действующими нормами проектирования, наличие озеленения  общественного назначения обязательно предполагается при каждом общественном учреждении и объектах культурно-бытового  обслуживания.

Между селитебной и производственной зонами проектируется санитарно-защитное озеленение, общей площадью -1,0 га.   

Рекомендуемый  ассортимент  для  обустройства  и  озеленения:   лиственница  сибирская,  пихта  сибирская,  берёза  бородавчатая,  ель  обыкновенная,  сосна  обыкновенная,   клён  ясинелистный,  клён  татарский,  тополь  серебристый,  берлинский,  яблоня  сибирская,  рябина  сибирская,  вяз  мелколистный,   черёмуха  обыкновенная.
Технико – экономические показатели проекта генерального плана р.п. Предивинск представлены в таблице 3.8.1
3.4.2 д. Троицкое 
Деревня Троицкое расположена северо-восточнее административного центра. Связь с административным центром осуществляется по некатегорийной дороге, расстояние – 13,6 км.  В настоящее время в поселке проживает 76 человек. На перспективу планируется снижение населения до  19 человек. Существующий жилищный фонд составляет 4704,0 м2, представлен  усадебными одноэтажными одно-двухквартирными жилыми домами.
Организованного общественного центра нет. Из зданий общественного назначения имеются:

Дом культуры с залом на 180 мест; ФАП, магазин. В настоящее время ФАП и магазин не действуют. Действующих производственных предприятий нет. Восточнее жилой зоны расположены территория бывшей ФКРС, территории складская зоны, МРМ.

В проекте закреплено существующее функциональное зонирование.
Жилую зону предлагается  развивать на основе существующей с максимальным сохранением сложившейся сети улиц. Территория недействующих производственных комплексов, зарезервирована для размещения производственных комплексов IV-V класса.
Общая площадь жилищного фонда  на 1 очередь - 924,0 м2, на расчётный срок – 456,0 м2.
Общая площадь сохраняемого жилищного фонда -1204,0 м2. Нового жилищного строительства на первую очередь  и расчётный срок не требуется. 
Площадь невостребованного жилого фонда на 1 оч. – 280,0 м2, на р.срок - 748,0 м2.
Новое жилищное строительство  планируется за счет реконструкции свободных  приусадебных участков. В составе общественного центра: Дом культуры на 180 мест, сквер площадью 1,3 га спортплощадка, площадка для размещения автотранспорта для выездной формы обслуживания. Проектом предлагается сохранить и реконструировать   здания ФАПа и магазина. Северо-восточнее проектируются очистные сооружения, северо-западнее – водозаборные сооружения. Во внешней зоне сохраняются 2 кладбища (действующее и закрытое). Улично-дорожная сеть запроектирована  с учетом:  сложившейся системы улиц и дорог. Ширина проектируемых улиц в красных линиях принята с учетом прокладки инженерных сетей и составляет от 16 м до 34 м. 

Границы населённого пункта сохраняются на оба срока проектирования.  Общая площадь земель населённого пункта   в установленных  границах  составляет – 71,6 га.

3.4.3  с. Козьмо-Демьяновка
Село Козьмо-Демьяновка  расположено северо-восточнее административного центра. Связь с административным центром осуществляется по некатегорийной дороге, расстояние – 12,0 км.  В настоящее время в поселке проживает 59 человек. На перспективу планируется снижение населения до  14 человек. Существующий жилищный фонд составляет 1329,5 м2, представлен  усадебными одноэтажными одно-двухквартирными жилыми домами.
Организованного общественного центра нет. Из зданий общественного назначения имеются: клуб с залом на 50 мест; ФАП, магазин.  Действующих производственных предприятий нет. 

В проекте закреплено существующее функциональное зонирование.
Жилую зону предлагается  развивать на основе существующей с максимальным сохранением сложившейся сети улиц. Общая площадь жилищного фонда  на 1 очередь для населения 33 чел.- 693,0 м2, на расчётный срок – 336,0 м2.
Общая площадь сохраняемого жилищного фонда - 729,5 м2.
Нового жилищного строительства на первую очередь  и расчётный срок не требуется. 
Площадь невостребованного жилого фонда на 1 оч. – 36,5 м2.
Площадь невостребованного жилищного фонда  на расчётный срок - 357,0 м2,
Нового  жилищного строительства не требуется и не  планируется. Местоположение центра, состав общественных зданий сохраняется. В составе ФАПа планируется  аптечный пункт. 

Улично-дорожная сеть сохраняется с корректировкой красных линий. Ширина проектируемых улиц в красных линиях принята от 18 м до 32 м. 

 Севернее населённого пункта проектируются очистные сооружения, северо-западнее – водозаборные сооружения. Во внешней зоне сохраняется  кладбище. 

Границы населённого пункта сохраняются на оба срока проектирования. Общая площадь земель населённого пункта   в установленных  границах  составляет - 27,4 га.

3.4.4 д. Покровка
Деревня Покровка  расположена в северо-западной части МО посёлок Предивинск, на берегу р.Енисей. С северной стороны деревня ограничена руслом р. Посольной, с восточной и северо-восточной сторон лесным массивом. Связь с административным центром осуществляется по некатегорийной дороге, расстояние – 17,8 км.  В настоящее время в деревне проживает 22 человека. Согласно СТП Большемуртинского района  населённый пункт – не перспективный, численность населения на первую очередь - 11 человек, на расчётный срок - 0 чел. Существующий жилищный фонд составляет - 917,3 м2, представлен  усадебными одноэтажными одно-двухквартирными жилыми домами. Жилищный фонд с износом 70% и более – составляет 500,0 м2. Зданий общественного назначения нет. Имеется пункт связи (таксофон). Производственных предприятий нет. 
Планировочная структура населенного пункта представляет собой 2 параллельных улицы (ул. Центральная и ул.Лесная), пересечённых незастроенными проездами и переулками. В водоохранной зоне р.Енисей размещаются дополнительные огороды На берегу р.Енисей имеется пожарный причал  (для подъезда  автомобилей и забора воды для пожаротушения).
Квартальная организация жилой зоны сохраняется. Проектом предлагается корректировка  красных линий кварталов на основе  сложившихся транспортно – пешеходных связей. На перспективу приусадебные участки планируется использовать под садово-огороднические участки и дачи. 
Общая площадь жилищного фонда  на 1 очередь для населения 11 чел.- 231,0 м2.
Общая площадь сохраняемого жилищного фонда – 417,3 м2.
Нового жилищного строительства на первую очередь  и расчётный срок не требуется. 
Площадь невостребованного жилищного фонда на 1 оч. - 186,3 м2., на р.срок - 417, м2.
Во внешней зоне сохраняется  кладбище. 

Границы населённого пункта сохраняются на оба срока проектирования. Общая площадь земель населённого пункта   в установленных  границах  составляет – 51,8 га.

Технико – экономические показатели по схемам генеральных планов населённых пунктов с.Козьмо-Демьяновка, д.Троицкое, д. Покровка представлены в таблицах: 3.8.2, 3.8.3, 3.8.4
3.5 Предложения  по  составу  и  характеру  экономических  мер  перспективного развития  производственной  сферы
Основными градообразующими предприятиями муниципального образования п. Предивинск являются предприятия по лесозаготовке и лесопереработке. В настоящий момент основными задачами предприятий является увеличение объемов производства, обеспечение рентабельной работы, улучшение социально – экономических условий жизни сельского населения.
3.5.1 Развитие аграрного комплекса
Животноводство
Развитие  производственной сферы в  животноводстве  планируется осуществлять на базе  существующих личных подсобных хозяйств. Для увеличения продуктивности  и поголовья скота, требуется обновление стада племенными породами животных, а также механизация труда, строительство зданий, инженерных сооружений и транспортных коммуникаций.  
Таблица 28 - Проектные  предложения  по  развитию поголовья скота в ЛПХ

        муниципального образования п. Предивинск

	№ п/п
	Виды животных и птицы
	Единица измерения
	Личные подсобные хозяйства

	
	
	
	1 очередь
	Расчетный срок

	1
	КРС всего, в т.ч.:
	гол.
	50
	60

	 
	коровы
	гол.
	25
	27

	2
	Свиньи
	гол.
	40
	45

	3
	Овцы и козы
	гол.
	35
	40


Поголовье мелкого и крупного рогатого скота планируется содержать в личных подсобных хозяйствах. Содержание скота определить как круглогодичное отгонно-пастбищное. 
Таблица 29- Планируемый объем производства продукции животноводства в ЛПХ 

	№ п/п
	Виды продукции
	Единица измерения
	Личные подсобные хозяйства

	
	
	
	1 очередь
	Расчетный срок

	1
	Мясо, в т.ч.:
	тонн
	13,5
	16,5

	 
	говядина
	тонн
	6
	7

	 
	свинина
	тонн
	5,5
	6,5

	 
	прочие
	тонн
	2
	3

	2
	Молоко
	тонн
	62
	67

	3
	Шерсть
	кг.
	44
	50


Растениеводство
На территории муниципального образования имеются свободные земельные ресурсы, пригодные для размещения небольшого тепличного комплекса. Проектом предлагается открытие тепличного хозяйства, занимающегося выращиванием, уборкой и последующим сбытом продукции овощеводства. Создание тепличного хозяйства и выращивание разнообразных видов сельскохозяйственных культур является сейчас очень выгодным бизнесом. Тепличный бизнес – современный и рентабельный вид предпринимательства в сфере крестьянского хозяйства, доступный для малых и крупных предпринимателей. В зависимости от потребностей покупателей и наличия предложений можно выбрать те или иные овощные культуры, которые будут пользоваться наибольшим спросом. Это может быть выращивание помидор, огурцов, кабачков, баклажанов, болгарского перца,  зелени, петрушки, лука, а также других видов овощей. Кроме того, возможно выращивание цветочных культур и их рассады.

Ориентировочная площадь территории комплекса  - 0,7га.

Для обслуживания тепличного хозяйства, потребуется 3 - 4 рабочих, технолог, управляющий. Тем самым, будут созданы дополнительные рабочие места для 7- 8 человек. 

3.5.2 Развитие промышленного комплекса и лесной отрасли
Данные о существующих предприятиях, их планируемом развитии, а также  предложения  по созданию и перспективному развитию новых сведены в таблице 30

Таблица 30 -  Проектные предложения по развитию промышленных предприятий 

МО п. Предивинск 

	№ п/п
	Наименование
	Существующее положение
	Мощность предприятия по основной продукции
	Проектные предложения
	Численность работников, чел.

	
	
	
	Первая очередь
	Расч. срок
	
	Первая очередь
	Расч. срок

	1
	Пилорама 
	существующая
	150 тыс. м3
	150 тыс.м3
	Производство пиломатериалов
	50
	50

	2
	Мини-пекарня:
	проектируемая
	
	
	
	
	

	 
	хлеб и хлебобулочные изделия
	-
	50 тн/год
	50 тн/год
	Выпечка х/б изделий (хлеб, сдобная выпечка)
	10
	10

	 
	макаронные изделия
	-
	1,5 тн/год
	2 тн/год
	Производство макаронных изделий
	
	

	3
	Цех по переработке  дикоросов с приёмным пунктом
	проектируемый
	в зависимости от сезонности и урожайности
	Установка линии шоковой 
заморозки
	7
	7

	4
	Цех по переработке овощей (консервирование)
	проектируемый
	5 тн/год
	5 тн/год
	Первичная обработка овощей и изготовление овощных полуфабрикатов
	8
	8

	Итого, чел.:
	75
	75


Пилорама.  На территории муниципального образования существуют пилорама ООО "Красресурс 24».Численность работников предприятия  составляет 45 человек. Проектом предлагается увеличение выхода пиломатериалов до 150 тыс. м3 в год на расчетный срок и соответственно увеличение численности работников до 50 человек к расчетному сроку. 
Хлебопекарня. На территории МО п.Предивинск проектируется  хлебопекарния производительностью до 2.5 т/сутки.   Планируемый  выход продукции до 50 тонн в год к расчетному сроку для обеспечения населения хлебобулочной продукцией местного производства.  Работу в пекарне планируется организовать в одну смену. Также, предлагается организовать производство простых макаронных изделий. Тем самым  планируемая численность занятых составит до 10 человек на расчетный срок.

Цех по переработке  дикоросов с приёмным пунктом. С использованием технологий шоковой заморозки. Планируемая система немедленной глубокой заморозки сырья на местах его сбора позволяет обеспечивать сохранность вкусовых качеств и энергетической  ценности, а также позволяет снизить затраты на закуп и транспортировку продукции, обеспечивая конкурентные преимущества предприятия. Рентабельность бизнеса составляет в среднем 15–20%, что является достаточно высоким показателем. Камера шоковой заморозки позволяет производить от 25 кг готовой продукции в час (в зависимости от модели).  Однако рынок дикоросов отличается не только почти спекулятивной рентабельностью, но и высокими рисками. Главный из них – погодные условия, в зависимости от которых сбор урожая может вырасти или упасть в несколько раз. Тем не менее,  заготовка дикоросов является хорошей возможностью для альтернативной занятости сельского населения, особенно с высоким уровнем безработицы. Сбор брусники, голубики, лечебных трав, грибов, орехов может стать стабильным источником  заработка для населения. Реализовать готовую продукцию возможно внутри района, а также, в связи с близостью к краевому центру, в г.  Красноярске. Численность работников на расчетный срок планируется 7 человек.

 Цех консервирования овощей. С развитием овощеводства возникает необходимость в строительстве цеха по переработке овощей; предлагается установить оборудование для производства консервированного зеленого горошка, икры из кабачков и других закусочных консервов, маринадов,  салатов; обеденных консервов, гарнирных овощей, томатных консервов и т.д.  Готовую продукцию предлагается расфасовывать в стеклянную или полимерную тару, под обкатную крышку, крышку «твист-офф» или упаковывать в термоусадочную пленку.  Планируется создать 8 рабочих мест к расчетному сроку.  Предполагаемый объем  готовой продукции составит до 5 тонн в год к расчетному сроку. Сбыт произведенной продукции планируется осуществлять  на предприятиях общественного питания и  в розничной сети района и Красноярского края. 

3.6 Развитие социальной сферы
3.6.1 Градообразующие кадры
Потребность в градообразующих кадрах будет оставаться достаточно низкой, в связи со старением населения, низкой рождаемостью, отрицательной миграцией населения. 

Так как, то потребность в градообразующих кадрах будет оставаться крайне низкой. Незначительное увеличение доли работников предприятий и организаций планируется произвести за счет увеличения предприятий малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в сфере торговли и предоставления услуг населению. Тем самым увеличится процент занятости населения муниципального образования. Распределение работающего населения по отраслям экономики на перспективу представлено в следующей таблице 31.

Таблица 31 -  Распределение работающего населения муниципального образования 

по отраслям на первую очередь и расчетный срок
	Отрасль
	Количество работающих, чел.

	
	1 очередь
	Расчетный срок

	Учреждения образования
	53
	53

	Учреждения здравоохранения
	16
	16

	Учреждения культуры и искусства
	9
	9

	Предприятия торговли и общественного питания
	23
	23

	Организации и учреждения управления, финансовые организации
	10
	10

	Учреждения ЖКХ
	17
	17

	МЧС
	25
	25

	Организации транспорта и связи
	17
	17

	Сельскохозяйственное производство
	8
	8

	Предприятия промышленности:
	 
	

	лесная промышленность
	50
	50

	пищевая промышленность
	10
	10

	Перерабатывающая промышленность
	15
	15

	Предприятия бытового обслуживания
	8
	8

	Прочие организации
	25
	25

	Итого:
	286
	286


3.6.2 Прогнозная численность населения
1. Проектная численность населения, рассчитанная с учетом естественного и механического прироста (Нn).
В таблице 32 представлены средние показатели рождаемости, смертности, механического прироста и выбытия населения муниципального образования за период 2008 – 2011 г.г. На основе этих данных была рассчитана проектная численность населения по населенным пунктам МО (таблица 31).

Таблица 32 - Средние показатели движения населения по муниципальному образованию



 п. Предивинск 2008 – 2011 г.г.

	№ п/п
	Показатели
	Значение

	
	
	

	1
	Рождаемость (Р), чел.
	11

	2
	Смертность (С), чел.
	32

	3
	Естественное выбытие (Р – С) 
	-21

	4
	Механический прирост, чел. (МП)
	68

	5
	Механическое выбытие, чел. (МВ)
	104

	6
	Миграционное изменение, чел. (МП – МВ)
	-35


Расчет проектной численности населения ведется по следующей формуле:
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                                                                                         (1)

где, Н1 – исходный год (2012 г.),

 n – количество лет в периоде.

Н 1 оч. = 1701 + (- 21 * 10) + (- 35 * 10)  = 1141 чел.

Н расч. срок = 1701 + (- 21 * 20)+ (- 35 * 20) = 581 чел.

Таблица 33 - Проектная численность населения с учетом статистических данных, чел.

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Население, чел.

	
	
	2012 г.
	 1 очередь
	Расчетный срок

	
	
	
	
	

	1
	р.п. Предивинск
	1544
	1044
	535

	2
	с. Козьмо-Демьяновка
	59
	40
	20

	3
	д. Покровка
	22
	7
	0

	4
	д. Троицкое
	76
	50
	26

	 
	Всего по МО
	1701
	1141
	581


Численность населения муниципального образования р.п. Предивинск подвержена резким изменениям в связи с миграцией населения в другие населенные пункты. В мелких деревнях численность жителей снижается еще и в результате высокой смертности, и низкой рождаемости. В этих поселках не наблюдается естественное воспроизводство населения в силу того, что жителями являются в основном люди пенсионного возраста и рождаемость здесь сведена к нулю. Как и в других населенных пунктах, молодежь стремится выехать ближе к районному центру, либо в ближайшие города. 

С учетом демографической ситуации численность населения  д. Покровка на перспективу, в этом варианте расчета, не планируется и к расчетному сроку будет сведена к нулю.

При расчете населения, учитывающем статистические данные по рождаемости, смертности и миграционным процессам по населенным пунктам, численность населения муниципального образования на расчетный срок составит 581 чел.

2. Проектная численность населения, рассчитанная исходя из общей потребности в трудовых ресурсах (Нрасч).
Расчет численности населения на расчетный срок с учетом потребности в трудовых ресурсах производится по формуле:
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Где, Нрасч - расчетная численность населения, чел.,
П - общая потребность рабочих мест на перспективу  - 260 (исходя из потребности в персонале на перспективу),
В - удельный вес работников от общей численности населения, % (принимается равным 20,41% и 31,55% на первую очередь и расчетный срок соответственно).
Н 1 очередь = (260 * 100) / 20,41 = 1274 чел.

Н расч. срок = (260 * 100) / 31,55 = 824 чел. 

Численность населения Муниципального образования на расчетный срок составит 824 чел, общая убыль населения равна  877 чел.

В таблице 34  представлена численность населения по населенным пунктам муниципального образования, рассчитанная с учетом потребности в трудовых ресурсах.

Таблица 34 - Численность населения с учетом потребности в рабочих кадрах

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Население, чел.

	
	
	2012 г.
	 1 очередь
	Расчетный срок

	
	
	
	
	

	1
	р.п. Предивинск
	1544
	1186
	791

	2
	с. Козьмо-Демьяновка
	59
	33
	14

	3
	д. Покровка
	22
	11
	0

	4
	д. Троицкое
	76
	44
	19

	 
	Всего по МО п.Предивинск :
	1701
	1274
	824


Для дальнейших расчетов принимается численность населения, полученная в результате расчетов с учетом потребности в трудовых ресурсах. В целом по МО эта сумма составит 824 человека. Увеличение численности работников планируется в связи с тем, что на перспективу предполагается строительство производственных предприятий, объектов культурно-бытового значения.  Для улучшения сложившейся ситуации необходима разработка программы, направленной на поддержание, как промышленных предприятий, так и предприятий и организаций других отраслей, повышения их экономической привлекательности, увеличения заработной платы работников и создания новых рабочих мест, а также развития малого бизнеса муниципального образования. 

3.6.3 Проектные предложения по жилищному строительству
Убыль населения Муниципального образования п.Предивинск  на расчётный срок строительства по сравнению с численностью населения на начало 2012 года предположительно составит  877 человек. 

Расчет жилого фонда произведен исходя из обеспеченности общей площадью жилищного фонда – 21 м2 на человека на первую очередь строительства, на расчетный срок  - 24 м2. 

Общая площадь и износ объектов жилищного фонда принимались в соответствии с данными Справок, предоставленных администрацией Муниципального образования посёлок Предивинск, материалов обследования населённых пунктов.  Снос  ветхого жилищного фонда (с износом 70% и более 70%) предполагается на 1 очередь строительства. 

Расчет объёмов жилищного строительства на 2022 и 2032 годы произведен с учетом проектной численности населения, кроме того, в расчете учтены объемы компенсационного строительства, связанного с выбыванием ветхого и аварийного фонда. Учитывалась также площадь невостребованного жилья, наличие которого является следствием того, что к расчетному сроку появится 1 бесперспективный населённый пункт (с нулевой численностью). Общая численность остальных  населённых пунктов сократится к расчётному сроку на 50% к показателю численности населения на начало 2012 г.

Далее в таблицах 35,36 представлен предварительный расчёт объёмов жилищного строительства. 

Таблица 35 - Необходимая площадь строительства жилья с учетом выбытия на 1 очередь

	Наименование  населенных пунктов МО
Предивинск
	Числен
ность населе
ния на 01.01. 2012г.
	Общая S сущ. ЖФ,
 м2
	Убыль ЖФ 
на 1 оч.,
м2
	Общая S ЖФ с учетом выбытия, м2
	Числен
ность населен на 1 оч., чел.
	 Общая S ЖФ   на
 1 оч
м2.
	Необх
общая S стр-ва, м2
1 оч.
	Общая S невост
ребов. ЖФ м2
1 оч

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	р.п. Предивинск
	1544
	38024,0
	23 324,0
	14 699,8
	1186
	24906
	10 206,2
	 -

	с. Козьмо-Демьяновка
	59
	1329,5
	600
	729,5
	33
	693
	-
	36,5

	д. Покровка
	22
	917,3
	500
	417,3
	11
	231
	-
	186,3

	д. Троицкое
	76
	4704,0
	3500
	1 204,0
	44
	924
	-
	280,0

	Итого по МО:
	1701
	44 974,8
	27 924
	17 050,8
	1274
	26754,0
	10206,2
	502,8


На первую очередь для численности населения МО п.Предивинск района 1274 чел. необходимо 26754 м2 жилой площади, исходя из обеспеченности 21м2/чел. 

Дополнительного жилищного строительства в населённых пунктах: с.Козьмо-Демьяновка, д. Покровка, д.Троицкое не требуется. Новое жилищное строительство планируется - в р.п. Предивинск. Общий объём жилищного строительства по МО на 1 очередь составит 10 206,2 м2. С учетом убывания численности населения на 1 очередь освобождается 502,8  м2 площади жилищного фонда.

Таблица 36 - Необходимая площадь строительства жилья с учетом выбытия

на расчетный срок (РС)

	Наименование населенных пунктов
	Числен
ность населения на РС 
чел.
	Общая S сущ. 
 ЖФ, м2
	Убыль ЖФ на расч. срок оч., м2
	Общая S сохр
ЖФ
 м2
	Общая S.
сохр. +
посроен
на 1 оч.
м2
	Треб.
общая S
ЖФ  на РС
м2
	S невост
реб. жилья, в т.ч. 1 очередь 
м2

	
	
	
	
	
	
	
	

	р.п. Предивинск
	791
	38024,0
	23 324
	14 699,8
	24906,0
	18984,0
	 5922,0

	с. Козьмо - Демьяновка
	14
	1329,5
	600
	729,5
	729,5
	336,0
	393,5

	д. Покровка
	0
	917,3
	500
	417,3
	417,0
	0
	417,3

	д. Троицкое
	19
	4704,0
	3500
	1 204,0
	1204,0
	456,0
	748,0

	Итого по МО:
	824
	44 974,8
	27 924,0
	17 050,6
	27256,5
	19776,0
	7480,8


Объем жилищного строительства  на проектируемое население 824 человека на расчетный срок составит  19776,0м2 

В связи с уменьшением численности населения и при нормативе общей площади жилого фонда 24 м2/чел, жилищного строительства на расчётный срок не потребуется.

С учетом убывания численности населения на расчетный срок  освобождается 7480,8 м2 площади жилищного фонда муниципального образования.

3.6.4 Проектные предложения по строительству объектов социального и культурно-бытового обслуживания
Расчет  объемов культурно-бытового строительства произведён в соответствии с СП42.13330.2011 (Приложение Ж) актуализированной версии СНиП  2.07.01-89*, общая вместимость рассчитывается исходя из проектной численности населения. При определении объемов строительства учитываются существующие учреждения, расположенные в капитальных зданиях, пригодных к дальнейшему использованию.

Далее представлены данные по культурно-бытовому обслуживанию, сохраняемые и намеченные к строительству на 1 очередь строительства и на расчетный срок

Планируемые к строительству объекты соцкультбыта на первую очередь и расчетный срок строительства:

Административные здания :

Все административные здание расположены в р.п. Предивинск.

На первую очередь строительства  существующие административные здания сохраняется (3 объекта). На 1 очередь, запланировано строительство  административного здания  ООО «Красресурс» в р.п. Предивинск. Административные помещения планируются в составе кооперированного здания гостиницы. На расчётный срок резервируются  территории под строительство трёх административных зданий. Всего к расчётному сроку запланировано строительство двух объектов административных здании/помещений.

В остальных населённых пунктах строительство административных зданий не планируется. 

Детские дошкольные учреждения: 

Потребность в детских дошкольных учреждениях, в соответствии с проектной численностью населения Муниципального образования на 1 очередь 89 мест,  на расчётный срок  58 мест.

На период первой очереди сохраняется детский сад в р.п. Предивинск на 40 мест. Фактическая посещаемость детского сада 17человек. На первую очередь планируется детский сад на 60 мест в юго-западной части р.п. Предивинск.

Вместимость детских садов на 1 очередь по МО п. Предивинск составит 100 мест, на р. срок 60 мест.  Дополнительно на расчётный срок  строительство  детских садов не требуется.

Школы: На 1 очередь потребность в школьных учреждениях составит 229 мест, на расчётный срок - 148 мест. Вместимость Предивинской СОШ - 250 мест. Износ зданий 62%-68% 7. Фактическая заполняемость школы 57%. Новое строительство на период расчётного срока не планируется. Вместимость школьных учреждений на р. срок составит 250 мест.
Из трёх населенных пунктов  осуществляется доставка учащихся до Предивинской СОШ на школьных автобусах. На перспективу в общественном центре р.п. Предивинск рзарезервирована площадка под строительство Детского центра дополнительного образования.

Учреждения социальной защиты:
 На расчетный срок строительства планируется сохранить существующую систему социальной защиты населения, которая включает в себя: Управление социальной защиты населения, «Центр социального обслуживания населения», который находится в п.Б.Мурта, «Большемуртинский детский дом интернат для умственно отсталых детей».
. На 1 очередь запланировано строительство двух дополнительных спальных  корпусов для Детского дома интерната на 75 мест каждый, взамен сносимых. Общая вместимость на 1 очередь строительства  составит 200 мест.
Дополнительно к существующим объектам соцзащиты, реконструируется здание бывшего детского сада  под приют для   престарелых граждан, вместимостью  на 26 мест в с.Российка.
Здравоохранение: На расчётный срок в р.п. Предивинск  сохраняется Центральная районная больница в составе: стационар на 9 койко/мест, поликлиника на 47 посещений в смену, аптека. Также на расчетный срок сохраняются: 2 ФАПа, расположенных в д.Троицкое, с.Козьмо-Демьяновка.
Реконструкция недействующего ФАПа в д. Троицкое планируется на 1 очередь 
Всего по муниципальному образованию 3 аптеки,1 – существующая в р.п. Предивинск, 2 планируемых аптечных пункта –  в составе ФАПов. 

Учреждения культуры: Общая потребность в учреждениях клубной системы на расчетный срок составит 206 посетительских мест, на первую очередь 293 места.  

На 1 очередь и расчетный срок строительства  из трёх СДК (СК) сохраняется: 2 клуба, общей вместимостью залов 164 места. На первую очередь планируется строительство ДК с залом на 250 мест в р.п. Предивинск. Вместимость залов ДК/СК по МО п.Предивинск на 1 оч. и р. срок составит - 414 мест. 

Библиотеки:  В соответствии с проектной  численностью населения  расчётная потребность в читательских местах библиотек составит:

на 1 очередь – 6 мест, на расчетный срок - 4 места.

На первую очередь сохраняются 2 библиотеки в р.п. Предивинск. Библиотечный книжный фонд -16.2 тыс. ед. хранения.

Спортзалы и спортплощадки: 

Потребность в площади спортивных залов для проектируемого населения на расчетный срок - 66 м2, на первую очередь 102 м2. Сохраняются спортзал в составе школы, спортивный клуб, общей пл. залов -  173,0 м2.

Общую площадь территории открытых спортивных площадок по СНиП на р.срок - 0.6, на первую очередь - 0.9 га.  Общая площадь проектируемых открытых спортивных сооружений на 1 очередь строительства составит 0,9 га.

Строительство отдельностоящих  спортивных залов на территории МО п. Предивинск не планируется. 
Предприятия торговли: Необходимая площадь магазинов смешанной торговли  на расчетный срок по МО п. Предивинск  составляет 237 кв.м., на первую очередь – 356 кв.м., количество существующих объектов торговли - 16 (12 магазинов и 2 торговых павильона в адм. центра р.п. Предивинск);  1 магазин (не действующий) в д. Троицкое; 1 магазин – в с. Козьмо-Демьяновка. В д. Покровка магазинов нет. На 1 очередь на территории МО п. Предивинск сохраняются все объекты торговли, за исключением 2 торговых павильонов и магазина - пекарни (р.п. Предивинск, ул. Молокова). В р.п. Предивинск приспособленное здание ДК реконструируется под торговый центр, строится 1 магазин (ул. Аэровокзальная), реконструируется здание пожарного депо под магазин смешанных товаров. В д.Троицкое реконструируется магазин на первую очередь строительства. Всего: на 1 оч. на территории МО  - 14 магазинов, в т.ч. в р.п. Предивинск - 12, (10 маг сохраняемых,1 – в реконструир.здании, 1 (по ул. Аэровокзальной). В д.Покровка магазинов нет и не планируется.

Предприятия общественного питания и торговли
В соответствии с проектной  численностью населения МО п.Предивинск, расчётная потребность в посадочных местах столовых: 51 мест, на 1 очередь, на р. срок – 33 места.

На первую очередь и р. срок сохраняется кафе на 15 мест в р.п. Предивинск.  На 1 очередь предусмотрена столовая на 20 мест в составе торгового центра в  р.п. Предивинск.

На первую очередь – общее количество посадочных мест 35 мест. На расчётный срок строительство столовых не планируется.

Предприятия коммунально-бытового обслуживания. 
Дома быта (комплексные приёмные пункты): Расчётная мощность предприятий бытового обслуживания: 9 рабочих мест, на 1 очередь, 6 рабочих мест - на р. срок.

На 1 очередь предусматривается реконструкция Дома быта на 6 р. мест в р.п. Предивинск.

В остальных населенных пунктах МО п.Предивинск планируется организовать выездные формы обслуживания. 

Бани:   Расчётная вместимость бань - 9 мест на 1 очередь, - 6 мест на р. срок. 

На 1 очередь  предусматривается строительство  1 бани на 10 мест в р.п. Предивинск.

В остальных населённых пунктах строительства бань не планируется.

Прачечные, химчистки: На первую очередь предусмотрена 1 прачечная   в составе бани

Общая  мощность проектируемой прачечной составит  76 кг белья в смену. 

На расчётный срок дополнительного строительства прачечных не планируется.

Предприятие химчистки планируется в составе бани-прачечной. Общая мощность 4 кг/смену.  Для остальных населенных пунктов  планируется организовать выездные формы обслуживания. 

Гостиницы:  На расчетный срок, в соответствии с проектной  численностью населения МО п. Предивинск, потребность в номерном фонде гостиниц  составит 8 мест на 1 очередь, 5 на р.срок. Гостиниц на территории МО п. Предивинск нет. На первую очередь предусматривается строительство гостиницы на 10 мест в р.п. Предивинск.

Кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи: 

Узлы связи, почтовые отделения:   На 1 очередь  сохраняется 1 почтовое отделение, 1 Узел связи, АТС - в  р.п. Предивинск. В д.Троицкое , с. Козьмо-Демьяновка и д.Покровка сохраняются таксофоны.
Сберкассы: Сохраняются на расчетный срок 1 сберкасса в административном центре МО п. Предивинск. Нового строительства на 1 очередь и расчётный срок не предусматривается.

Пожарные части, ДПК (ППО):
В правобережной части района, на территории р.п. Предивинск находится  ПЧ-128 на 2 автомобиля. На первую очередь, на новой площадке предусмотрено строительство здания ПЧ на 2 автомобиля.
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Фото 4. Предивинская городская больница
3.7 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры
3.7.1 Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры
Основными транспортными путями МО посёлок Предивинск являются:

- Автомобильные некатегорийные дороги, общей протяжённостью 73 км.

- Водное сообщение по р. Енисей, (паромная переправа между р.п. Предивинск и д.Пристань);  

В проекте генерального плана даны предложения по улучшению транспортной схемы межселенных  и внешних связей.

В соответствии со схемой территориального планирования края настоящим проектом учтена проектируемая  автодорога межрегионального значения «Томск – Тегульдег – Новобирилюссы – Тасеево – Абан – Нижний Ингаш», включая мостовой переход через р. Енисей в створе п. Предивинск.

Планируемая автодорога будет способствовать расширению транспортной доступности территорий района, усилению связей между населенными пунктами, росту роли городов и райцентров как центров межселенного обслуживания населения. Строительство автодороги предусматривается на период  (2018г.- 2030г.).

На 1 очередь строительства (2008-2017г.) СТП края предусмотрена модернизация производственных объектов и сооружений в  бассейне р. Енисей, восстановление внутренних водных путей на р. Енисей.

Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры муниципального образования п. Предивинск проектом генерального плана приводятся по автомобильному транспорту с учетом  интересов муниципальных образований.

Региональные сооружения:
На первую очередь планируется строительство а/д «Томск - Нижний Ингаш», с мостовым переходом через р.Енисей в створе населённого пункта  - р. п. Предивинск.

 На участке  от  р.п. Предивинск  до восточной границы МО п. Предивинск  автодорога протрассирована по существующей дороге. Ориентировочная протяжённость   а/д   «Томск - Нижний Ингаш» в границах МО п. Предивинск – 39,0км.

Муниципальные сооружения:
Реконструкция подъездов к населённым пунктам МО п. Предивинск:
-  от а/д  Предивинск - Нижний Ингаш – до   д. Троицкое –  с гравийно-щебеночным покрытием (1 очередь  строительства –  дорога общей протяженностью 4,9 км.);
- от  а/д от р.п. Предивинск – до   с. Козьмо-Демьяновка - с гравийно-щебеночным покрытием (1 очередь  строительства –  дорога общей протяженностью 2,9 км.);
-  от а/д от р.п. Предивинск – до   д. Покровка –  с гравийно-щебеночным покрытием (1 очередь  строительства –  дорога общей протяженностью 5,6 км.);
- строительство дороги к полигону ТБО и скотомогильнику с биотермической ямой -
с гравийно-щебеночным покрытием (1 оч.  строительства – протяжённость 0,8 км);
-  строительство дороги к очистным сооружениям – 0.5 км;
- строительство дорог в населённых пунктах - 3,0 км.
На I очередь СТП края (2008-2017 г.) предусмотрена модернизация производственных объектов и сооружений в  бассейне р. Енисей, восстановление внутренних водных путей на р. Енисей.

Проектом генерального плана МО посёлок Предивинск предусмотрено:  

- строительство  пассажирского причалов р.п. Предивинск (на 1 очередь  строительства);
- строительство  грузового причалов (на перспективу) и сохранение паромной переправы.

3.7.1.1 Внутренний   поселковый транспорт р.п. Предивинск
Грузовой  автотранспорт
В   настоящее время парк автомобилей МО п.Предивинск составляет 165 машин, в т.ч.  4 грузовых автомобиля. Грузоперевозки осуществляются индивидуальными предпринимателями. 

К расчётному сроку количество грузовых автомобилей муниципального образования составит 30 единиц (население 824 чел.), согласно уровню автомобилизации 35 грузовых автомобилей на 1000 жителей (СП 42.13330.2011  п. 11.3) составит: в р.п Предивинск - 28 ед.,в  с. Козьмо-Демьяновка   - 1 ед., в д.Троицкое -1 ед., в д. Покровка - 0 ед. 

Пассажирский  автотранспорт МО посёлок Предивинск.
На первую очередь и расчётный срок строительства пассажирские перевозки по территории МО п. Предивинск будут осуществляться частными перевозчиками. (2 такси на 1000 жителей СП 42.13330.2011, п. 11.3)

 Количество рейсов маршрута  «р.п. Предивинск - д.Троицкое - с.Козьмо-Демьяновка - д.Покровка» - 3 раза в неделю. На расчётный срок будет  осуществляться транспортное сообщение по маршруту «р.п. Предивинск - д.Троицкое - с. Козьмо-Демьяновка».  

Пассажирский  автотранспорт населённого пункта р. п. Предивинск.
Пассажирские перевозки в административном центре р. п. Предивинск не организованы, проектом предлагается организовать пассажирские перевозки внутри населённого пункта.

Расчет для  внутренних перевозок произведен исходя из следующих условий:

- для обслуживания трудовых перевозок - 286 поездок в год  в  одну сторону;

- для обслуживания  культурно–бытовых перевозок - 90 поездок  в  год  в  одну сторону на  1000 чел. населения.

Расчет средней дальности поездки:

L=k[image: image11.png]VF



, где

F – площадь селитебной территории р.п. Предивинск, FI очер. = 156,7 га, FРасч.срок = 156,7 га,  k = 0,9.                        

L  I очер. = L  Расч.срок  =  0,9[image: image12.png]


  1,567   = 1,17 км;

Средняя дальность поездки составит на I очередь и на расчетный срок составит 1,17 км. 

При численности населения поселка 1,186 тыс. чел. и градообразующей группе - 0,286 тыс. чел., годовая работа пассажирского транспорта на I очередь составит:

Nр I очер. = (0,286 * 240 + 1,186 * 90) * 1,8 * 0,87 * 1,17 = 321,33 тыс. пасс. км, где

1,8 – коэффициент возвратности;

0,87 – коэффициент, учитывающий индивидуальный транспорт;

При  численности населения города 0,791 тыс. чел. и градообразующей группе - 0,286 тыс. чел., годовая работа пассажирского транспорта на расчетный срок составит:

Nр расч. срок =(0,286 * 240 + 0.791 * 90) * 1,8 * 0,87 * 1,17 = 256,20 тыс. пасс. км

Необходимое количество автобусов определяется по формуле:

WP = [image: image13.png]Npraxy
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 , где

NP – годовая нагрузка транспорта;
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  -  коэффициент сезонной неравномерности потока;
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= 100%  - размер перевозок в процентах;
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 км / час – скорость движения;

t = 12 ч  – число часов работы подвижного состава в сутки;

𝑚 = 40 чел. – вместимость подвижного транспорта 

𝑘 = 0,36 – среднесуточный коэффициент наполнения. 

WP Iочер. = 321330 * 1 *100 / 365 * 20 * 12 * 40 * 0.36 * 100 = 0,25 шт.

WP расч.срок = 256200 * 1 *100 / 365 * 20 * 12 * 40 * 0.36 * 100   = 0,21 шт.

На I очередь и расчетный срок принято два  автобуса на один маршрут пассажирских перевозок.  Один автобус предусмотрен по расчету, второй на случай не исправности первого.

Перевозка  пассажиров будет осуществляться автобусом ПАЗ вместимостью - 40 чел, эксплуатационная скорость движения автобуса - 20 км/час, с перспективным наполнением – 0,36. Схема движения маршрута назначена с учетом радиуса пешеходной доступности – 500 м согласно п. 11.15 СП 42.13330. 2011.

Пункт отправления – прибытия проектируемого маршрута начинается от отстойно-разворотной площадки,  запроектированной в центральной части поселка по ул. Набережной. Маршрут будет проходить по улицам: Молокова, Молодежной, Комсомольской, Московской, Октябрьской, Гастелло, Заречной. Пассажирский маршрут будет охватывать все пункты социально-бытового назначения, учебно-образовательных учреждений, учреждений здравоохранения (см. графическую часть проекта, ГП - 13). 

Протяженность маршрута  составляет 6,40 км, время следования автобуса по маршруту 20 минута. 

На расчетный срок маршрут повторяет путь движения маршрута на первую очередь.

Данный вид пассажирских перевозок будет обслуживаться частным предпринимателем.

Дополнительно трудовые перевозки планируется осуществлять служебным транспортом, исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, число ведомственных автомобилей составит 2 единицы. Затраты времени на трудовые передвижения не превысят 30 минут, что соответствует требованиям п. 11.2. СП 42.13330. 2011.

В с. Козьмо-Демьяновка , д. Троицкое, д.Покровка  внутреннее пассажирское сообщение не требуется, в связи с  малой численностью населения и малыми площадями населенных пунктов. 

Легковой  и  служебный  автотранспорт
В р.п. Предивинск в настоящее время при численности  населения 1544 человека в насчитывается 135 единиц легкового автотранспорта. Уровень автомобилизации на расчетный срок  легковых автомобилей составляет 350 автомобилей, включая 3 такси и 2 ведомственных автомобиля, и 150 мотоциклов и мопедов  на 1000 чел. (СП 42.13330.2011, п. 11.3). Таким образом, на расчетный срок (население 791 чел.)  количество легкового автотранспорта составит 277 ед., включая 2 такси и 2  ведомственных автомобилей; 119 ед. мотоциклов и мопедов. При приведении всех транспортных средств к одному коэффициенту общее количество  легкового автотранспорта получится – 322 ед. (СП 42.13330.2011, п. 11.19).  
           В с. Козьмо-Демьяновка и д. Троицкое   на расчетный срок количество личного легкового транспорта будет составлять соответственно 5 ед. и 7 ед.

3.7.1.2 Структура  улично-дорожной  сети р.п. Предивинск
Въезд  в  р.п. Предивинск  осуществляется  с  северо-западной (от паромной переправы) и северо-восточной сторон.  

Схема улично-дорожной сети принята прямоугольной. Главные и основные улицы в жилой застройке располагаются преимущественно в продольном и поперечном направлениях. Проезжая часть главных улиц поселка имеет асфальтобетонное покрытие, остальные улицы и дороги гравийное и грунтовое.

В настоящее время транзитный и грузовой транспорт проходит по территории поселка. Так как интенсивность движения транзитного транспорта мала, транзитные пути  принято оставить прежними до существования паромной переправы, но с соблюдением санитарных требований от жилой застройки. При введении в эксплуатацию запроектированного моста через р. Енисей транзитный транспорт пойдет в обход населенного пункта.

Улично-дорожная сеть поселка запроектирована  с учетом:  сложившейся системы улиц и дорог; требований сохранения сложившейся структуры связей поселка с прилегающими территориями;  формирования основных перспективных планировочных направлений развития производственных, жилых зон и общепоселкового центра.

С целью  улучшения  транспортного  обслуживания  населения  настоящим  проектом  предлагается  корректировка улично-дорожной  сети,  с  учётом  оптимизации  ее  плотности  и  сокращения  дальности  подходов  к  остановочным  пунктам.

Центры существующей застройки  связаны главными улицами с жилыми районами.

Главные  улицы  так же связывают  селитебную  застройку  с производством  и  имеют  выход  на  дороги, связывающие поселок с другими населенными пунктами.

 Классификация проектируемых улиц и дорог произведена по категориям согласно табл.9  СП 42.13330.2011»Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и «Рекомендации по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений»: поселковые дороги,  сельские дороги, главные улицы,  улицы  в  жилой застройке – основные, улицы в жилой застройки – второстепенные,  проезды  (см. графическую часть проекта, лист ГП-10). 

На  схеме  транспортной  инфраструктуры представлены  рекомендуемые  поперечные  профили улиц и дорог с учетом реконструкции  существующих,  что  позволит  организовать  хорошее  транспортное обслуживание  населения.    

Ширина проектируемых улиц и  дорог в красных линиях принята с учетом прокладки инженерных сетей и составляет от 16 м до 24 м (см. профили улиц графическая часть проекта, лист ГП-10 «Схема  транспортной  инфраструктуры»). 

Проектом предусматривается реконструкция улиц Набережной, с расширением в красных линиях до 24 м, соединение тупиковых улиц Молодежной и Комсомольской в юго-западной части поселка. Также при реконструкции необходимо для жилых улиц предусмотреть по две полосы движения, ширина которых должна быть не менее 3,5 м. (ширина проезжий части  7 м.).  

В зависимости от предполагаемой интенсивности движения автотранспорта, назначенной категории улиц и дорог (с учетом табл.9  СП 42.13330. 2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и п. 4.2.4 СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства»),   ширина проезжей части улиц и  дорог  принята для: 

- сельских дорог – 5,5 м; 

- главных улиц – 7,0 м;  

- основных улиц в жилой застройке – 7,0 м; 

- второстепенных улиц в жилой застройке  – 7,0 м;  

- проездов – 4,5 м.  

В конце проезжих частей тупиковых улиц и проездов устраиваются разворотные площадки размером 15х15 м.

Проезжие части улиц и дорог на расчетный срок запроектированы с асфальтобетонным покрытием.

Пешеходное движение по улицам и переулкам осуществляется по тротуарам, на дорогах и проездах  по обочинам. Ширина тротуаров принята: на главных улицах –1,0; 1,5 м, на основных улицах в жилой застройке – 1,0 м, на второстепенных улицах в жилой застройке и переулках – 1,0 м. Система тротуаров совпадает с основным направлением пешеходного движения. Уличные тротуары запроектированы  с  асфальтобетонным покрытием.

Покрытие, пешеходной части площадей, скверов, рекомендуется выполнить брусчатым и плиточным. 

Протяженность улично–дорожной сети на первую очередь и расчетный срок составляет 22,1 км, из них протяженность новых дорог составит 1.8 км. Существующая протяженность составляет – 23,6 км.

Улично-дорожная  сеть населённых пунктов: с.Козьмо-Демьяновка, д.Троицкое, д.Покровка.
В с.Козьмо-Демьяновка протяженность существующей улично–дорожной сети составляет 1.5 км и остаётся  неизменной на оба срока проектирования.

В д. Троицкое протяженность улично–дорожной сети на первую очередь и расчетный срок составляет 5,1 км, из них протяженность новых дорог составит 1.2 км. Протяженность существующей улично-дорожной сети составляет – 3,9 км.

В д. Покровка протяженность улично–дорожной сети на первую очередь и расчетный срок составляет 2,4 км, протяженность существующей улично–дорожной сети составляет – 3,6 км.

Всего протяжённость улично-дорожной сети по трём населённым пунктам составвит  населённым -9,0 км, из них протяжённость новых дорог -1,2 км. Во всех населённых пунктах предусматривается поэтапная реконструкция дорожного полотна. 

3.7.1.3 Организация  транспортного  обслуживания населённого пункта р.п. Предивинск
          К сооружениям  для  постоянного  хранения  и  обслуживания  автотранспорта  относятся  гаражи  для  личного  и  служебного  пользования, открытые стоянки для постоянного хранения, открытые стоянки для временного хранения, АЗС, СТО. Расчёт сооружений производен по нормам СП 42.13330.2011, п. 11.19; п.11.26; п.11.27.

Гаражи 

Количество легковых автомобилей при планируемой численности населения составляет 322 единицы.  Гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения предусмотрены в размере 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, что составляет 290 единиц.

Хранение индивидуального автомобильного транспорта жителей усадебной застройки осуществляется в гаражах на территориях придомовых земельных участков (290 единиц).



На расчетный срок индивидуальные гаражи и открытые стоянки для постоянного хранения индивидуального автотранспорта размещаются равномерно по поселку, в основном на территориях земельных участков жилых домов.

Транспорт, маршрутные автобусы и спецтехника частных предпринимателей размещаются на территориях производственных предприятий, в северо-восточной части поселка.

Гаражи служебного транспорта располагаются на существующих и проектируемых  производственных  площадках.

Стоянки
Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей предусмотрены из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых машин, что составит 322 х 0.7 = 226 ед.  Площадь открытых автостоянок для временного хранения  составит 226 х 25 = 5650 м² . 


На территории жилых районов усадебной застройки  открытые стоянки  временного хранения находятся  на приусадебных участках и в пределах красных линий улиц.       
В настоящее время на территории поселка нет действующих автостоянок.

Месторасположение временных стоянок  предусмотрено следующим образом:

- в районах общественных зданий и специализированных центров располагаются  5% стоянок, что составляет 0,40 тыс. м2; 

- в  жилых и производственных районах  25%, что составляет -  2.02 х 2 = 4.04 тыс. м2; 

- в зонах  массового кратковременного отдыха  15%, т.е.  1.21 тыс. м2 .

Для грузовых автомобилей  стоянки располагаются  в пределах производственных зон.

Для автобусов предусмотрены  площадки  для  отстоя:   на территории  автостанции и в местах конечных остановок автобусного маршрута.

Автозаправочные  станции
В р.п. Предивинск  имеется склад ГСМ, но он находится в прибрежной и водоохраной зонах р. Енисей в северной части населённого пункта.  Проектом предлагается  разместить АЗС рядом со станцией    технического обслуживания в промышленной зоне, вблизи проектируемой транзитной дороги регионального значения.

Расчет автозаправочных станций выполнен исходя  из  нормативов количества  заправок:

-    автобус – 1 заправка в сутки;

-    грузовой автомобиль – 1 заправка за 2 суток;

-    легковой автомобиль – 1 заправка за 3 суток.

-    мотоциклы - 1 заправка за 2 суток.

Требуемое количество заправок  составляет:

2 / 1 + 28 / 2 + 277 / 3 + 119 / 2    =  168 заправок / сут. 

Приведение различных транспортных средств к одному расчетному виду (легковому автомобилю) выполнено  согласно п. 1.3 СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»:
277х1+2х3+28х3+60х0,75+59х0,5 = 442 авт. 

Исходя из требуемого количества заправок (1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей) для обслуживания автомобильного транспорта поселка Предивинск достаточно одной топливораздаточной колонки.  Размер земельного участка АЗС принять 0.1га. 

Станции  технического  обслуживания
В настоящий момент на территории МО поселок Предивинск нет действующих станций техобслуживания. 

На расчетный срок количество СТО автомобилей индивидуальных владельцев принимается по норме обслуживания из расчета: один пост на 200 легковых автомобилей   Потребность составит 2 поста,  размер земельного участка 0.2 га. 

Проектом предусмотрено строительство СТО (I оч. стр.) в северо-западной части р.п. Предивинск, рядом с проектируемой АЗС. 

СТО и АЗС для обслуживания транспорта с. Козьмо-Демьяновка и д. Троицкое планируется разместить в р.п. Предивинск. Гаражи и стоянки для постоянного хранения личного легкового автотранспорта  будут размещаться на приусадебных участках. На территориях прилегающих к общественным зданиям  проектируются стоянки для временного хранения  легкового автотранспорта.
3.7.2 Проектные предложения по электроснабжению
р. п. Предивинск
Электроснабжение р. п. Предивинск осуществляется от сохраняемой подстанции №61 35/10 кВ 2х2,5 МВА.  

Проектом предусматривается реконструкция существующей сети 10 кВ и прокладка новой сети 10 кВ;

установка новых трансформаторных подстанций для проектируемых водозаборных сооружений и тепличного комплекса.

Таблица 37 - Проектируемые и сохраняемые трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ 

 (I очередь строительства) р.п. Предивинск

	№ п/п
	Наименование 

потребителей
	Потребляемая мощность, кВт
	Наименование 

ТП 10/0,4 кВ
	Количество трансформаторов
	Мощность, кВА

	
	  Селитебная зона 

	1
	Жилые дома
	809,60
	61-6-1÷61-6-7;

61-13-1÷61-13-2
	9
	2330

	
	Объекты соцкультбыта:
	
	
	
	

	2
	Административное здание, сберкасса, библиотека
	27,00
	61-13-1
	1
	630

	3
	Парикмахерская, АТС
	7,80
	61-6-5
	1
	250

	4
	Административное здание ООО «Красресурс»
	22,00
	61-6-1
	1
	320

	5
	Дом культуры на 250 мест
	72,00
	61-6-1
	1
	250

	6
	Школа на 252 учащихся
	150,00
	61-13-1
	1
	630

	7
	Аптека
	18,70
	61-6-5
	1
	250

	8
	Детский сад на 40 мест
	27,30
	61-6-6
	1
	100

	9
	Баня на 10 мест, прачечная, химчистка
	19,60
	61-13-1
	1
	630

	10
	Школьные мастерские
	15,14
	61-13-1
	1
	630

	11
	Кафе на 15 мест, магазин
	25,80
	61-6-5
	1
	250

	12
	Гараж школьный
	5,00
	61-13-1
	1
	630

	13
	Магазины
	8,0х5
	61-13-1;             61-6-3÷61-6-5
	1/1/1/1
	630/250/ 100/250

	14
	Магазины
	11,97х4+18,90
	61-13-1;             61-6-2÷61-6-3;  61-6-7
	1/1/1/1
	630/250/ 250/250

	15
	Разворотная площадка для автобусов с билетными кассами
	3,00
	61-13-1
	1
	630

	16
	Хлебопекарня
	14,60
	61-13-1
	1
	630

	17
	Спортивный клуб
	15,90
	61-6-5
	1
	250

	18
	Пищеблок
	15,00
	61-6-5
	1
	250

	19
	Прачечная
	5,00
	61-6-5
	1
	250

	20
	Больничный комплекс на 9 коек, поликлиника на 47 посещений
	64,00
	61-6-5
	1
	250

	21
	Гостиница на 10 мест, административное помещение
	12,00
	61-7-2
	1
	400

	22
	Торговый центр, столовая
	24,80
	61-6-1
	1
	320

	23
	Дом быта
	13,80
	61-6-1
	1
	320

	24
	Административное здание КСК «Сервис»
	19,00
	61-13-1
	1
	630

	25
	Контора лесхоза
	5,00
	61-6-2
	1
	250

	
	Итого:
	1498,82
	61-6-1÷61-6-7; 

61-7-2; 61-13-1  
	9
	2730

	
	Производственная зона
	
	
	
	

	26
	Производственная база, склады, деревообрабатывающий цех (пилорама)
	55,00
	61-7-3
	1
	250

	27
	Складская зона
	32,00х2
	61-6-7
	1
	250

	28
	Цех консервирования овощей
	25,00
	ТП№2
	2
	160

	29
	Насосная станция на водозаборной скважине (6 объектов)   
	12,00х6
	61-13-1; 61-6-7;  ТП№1; 61-6-2
	1/1/2/1
	630/250/ 160/250

	30
	СТО на 2 поста
	10,00
	61-13-2
	1
	180

	31
	ПЧ-128 на 2 автомобиля
	5,00
	61-6-1
	1
	320

	32
	Цех по переработке  дикоросов
	20,00
	ТП№2
	2
	160

	33
	Котельная ООО «Красресурс», машиноремонтные мастерские, склад, гараж
	108,80+150,00
	61-13-1
	1
	630

	34
	АЗС, склад ГСМ
	25,00
	61-13-2
	1
	180

	35
	Котельные (больница, школа)
	75,00
	61-13-1; 61-6-5
	1/1
	630/250

	36
	Насосная станция II подъема
	133,60
	ТП№1
	2
	160

	37
	Гаражи лесхоза
	14,00х2
	61-13-2
	1
	180

	38
	Гаражи (2 шт)
	15,00
	61-6-5
	1
	250

	39
	Лесничество
	20,00
	61-6-2
	1
	250

	40
	Станция умягчения и обезжелезивания подземных вод (2 объекта)
	20,00х2
	ТП№1
	2
	160

	41
	Станция биологической очистки сточных вод
	40,00
	61-13-3
	1
	160

	42
	Тепличный комплекс
	223,60
	ТП№2
	2
	160

	43
	Станции ЦТВ, ТВ, ЕТК, Мегафон
	10,00
	61-6-2
	1
	250

	44
	Производственная база частных предпринимателей
	710,00
	61-7-1÷61-7-4
	4
	630/400/ 320/630

	45
	Канализационная насосная станция производительностью 13 – 150 м3/час (2 объекта)
	35,10х2
	61-13-3; 61-7-2
	1/1
	160/400

	
	Итого:
	1900,20
	61-6-1; 61-6-2; 

61-6-5; 61-6-7;

61-7-1÷61-7-4;

61-13-1÷61-13-3
	15
	4660

	
	Всего:
	3399,02
	61-6-1÷61-6-7; 
61-7-1÷61-7-4;
61-13-1÷61-13-3;
ТП№1; ТП№2
	17
	5110


Таблица 38 - Проектируемые и сохраняемые трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ  

(расчетный срок строительства) р.п. Предивинск

	№ п/п
	Наименование 

потребителей
	Потребляемая мощность, кВт
	Наименование 

ТП 10/0,4 кВ
	Количество трансформаторов
	Мощность, кВА

	
	  Селитебная зона 

	1
	Жилые дома
	809,60
	61-6-1÷61-6-7;

61-13-1÷61-13-2
	9
	2330

	
	Объекты соцкультбыта:
	
	
	
	

	2
	Административное здание, сберкасса, библиотека
	27,00
	61-13-1
	1
	630

	3
	Парикмахерская, АТС
	7,80
	61-6-5
	1
	250

	4
	Административное здание ООО «Красресурс»
	22,00
	61-6-1
	1
	320

	5
	Дом культуры на 250 мест
	72,00
	61-6-1
	1
	250

	6
	Школа на 252 учащихся
	150,00
	61-13-1
	1
	630

	7
	Аптека
	18,70
	61-6-5
	1
	250

	8
	Детский сад на 40 мест
	27,30
	61-6-6
	1
	100

	9
	Баня на 10 мест, прачечная, химчистка
	19,60
	61-13-1
	1
	630

	10
	Школьные мастерские
	15,14
	61-13-1
	1
	630

	11
	Кафе на 15 мест, магазин
	25,80
	61-6-5
	1
	250

	12
	Гараж школьный
	5,00
	61-13-1
	1
	630

	13
	Магазины
	8,0х5
	61-13-1;             61-6-3÷61-6-5
	1/1/1/1
	630/250/ 100/250

	14
	Магазины
	11,97х4+18,90
	61-13-1;             61-6-2÷61-6-3;  61-6-7
	1/1/1/1
	630/250/ 250/250

	15
	Разворотная площадка для автобусов с билетными кассами
	3,00
	61-13-1
	1
	630

	16
	Хлебопекарня
	14,60
	61-13-1
	1
	630

	17
	Спортивный клуб
	15,90
	61-6-5
	1
	250

	18
	Пищеблок
	15,00
	61-6-5
	1
	250

	19
	Прачечная
	5,00
	61-6-5
	1
	250

	20
	Больничный комплекс на 9 коек, поликлиника на 47 посещений
	64,00
	61-6-5
	1
	250

	21
	Гостиница на 10 мест, административное помещение
	12,00
	61-7-2
	1
	400

	22
	Торговый центр, столовая
	24,80
	61-6-1
	1
	320

	23
	Дом быта
	13,80
	61-6-1
	1
	320

	24
	Административное здание КСК «Сервис»
	19,00
	61-13-1
	1
	630

	25
	Контора лесхоза
	5,00
	61-6-2
	1
	250

	26
	Детский сад на 50 мест
	38,30
	61-6-1
	1
	320

	
	Итого:
	1537,12
	61-6-1÷61-6-7; 

61-7-2; 61-13-1;  16-13-2
	10
	2730

	
	Производственная зона
	
	
	
	

	27
	Производственная база, склады, деревообрабатывающий цех (пилорама)
	55,00
	61-7-3
	1
	250

	28
	Складская зона
	32,00х2
	61-6-7
	1
	250

	29
	Цех консервирования
	25,00
	ТП№2
	2
	160

	30
	Насосная станция на водозаборной скважине (6 объектов)
	12,00х6
	61-13-1; 61-6-7;  ТП№1; 61-6-2
	1/1/2/1
	630/250/ 160/250

	31
	СТО на 2 поста
	10,00
	61-13-2
	1
	180

	32
	ПЧ-128 на 2 автомобиля
	5,00
	61-6-1
	1
	320

	33
	Цех по переработке  дикоросов
	20,00
	ТП№2
	2
	160

	34
	Котельная ООО «Красресурс», машиноремонтные мастерские, склад, гараж
	108,80+150,00
	61-13-1
	1
	630

	35
	АЗС, склад ГСМ
	25,00
	61-13-2
	1
	180

	36
	Котельные (больница, школа)
	75,00
	61-13-1; 61-6-5
	1/1
	630/250

	37
	Насосная станция II подъема
	133,60
	ТП№1
	2
	160

	38
	Гаражи лесхоза
	14,00х2
	61-13-2
	1
	180

	39
	Гаражи (2 шт)
	15,00
	61-6-5
	1
	250

	40
	Лесничество
	20,00
	61-6-2
	1
	250

	41
	Станция умягчения и обезжелезивания подземных вод (2 объекта)
	20,00х2
	ТП№1
	2
	160

	42
	Станция биологической очистки сточных вод
	40,00
	61-13-3
	1
	160

	43
	Тепличный комплекс
	223,60
	ТП№2
	2
	160

	44
	Станции ЦТВ, ТВ, ЕТК, Мегафон
	10,00
	61-6-2
	1
	250

	45
	Производственная база частных предпринимателей
	510,00
	61-7-1÷61-7-4
	4
	630/400/ 320/630

	46
	Канализационная насосная станция производительностью 13 – 150 м3/час (2 объекта)
	35,10х2
	61-13-3; 61-7-2
	1/1
	160/400

	
	Итого:
	1700,20
	61-6-1; 61-6-2; 

61-6-5; 61-6-7;

61-7-1÷61-7-4;

61-13-1÷61-13-3
	15
	4660

	
	Всего:
	3237,32
	61-6-1÷61-6-7; 
61-7-1÷61-7-4;
61-13-1÷61-13-3;
ТП№1;ТП№ 2
	17
	5110


Таблица 39 -  Проектируемые и сохраняемые ЛЭП 10 кВ р.п. Предивинск

	№

п/п
	Наименование ЛЭП 10 кВ
	Протяженность ЛЭП 10 кВ, км                                                                                                                                                     

	
	
	I очередь строительства
	Расчётный срок 

строительства

	1
	Сохраняемые
	5,60
	5,60

	2
	Проектируемые воздушные
	3,34
	3,34

	                                                     Всего:
	8,94
	8,94


На I очередь строительства необходимо 3399,02 кВт электрической мощности. Для промышленных предприятий поселка необходимо 1900,2 кВт электрической мощности. На I очередь и расчетный срок строительства для электроснабжения поселка используются сохраняемые трансформаторные подстанции и проектируются две двухтрансформаторные подстанции 10/0,4 кВ общей мощностью 5110 кВА. Ориентировочная протяженность ЛЭП 10 кВ на I очередь строительства – 8,94 км.

На расчетный срок строительства необходимо 3237,32 кВт электрической мощности. Для промышленных предприятий поселка необходимо 1700,20 кВт электрической мощности. Ориентировочная протяженность ЛЭП 10 кВ на расчетный срок строительства - 8,94 км.

Для прокладки воздушных ЛЭП 10 кВ предлагается использовать сталеалюминиевые провода на железобетонных опорах. Электрические нагрузки подсчитаны на основании данных генплана, информации о потребителях электроэнергии от КСК «Сервис» - филиал «КРЭК», типовых проектов и удельных норм. К строительству принимаются типовые трансформаторные подстанции открытого и закрытого типов. 

Таблица 40 -  Потребляемая электрическая мощность р.п. Предивинск 

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Потребляемая электрическая мощность 

	
	
	
	Современное состояние
	 I очередь строительства
	Расчетный срок строительства

	
	Селитебная зона

	1
	Жилые дома
	кВт
	1100,00
	809,60
	809,60

	2
	Объекты соцкультбыта
	кВт
	586,42
	689,22
	727,52

	
	Итого:
	
	1686,42
	1498,82
	1537,12

	3
	Производственная зона
	кВт
	1893,58
	1900,20
	1700,20

	
	Итого:
	
	1893,58
	1900,20
	1700,20

	
	Всего:
	
	3580,00
	3399,02
	3237,32


Электроснабжение с. Козьмо – Демьяновка
Проектом предусматривается электроснабжение от существующей сети 10 кВ и прокладка новой сети 10 кВ; 

установка новой трансформаторной подстанции для проектируемой насосной станции на водозаборной скважине (2 объекта) и станции умягчения и обезжелезивания подземных вод. 

Второе питание насосной станции на водозаборной скважине осуществляется от существующей подстанции 61-15-7 (при аварии).

Таблица 41 - Проектируемые и сохраняемые трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ


(I очередь строительства)

	№ п/п
	Наименование 

потребителей
	Потребляемая мощность, кВт
	Наименование 

ТП 10/0,4 кВ
	Количество трансформаторов
	Мощность, кВА

	
	  Селитебная зона 

	1
	Жилые дома
	103,2
	61-15-7
	1
	160

	
	Объекты соцкультбыта:
	
	
	
	

	2
	Клуб на 50 мест;
	5,0
	61-15-7
	1
	160

	3
	Пункт связи (таксофон);
	0,5
	61-15-7
	1
	160

	4
	Магазин;
	2,0
	61-15-7
	1
	160

	5
	ФАП.
	2,0
	61-15-7
	1
	160

	6
	Насосная станция на водозаборной скважине
	5,0
	№2
	1
	25

	7
	Станция умягчения и обезжелезивания подземных вод
	18,0
	№2
	1
	25

	8
	Станция биологической очистки сточных вод
	4,45
	61-15-7
	1
	160

	
	                             Итого:
	140,15
	61-15-7, №2
	2
	185


Таблица 42 - Проектируемые и сохраняемые трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ


           (расчетный срок строительства) с. Козьмо - Демьяновка

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Потребляемая мощность, кВт
	Наименование

 ТП 10/0,4 кВ
	Количество

трансформа

торов
	Мощность,

кВА

	
	  Селитебная зона 

	1
	Жилые дома
	70,8
	61-15-7
	1
	160

	
	Объекты соцкультбыта:
	
	
	
	

	2
	Клуб на 50 мест;
	5,0
	61-15-7
	1
	160

	3
	Пункт связи (таксофон);
	0,5
	61-15-7
	1
	160

	4
	ФАП;
	2,0
	61-15-7
	1
	160

	5
	Магазин.
	2,0
	61-15-7
	1
	160

	6
	Насосная станция на водозаборной скважине
	5,0
	№2
	1
	25

	7
	Станция умягчения и обезжелезивания подземных вод
	18,0
	№2
	1
	25

	8
	Станция биологической очистки сточных вод
	4,45
	№2
	1
	25

	
	                             Итого:
	107,75
	61-15-7, №2
	2
	185


Таблица 43 - Проектируемые и сохраняемые ЛЭП 10 кВ с. Козьмо - Демьяновка

	№

п/п
	Наименование ЛЭП 10 кВ
	Протяженность ЛЭП 10 кВ, км                                                                                                                                                     

	
	
	I очередь строительства
	Расчётный срок 

строительства

	1
	Сохраняемые
	2,5
	2,5

	                                                     Всего:
	2,5
	2,5


На I очередь строительства необходимо 140,15 кВт электрической мощности. На I очередь и на расчетный срок строительства для электроснабжения села используется сохраняемая трансформаторная подстанция и проектируемая однотрансформаторная подстанция 10/0,4 кВ общей мощностью 185 кВА. Существующая ЛЭП 10 кВ сохраняется на первую очередь и на расчетный срок  строительства.

На расчетный срок необходимо 107,75 кВт электрической мощности.  

Воздушная ЛЭП 10 кВ выполнена преимущественно сталеалюминиевыми проводами на железобетонных опорах. Электрические нагрузки подсчитаны на основании данных генплана, информации о потребителях электроэнергии от КСК «Сервис» - филиал КРЭК и удельных норм. К строительству принимается типовая трансформаторная подстанция открытого типа мощностью 25 кВА для водозаборных сооружений.

Таблица 44 -- Потребляемая электрическая мощность с. Козьмо - Демьяновка

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Потребляемая электрическая мощность 

	
	
	
	Современное состояние
	 I очередь строительства
	Расчетный срок строительства

	
	Селитебная зона

	1
	Жилые дома
	кВт
	139,20
	103,20
	70,80

	2
	Объекты соцкультбыта
	кВт
	9,50
	9,50
	9,50

	3
	Водозаборные сооружения, станция биологической очистки сточных вод
	кВт
	-
	27,45
	27,45

	
	                                          Итого:
	
	148,70
	140,15
	107,75


Электроснабжение д. Покровка
Проектом предусматривается электроснабжение от существующей сети 10 кВ и подстанции 61-15-6 мощностью 100 кВА. Установка новых трансформаторных подстанций не требуется. 

Таблица 45 - Сохраняемые трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ

(I очередь строительства) д. Покровка

	№

 п/п
	Наименование потребителей
	Потребляемая мощность, кВт
	Наименование 

ТП 10/0,4 кВ
	Количество трансформаторов
	Мощность, кВА

	
	  Селитебная зона 

	1
	Жилые дома
	32,2
	61-15-6
	1
	100

	2
	Домик  садоводческий
	11,0
	61-15-6
	1
	100

	3
	Торговые павильоны
	3,0
	61-15-6
	1
	100

	4
	Пункт связи (таксофон)
	0,5
	61-15-6
	1
	100

	5
	Площадка для бслуживания населения автотранспортом 
	1,5
	61-15-6
	1
	100

	
	                                    Итого:
	48,2
	61-15-6
	1
	100


Таблица 46 - Сохраняемые трансформаторные подстанции 10/0.4 кВ


(расчетный срок строительства)  д. Покровка

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Потребляемая мощность, кВт
	Наименование ТП 10/0,4 кВ
	Количество

трансформаторов
	Мощность,

кВА

	
	  Селитебная зона 

	1
	Невостребованное жилье (садоводство)
	50,0
	61-15-6
	1
	100

	
	Итого:
	50,0
	61-15-6
	1
	100


Таблица  47 - Сохраняемая ЛЭП 10 кВ  д. Покровка

	№

п/п
	Наименование ЛЭП 10 кВ
	Протяженность ЛЭП 10 кВ, км                                                                                                                                                     

	
	
	I очередь строительства
	Расчётный срок 

строительства

	1
	Сохраняемые
	18
	18

	Всего:
	18
	18


На I очередь и на расчетный срок  строительства для электроснабжения используется сохраняемая трансформаторная подстанция мощностью 100 кВА. Существующая ЛЭП 10 кВ сохраняется на первую очередь и на расчетный срок  строительства.

Воздушная ЛЭП 10 кВ выполнена преимущественно сталеалюминиевыми проводами на железобетонных опорах. Электрические нагрузки подсчитаны на основании данных генплана, информации о потребителях электроэнергии от КСК «Сервис» - филиал КРЭК и удельных норм. 

Таблица  48 - Потребляемая электрическая мощность д. Покровка

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Потребляемая электрическая мощность 

	
	
	
	Современное состояние
	 I очередь строительства
	Расчетный срок строительства

	
	Селитебная зона

	1
	жилые дома
	кВт
	43,2
	444448,2
	50

	
	Итого:
	кВт
	43,2
	444448,2
	50


Электроснабжение д. Троицкое
Проектом предусматривается электроснабжение от существующей сети ЛЭП 10 кВ и прокладка новой сети 10 кВ; 

установка новой трансформаторной подстанции для проектируемой насосной станции на водозаборной скважине (2 объекта). 

Второе питание насосной станции на водозаборной скважине осуществляется от существующей подстанции 61-15-1 (при аварии).

Таблица  49 - Проектируемые и сохраняемые трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ


(I очередь строительства)

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Потребляемая мощность, кВт
	Наименование 

ТП 10/0,4 кВ
	Количество трансформаторов
	Мощность, кВА

	
	  Селитебная зона 

	1
	Жилые дома
	91,8
	61-15-1, 

61-15-3
	2
	350

	
	Объекты соцкультбыта:
	
	
	
	

	2
	Клуб на 120 мест;
	10,0
	61-15-3
	1
	250

	3
	Пункт связи (таксофон);
	0,5
	61-15-3
	1
	250

	4
	Магазин;
	3,0
	61-15-3
	1
	250

	5
	ФАП.
	5,0
	61-15-3
	1
	250

	6
	Насосная станция на водозаборной скважине
	5,0
	№3
	1
	25

	7
	Спортивная площадка
	1,0
	61-15-1
	1
	100

	8
	Станция биологической очистки сточных вод
	5,0
	61-15-3
	1
	250

	
	Итого:
	121,3
	61-15-1, №3, 
61-15-3 
	3
	375


Таблица  50 - Проектируемые и сохраняемые трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ


(расчетный срок строительства)

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Потребляемая мощность, кВт
	Наименование 

ТП 10/0,4 кВ
	Количество трансформаторов
	Мощность, кВА

	
	  Селитебная зона 

	1
	Жилые дома
	79,0
	61-15-1, 

61-15-3
	2
	350

	
	Объекты соцкультбыта:
	
	
	
	

	2
	Клуб на 120 мест;
	10,0
	61-15-3
	1
	250

	3
	Пункт связи (таксофон);
	0,5
	61-15-3
	1
	250

	4
	Магазин;
	3,0
	61-15-3
	1
	250

	5
	ФАП.
	5,0
	61-15-3
	1
	250

	6
	Насосная станция на водозаборной скважине
	5,0
	№3
	1
	25

	7
	Спортивная площадка
	1,0
	61-15-1
	1
	100

	8
	Станция биологической очистки сточных вод
	5,0
	61-15-3
	1
	250

	
	Итого:
	108,5
	61-15-1, №3, 
61-15-3 
	3
	375


Таблица  51 - Проектируемые и сохраняемые ЛЭП 10 кВ

	№

п/п
	Наименование ЛЭП 10 кВ
	Протяженность ЛЭП 10 кВ, км                                                                                                                                                     

	
	
	I очередь строительства
	Расчётный срок 

строительства

	1
	Сохраняемые
	5,5
	5,5

	2
	Проектируемые к ТП №3
	0,5
	0,5

	Всего:
	6,0
	6,0


На I очередь строительства необходимо 121,3 кВт электрической мощности. На I очередь и на расчетный срок строительства для электроснабжения деревни используются сохраняемые трансформаторные подстанции и проектируемая однотрансформаторная подстанция 10/0,4 кВ общей мощностью 375 кВА. Существующие ЛЭП 10 кВ сохраняются на первую очередь и на расчетный срок  строительства.

На расчетный срок необходимо 108,50 кВт электрической мощности.  

Воздушная ЛЭП 10 кВ выполнена преимущественно сталеалюминиевыми проводами на железобетонных опорах. Электрические нагрузки подсчитаны на основании данных генплана, информации о потребителях электроэнергии от КСК «Сервис» - филиал КРЭК и удельных норм. К строительству принимается типовая трансформаторная подстанция открытого типа мощностью 25 кВА для водозаборных сооружений

Таблица  52 - Потребляемая электрическая мощность д. Троицкое

	№

п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	Потребляемая электрическая мощность 

	
	
	
	Современное состояние
	 I очередь строительства
	Расчетный срок стр-ва

	
	Селитебная зона

	1
	Жилые дома
	кВт
	118,5
	91,8
	79,0

	2
	Объекты соцкультбыта
	кВт
	19,5
	19,5
	19,5

	3
	Водозаборные сооружения, станция биологической очистки сточных вод
	кВт
	5,0
	10,0
	10,0

	
	Итого:
	
	143,0
	121,3
	108,5


Таблица  53 - Электроснабжение МО п. Предивинск (первая очередь строительства)

	Наименование 
населенного пункта
	Первая очередь строительства

	
	Мощность потребителей, кВт
	Мощность ТП 10/0,4 кВ, 
кВА
	Длина
линий
10 кВ, км

	
	Общая
	Произв. 
нагрузки
	Не произв.  
нагрузки
	
	

	п. Предивинск
	3399,02
	1900,2
	1498,82
	5110
	8.94

	д. Троицкое
	121,3
	-
	121,3
	375
	6,0

	с. Козьмо-Демьяновка
	140,15
	-
	140,15
	185
	2,5

	д. Покровка
	48,2
	-
	48,2
	100
	18,0

	Итого:
	3708,67
	1900,2
	1808,47
	5770
	35,44


Таблица  54- Электроснабжение МО п. Предивинск (расчетный срок строительства)

	Наименование 
населенного 
пункта
	Расчетный срок строительства

	
	Мощность потребителей, кВт
	Мощность ТП 10/0,4 кВ,
кВА
	Длина
линий
10 кВ, км

	
	Общая
	Произв. 
нагрузки
	Не произв.  
нагрузки
	
	

	р.п. Предивинск
	3237,2
	1700,2
	1537,12
	5110
	8,94

	д. Троицкое
	108,5
	-
	108,5
	375
	6,0

	с. Козьмо-Демьяновка
	107,75
	-
	107,75
	185
	2,5

	д. Покровка
	50
	-
	50
	100
	18,0

	Итого:
	3503,45
	1700,2
	1793,37
	5770
	35,44


3.7.3 Проектные предложения по обеспечению связью
Телефонная проводная связь
Емкость существующей в р. п. Предивинск АТС используется на 99,7%, при этом телефонной проводной связью обеспечено 69,5% населения и 15% организаций поселка. На первую очередь строительства сохраняется существующая АТС емкостью 384 номера, при этом телефонной проводной связью будет обеспечено 90,6% населения. Для организаций используется 15% общей емкости проводной телефонной сети связи. На расчетный срок строительства емкость АТС используется на 283 номера, при этом телефонной проводной связью будет обеспечено 100% населения.

В связи с тем, что д. Покровка - не перспективная, а в с. Козьмо – Демьяновка и в д. Троицкое численность населения на расчетный срок строительства сокращается до 14 и 19 человек соответственно, строительство АТС и прокладка линий проводной телефонной связи экономически не целесообразна.

Таблица 55 – Ёмкость проектируемых объектов проводной телефонной связи

	Наименование
населенного пункта сельсовета
	Количество номеров

	
	Первая очередь
	Расчетный срок

	
	Для жилого 
фонда
	Для 
организаций
	Для жилого 
фонда
	Для
организаций

	п. Предивинск
	326
	58
	240
	43

	                             Всего:
	326
	58
	240
	43


Использование глобальной сети «Интернет» населением поселка планируется на первую очередь строительства 70%, на расчетный срок строительства 100%. Проектом предусмотрена прокладка оптоволоконной сети связи в р. п. Предивинск из р. п. Большая Мурта по опорам проводной телефонной линии связи протяженностью 42 км и реконструкция существующих сетей связи. При прокладке проектируемых линий оптоволоконной связи предлагается использовать оптоволоконный кабель типа  ОКЛК 01 - 04.

Сотовая связь
Данные о планируемых объектах сотовой связи предоставлены операторами сотовой связи, действующими на территории РФ.

Таблица 56 - Характеристика планируемых объектов сотовой связи

	Наименование населенного пункта установки базовой станции
	Оператор сотовой связи
	Стандарт сотовой связи

	р.п. Предивинск
	ОАО «МТС»
	UMTS


Телевизионное и радиовещание
Существующая трансляция телевизионного и радиосигнала сохраняется. Планируется установка ретранслятора цифрового телевизионного сигнала в р. п. Предивинск по ул. Горького.
Для перехода от разобщенности к единому телерадиоинформационному пространству России РТРС (Российская Телевизионная и Радиовещательная Сеть) создает единый производственно - технологический комплекс (ЕПТК), при развертывании которого будут использованы международные стандарты вещания DVB (Digital Video Broadcasting).
Основные задачи ЕПТК:
• получение телевизионных и радиовещательных программ по наземным и спутниковым каналам от вещателей и производителей контента;

• коммутация и технический контроль качества телепрограмм;

• распределение телевизионных и радиопрограмм по наземным и спутниковым каналам;

• трансляция телевизионных и радиопрограмм в регионах;

• архивирование и выдача телепрограмм из архива по запросам потребителей.

Основу ЕПТК образуют Федеральный центр распределения телерадиопрограмм и управляемая им единая транспортная платформа, которая используется для доставки сигнала из центра в регионы и из регионов в центр. Транспортная платформа включает в себя космический сегмент (спутниковые каналы распределения программ) и земной сегмент (магистральные каналы сбора и распределения программ), причем основной упор будет сделан на широкополосные наземные волоконно-оптические линии связи, т.е. на земной сегмент. ФГУП «РТРС» «Красноярский КРТПЦ» будет включен в ЕПТК России.

Информация о развитии РТРС предоставлена на официальном сайте Федерального Государственного Унитарного Предприятия РТРС.

Схема ЕПТК
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3.7.4 Проектные предложения по водоснабжению и водоотведению
р. п. Предивинск
Водоснабжение
На I очередь и на расчетный срок строительства все здания обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение на I очередь строительства и на расчетный срок проектируется централизованное для проектируемых объектов соцкультбыта и жилой застройки, для существующих зданий школы, больницы, детского сада, администрации и нескольких многоквартирных жилых домов, отапливающихся от существующих котельных больницы и школы, для остальных зданий - от индивидуальных водонагревателей.

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь и на расчетный срок строительства проектируются водозаборные сооружения, в составе:  насосная станция II подъема,  станция умягчения и обезжелезивания подземных вод, 2 резервуара для воды объемом 100 м3 каждый, 2 скважины, в том числе 1 резервная скважина. Над водозаборными скважинами проектируются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. Ожидаемый дебит проектируемых скважин 6,3 м3/час. Скважины вынесены выше жилой зоны поселка по направлению грунтового потока. Качество воды, подаваемой потребителю после водоподготовки на водозаборных сооружениях, соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Водозаборные сооружения обеспечены зонами санитарной охраны согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны …».

Существующие скважины, расположенные по ул. Набережная и на юге, за территорией поселка, в лесной зоне на берегу ручья, а также скважина и водонапорная башня на ней на окраине по ул. Горького, сохраняются. Существующие насосные станции I подъема на скважинах оборудуются бактерицидными установками и станциями умягчения и обезжелезивания подземных вод. Существующая скважина, расположенная в центре по ул. Горького, не обеспеченная зоной санитарной охраны, должна быть затампонирована, а водонапорная башня на ней - ликвидирована. Существующая скважина, расположенная на территории лесоперерабатывающего предприятия ООО «Красресурс» (бывшего ЛПХ), при условии, что территория кладбища не попадает в границу зоны санитарной охраны II пояса, может быть использована в качестве резервной скважины. В противном случае она, как не обеспеченная зоной санитарной охраны, должна быть затампонирована.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение поселка принято здание клуба вместимостью зрительного зала 250 мест. Расчетный расход воды на пожаротушение согласно требованиям СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.02-85 принят 15 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 5 л/с, на наружное пожаротушение – 10 л/с. Пожаротушение поселка осуществляется пожарными автомашинами, находящимися в пожарном депо поселка. Время прибытия пожарного расчета на место пожара – 5 минут, что соответствует противопожарным нормам (Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» разд. I, гл. 17, статья 76, п. 1). Запас воды на пожаротушение хранится в двух резервуарах для воды емкостью 100 м3 каждый и водонапорной башне общей емкостью 235 м3.

Хозяйственно - бытовая канализация
На I очередь строительства и на расчетный срок централизованная канализация проектируется для объектов соцкультбыта, производственной зоны поселка и проектируемой жилой застройки, для остальных зданий - в выгребы. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения поселка.

Хозяйственно-бытовые и производственные стоки по самотечным трубопроводам поступают в проектируемые канализационные насосные станции, а затем поступают по напорному коллектору в две линии на очистные сооружения. На I очередь строительства проектируется  и сохраняется на расчетный срок станция биологической очистки сточных вод производительностью 300 м3/сут. Выпуск стоков после очистки осуществляется по напорному коллектору в две линии в  реку Енисей. 

 Водопотребление и водоотведение определено согласно требованиям СНИП 2.04.02-84, СП 30.13330.2012 (актуализированная редакция СНИП 2.04.01-85) и норм технологического проектирования ВНТП-Н-97. 
Дождевая канализация
Решения по отводу поверхностного стока выполнены на основе материалов генерального плана с соблюдением требований СНиП 2.04.03-85, справочного  пособия к нему, временной инструкции СН 496-77, Водного кодекса РФ и других водоохранных документов.

Поверхностные сточные воды с селитебной территории допускается сбрасывать в водоемы без очистки с территории парков и с водосборов площадью до 20 га, имеющих самостоятельный выпуск. На территории жилых кварталов, участков общественных зданий, улиц и площадей настоящего проекта определено 24 бассейна, в том числе 11 бассейнов с водосборной площадью менее 20 га, имеющей свой выпуск. На очистные сооружения отводится наиболее загрязненная часть поверхностного стока (30%), которая образуется в период выпадения дождей, таяния снежного покрова. Поверхностные сточные воды с территорий промпредприятий, а также с территорий стоянок автомашин и автобусных станций подвергаются очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации. Учитывая рельеф местности, проектируется комбинированная система отвода стоков: лотками вдоль дорог и трубопроводами дождевой системы канализации.

Количество дождевого и талого стока, подвергающегося очистке, приведено в таблице «Объемы  дождевого и талого стока». В качестве аккумулирующей емкости приняты пруды - отстойники с отсеком для маслонефтепродуктов на объем талого стока. Пруды - отстойники емкостью 3500 м3 проектируются на I очередь строительства. Перечень сооружений и сетей по отводу поверхностного стока  приведен в таблице «Объемы работ по водоснабжению и водоотведению».

Таблица  57  - Объемы  дождевого и талого стока р.п. Предивинск 

	№ бассейна
	Площадь
бассейна, га.
	Объем
дождевого стока, м3
	Объем
талого стока, м3

	1
	4,80
	57,60
	204,00

	2
	1,05
	12,60
	44,62

	3
	6,90
	82,80
	293,25

	4
	2,05
	24,60
	87,13

	5
	4,00
	48,00
	170,00

	6
	19,10
	229,20
	811,75

	7
	8,70
	104,40
	369,75

	9
	11,75
	141,00
	499,38

	10
	5,10
	61,20
	216,75

	12
	4,30
	51,60
	182,75

	13
	6,60
	79,20
	280,50

	14
	4,40
	52,80
	187,00

	16
	1,10
	13,20
	46,75

	
	Всего:
	958,20
	3393,63


с. Козьмо - Демьяновка
Водоснабжение
На I очередь и на расчетный срок строительства все здания обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение на I очередь и на расчетный срок строительства проектируется от индивидуальных водонагревателей.

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь строительства проектируются водозаборные сооружения, в составе: 2 скважины, в том числе 1 резервная, водонапорная башня объемом 65 м3 и высотой 24 м, станция умягчения и обезжелезивания подземных вод. Над водозаборными скважинами проектируются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. Ожидаемый дебит проектируемых скважин 6,3 м3/час. Скважины вынесены выше жилой зоны села по направлению грунтового потока. Качество воды после водоподготовки соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Водозаборные сооружения обеспечены зонами санитарной охраны согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны …». Существующая скважина-колонка, не обеспеченная зоной санитарной охраны, должна быть затампонирована. 

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение села принято здание клуба фактической вместимостью зрительного зала 44 места. Расчетный расход воды на пожаротушение согласно требованиям СНиП 2.04.02-84 и СП 30.13330.2012 принят 15 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 5 л/с, на наружное пожаротушение – 10 л/с. Для пожаротушения клуба проектируются 2 пожарных резервуара объемом 100 м3 каждый.

Расчетный расход воды на пожаротушение жилого дома принят 10 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – не требуется, на наружное пожаротушение – 10 л/с. Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на сети водопровода в 2 линии, пожарными автомобилями, находящимися в пожарном депо р. п. Предивинск. Время прибытия пожарного расчета на место пожара – не более 20 минут, что соответствует противопожарным нормам (Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  разд. I, гл. 17, статья 76, п. 1). Запас воды на пожаротушение предусматривается в водонапорной башне объемом 65 м3 и высотой 24 м.

Хозяйственно - бытовая канализация
На I очередь строительства и на расчетный срок канализация для всех зданий проектируется в выгребы. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения. 
На I очередь строительства проектируется и сохраняется на расчетный срок станция биологической очистки сточных вод производительностью 10 м3/сут. 
Выпуск стоков после очистки осуществляется по напорному коллектору в реку. 

Водопотребление и водоотведение определено согласно требованиям СНИП 2.04.02-84, СП 30.13330.2012 (актуализированная редакция СНИП 2.04.01-85) и норм технологического проектирования ВНТП-Н-97. 
Дождевая канализация
Поверхностные сточные воды с селитебной территории допускается сбрасывать в водоемы без очистки с водосборов площадью до 20 га, имеющих самостоятельный выпуск. Так как численность населения сокращается до 14 человек на расчетный срок строительства и соответственно сокращается загрязняемая территория до площади менее 20 га, то поверхностные сточные воды с территории села сбрасываются в реку без очистки.

д. Покровка
Водоснабжение
Деревня - не перспективная. На расчетный срок строительства жилая застройка используется для временного проживания людей (садоводство). 

Источником хоз - питьевого водоснабжения сохраняется существующий шахтный колодец, расположенный по ул. Центральная. 
Пожаротушение деревни осуществляется из реки пожарными автомобилями, находящимися в пожарном депо р. п. Предивинск. Время прибытия пожарного расчета на место пожара – не более 20 минут, что соответствует противопожарным нормам (Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  разд. I, гл. 17, статья 76, п. 1). Для подъезда пожарных автомобилей имеется пожарный причал.

Хозяйственно - бытовая канализация
На I очередь и на расчетный срок строительства канализация  сохраняется в надворные уборные с водонепроницаемыми бетонными выгребами. Стоки из надворных уборных вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения с. Козьмо – Демьяновка.

Дождевая канализация
Поверхностные сточные воды с селитебной территории допускается сбрасывать в водоемы без очистки с водосборов площадью до 20 га, имеющих самостоятельный выпуск. Так как территория деревни менее 20 га и имеет свой выпуск, то поверхностные сточные воды с ее территории сбрасываются в реку Енисей без очистки.

д. Троицкое
Водоснабжение
На I очередь и на расчетный срок строительства все здания обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение на I очередь и на расчетный срок строительства проектируется от индивидуальных водонагревателей.

Источником водоснабжения приняты подземные воды. На I очередь строительства проектируются водозаборные сооружения, в составе: 2 скважины, в том числе 1 резервная, водонапорная башня объемом 65 м3 и высотой 24 м. Над водозаборными скважинами проектируются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками. Ожидаемый дебит проектируемых скважин 6,3 м3/час. Скважины вынесены выше жилой зоны деревни по направлению грунтового потока. Качество воды в скважинах соответствует требованиям  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода…». Водозаборные сооружения обеспечены зонами санитарной охраны согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны …». Существующая скважина, при условии, что территория кладбища не попадает в границу зоны санитарной охраны II пояса, может быть использована в качестве резервной скважины. В противном случае она, как не обеспеченная зоной санитарной охраны, должна быть затампонирована.

Диктующим сооружением для определения расчетного расхода воды на пожаротушение деревни принято здание клуба проектной вместимостью зрительного зала 120 мест. Расчетный расход воды на пожаротушение согласно требованиям СНиП 2.04.02-84 и СП 30.13330.2012 принят 15 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – 5 л/с, на наружное пожаротушение – 10 л/с. Для пожаротушения клуба проектируются 2 пожарных резервуара объемом 100 м3 каждый.

Расчетный расход воды на пожаротушение жилого дома принят 10 л/с, в том числе: на внутреннее пожаротушение – не требуется, на наружное пожаротушение – 10 л/с. Пожаротушение осуществляется из пожарных гидрантов, установленных на кольцевой сети водопровода, пожарными автомобилями, находящимися в пожарном депо р. п. Предивинск. Время прибытия пожарного расчета на место пожара – не более 20 минут, что соответствует противопожарным нормам (Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»  разд. I, гл. 17, статья 76, п. 1). Запас воды на пожаротушение предусматривается в водонапорной башне объемом 65 м3 и высотой 24 м.

Хозяйственно - бытовая канализация
На I очередь строительства и на расчетный срок канализация для всех зданий проектируется в выгребы. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения. 
На I очередь строительства проектируется и сохраняется на расчетный срок станция биологической очистки сточных вод производительностью 15 м3/сут. 
Выпуск стоков после очистки осуществляется по напорному коллектору в реку. 

Водопотребление и водоотведение определено согласно требованиям СНИП 2.04.02-84, СП 30.13330.2012 (актуализированная редакция СНИП 2.04.01-85) и норм технологического проектирования ВНТП-Н-97. 
Дождевая канализация
Поверхностные сточные воды с селитебной территории допускается сбрасывать в водоемы без очистки с водосборов площадью до 20 га, имеющих самостоятельный выпуск. Так как численность населения сокращается до 19 человек на расчетный срок строительства и соответственно сокращается загрязняемая территория до площади менее 20 га, то поверхностные сточные воды с территории деревни сбрасываются в реку без очистки.

Таблица 58 - Расходы воды и стоков по МО посёлок Предивинск (I очередь строительства)

	N   п/п
	Наименование потребителей
	Един. измер.
	Кол-во ед.
	Норма  
водопотр. л / сут.
	Водопот-ребление,  м3 / сут.
	Водоот-ведение,  м3 / сут.

	
	р. п. Предивинск

	
	Жилая зона

	1
	Застройка зданиями, оборудованными централизованным  холодным и горячим водоснабжением, канализацией в выгребы 
	чел.
	24
	230
	5,52
	5,52

	2
	Застройка зданиями, оборудованными централизованным  холодным водоснабжением, канализацией в выгребы и горячим водоснабжением от местных водонагревателей
	чел.
	1162
	170
	197,54
	197,54

	3
	Средняя общеобразовательная школа
	уч-ся
	252
	11,5
	2,90
	2,90

	4
	Детский сад
	мест
	50
	105
	5,25
	5,25

	5
	Дом культуры на 250 мест
	мест
	250
	10
	2,50
	2,50

	6
	Городская больница:
	
	
	
	
	

	7
	стационар;
	мест
	9
	115
	1,04
	1,04

	8
	поликлиника.
	посещ.
	94
	15
	1,41
	1,41

	9
	Магазины
	объект
	10
	-
	7,00
	7,00

	10
	Аптека
	объект
	1
	-
	0,02
	0,02

	11
	Кафе на 15 мест
	усл. блюд
	150
	16
	2,40
	2,40

	12
	Столовая на 20 мест
	усл. блюд
	200
	16
	3,20
	3,20

	13
	Парикмахерская
	объект
	1
	-
	0,24
	0,24

	14
	Баня на 10 мест
	посетит
	80
	180
	14,40
	14,40

	15
	Прачечные
	кг белья
	80
	75
	6,00
	6,00

	16
	Гостиница
	мест
	10
	230
	2,30
	2,30

	
	Скот в личных подсобных хозяйствах:

	17
	коровы
	гол
	9
	50
	0,45
	-

	18
	телята
	гол
	10
	25
	0,25
	-

	19
	овцы, козы
	гол
	13
	5
	0,07
	-

	20
	свиньи
	гол
	15
	12
	0,18
	-

	
	Полив твердых покрытий 
	м2
	1015000
	0,4
	40,60*
	-

	
	Полив зеленых насаждений 
	м2
	14232
	3
	42,70*
	-

	
	Итого:
	
	
	
	252,67
	251,72

	
	Промзона

	21
	Котельные
	объект
	3
	-
	43,20
	-

	22
	Пекарня
	объект
	1
	-
	33,00
	23,00

	23
	Пожарное депо на 2 автомобиля
	объект
	1
	-
	7,10
	7,10

	24
	Тепличный комплекс
	м2
	7000
	3
	21,00
	-

	25
	Цех консервирования овощей
	объект
	1
	-
	15,00
	10,00

	26
	Цех по заготовке и переработке  
дикоросов 
	объект
	1
	- 
	3,65
	3,65

	27
	АЗС со станцией тех. обслуживания
	объект
	1
	-
	1,50
	-

	
	Итого:
	
	
	
	124,45
	43,75

	
	Неучтенные расходы  10%:
	
	
	
	3,77
	2,95

	
	Всего:
	
	
	
	380,89
	298,42

	
	с. Козьмо - Демьяновка

	
	Жилая зона

	28
	Застройка зданиями, оборудованными централизованным  
холодным водоснабжением, 
канализацией в выгребы и горячим водоснабжением от индивидуальных водонагревателей
	чел.
	33
	160
	5,28
	5,28

	29
	Сельский клуб на 44 места
	мест
	44
	10
	0,44
	0,44

	30
	Фельдшерско-акушерский пункт на 2 рабочих места
	объект
	1
	-
	0,45
	0,45

	31
	Магазин на 2 продавца
	объект
	1
	-
	0,50
	0,50

	
	Скот в личных подсобных хозяйствах:

	32
	коровы
	гол
	2
	50
	0,10
	-

	33
	телята
	гол
	3
	25
	0,08
	-

	34
	овцы, козы
	гол
	6
	5
	0,03
	-

	35
	свиньи
	гол
	6
	12
	0,07
	-

	
	Итого:
	
	
	
	6,95
	6,67

	
	Неучтенные расходы  10%:
	
	
	
	0,70
	0,67

	
	Всего:
	
	
	
	7,65
	7,34

	
	д. Покровка

	
	Жилая зона

	36
	Застройка зданиями с водопользованием привозной водой из колодца
	чел
	11
	50
	0,06
	-

	
	Скот в личных подсобных хозяйствах:

	37
	коровы
	гол
	1
	50
	0,05
	-

	
	Итого:
	
	
	
	0,11
	-

	
	Неучтенные расходы 10%:
	
	
	
	0,01
	-

	
	Всего:
	
	
	
	0,12
	-

	
	д. Троицкое

	
	Жилая зона

	38
	Застройка зданиями, оборудованными централизованным  
холодным водоснабжением, 
канализацией в выгребы и горячим водоснабжением от индивидуальных водонагревателей
	чел.
	44
	160
	7,04
	7,04

	39
	Сельский клуб на 120 мест
	мест
	120
	10
	1,20
	1,20

	40
	Фельдшерско-акушерский пункт на 2 рабочих места
	объект
	1
	-
	0,45
	0,45

	41
	Аптека
	объект
	1
	-
	0,02
	0,02

	42
	Магазин на 2 продавца
	объект
	1
	-
	0,50
	0,50

	
	Скот в личных подсобных хозяйствах:

	43
	коровы
	гол
	4
	50
	0,20
	-

	44
	телята
	гол
	3
	25
	0,08
	-

	45
	овцы, козы
	гол
	3
	5
	0,02
	-

	46
	свиньи
	гол
	4
	12
	0,05
	-

	
	Итого:
	
	
	
	9,56
	9,21

	
	Неучтенные расходы 10%:
	
	
	
	0,96
	0,92

	
	Всего:
	
	
	
	10,52
	10,13

	
	Всего по  МО п. Предивинск :
	
	
	
	399,18
	315,89


Примечание:

*полив твердых покрытий и зеленых насаждений – из реки; в общий расход воды не включен. 

Таблица  59 - Расходы воды и стоков по МО п. Предивинск (расчетный срок)

	N   п/п
	Наименование потребителей
	Един. измер.
	Кол-во ед.
	Норма  водопотр. л / сут.
	Водопот-ребление,  м3 / сут.
	Водоотведение,  м3 / сут.

	
	р. п. Предивинск

	
	Жилая зона

	1
	Застройка зданиями, оборудованными централизованным  водопроводом, горячим водоснабжением, канализацией;  с ваннами
	чел
	24
	230
	5,52
	5,52

	2
	Застройка зданиями, оборудованными централизованным  водопроводом,  канализацией  в выгребы и горячим водоснабжением от местных водонагревателей
	чел
	767
	230
	176,41
	176,41

	3
	Средняя общеобразовательная школа
	уч-ся
	252
	11,5
	2,90
	2,90

	4
	Детский сад
	мест
	40
	105
	4,20
	4,20

	5
	Дом культуры на 250 мест
	мест
	250
	10
	2,50
	2,50

	6
	Городская больница:
	
	
	
	
	

	7
	стационар;
	мест
	9
	115
	1,04
	1,04

	8
	поликлиника.
	посещ.
	94
	15
	1,41
	1,41

	9
	Магазины
	объект
	10
	-
	7,00
	7,00

	10
	Аптека
	объект
	1
	-
	0,02
	0,02

	11
	Кафе на 15 мест
	усл. блюд
	150
	16
	2,40
	2,40

	12
	Столовая на 20 мест
	усл. блюд
	200
	16
	3,20
	3,20

	13
	Парикмахерская
	объект
	1
	-
	0,24
	0,24

	14
	Баня на 10 мест
	посет.
	80
	180
	14,40
	14,40

	15
	Прачечные
	кг белья
	80
	75
	6,00
	6,00

	16
	Гостиница
	мест
	10
	230
	2,30
	2,30

	
	Скот в личных подсобных хозяйствах:

	17
	коровы
	гол
	6
	50
	0,30
	-

	18
	телята
	гол
	7
	25
	0,18
	-

	19
	овцы, козы
	гол
	9
	5
	0,05
	-

	20
	свиньи
	гол
	10
	12
	0,12
	-

	
	Полив твердых покрытий 
	м2
	101500
	0,4
	40,60*
	-

	
	Полив зеленых насаждений 
	м2
	14232
	3
	42,70*
	-

	
	Итого:
	
	
	
	230,19
	229,54

	
	Промзона

	21
	Котельные
	объект
	3
	-
	30,25
	-

	22
	Пекарня
	объект
	1
	-
	35,00
	25,00

	23
	Пожарное депо на 2 автомобиля
	объект
	1
	-
	7,10
	7,10

	24
	Тепличный комплекс
	м2
	7000
	3
	21,00
	-

	25
	Цех консервирования овощей
	объект
	1
	-
	15,00
	10,00

	26
	Цех по заготовке и переработке  
дикоросов 
	объект
	1
	- 
	3,65
	3,65

	27
	АЗС со станцией тех. обслуживания
	объект
	1
	-
	1,50
	-

	
	Итого:
	 
	
	
	113,50
	45,75

	
	Неучтенные расходы 10%:
	 
	
	
	34,37
	27,53

	
	Всего:
	 
	
	
	378,06
	302,82

	
	с. Козьмо - Демьяновка

	
	Жилая зона

	28
	Застройка зданиями, оборудованными централизованным  
холодным водоснабжением, 
канализацией в выгребы и горячим водоснабжением от индивидуальных водонагревателей
	чел.
	14
	160
	2,24
	2,24

	29
	Сельский клуб на 44 места
	мест
	44
	10
	0,44
	0,44

	30
	Фельдшерско-акушерский пункт на 2 рабочих места
	объект
	1
	-
	0,45
	0,45

	31
	Магазин на 2 продавца
	объект
	1
	-
	0,50
	0,50

	
	Скот в личных подсобных хозяйствах:

	32
	коровы
	гол
	1
	50
	0,05
	-

	33
	телята
	гол
	2
	25
	0,05
	-

	34
	овцы, козы
	гол
	3
	5
	0,02
	-

	35
	свиньи
	гол
	3
	12
	0,04
	-

	
	Итого:
	
	
	
	3,79
	3,63

	
	Неучтенные расходы 10%:
	
	
	
	0,38
	0,36

	
	Всего:
	
	
	
	4,17
	3,99

	
	д. Троицкое

	
	Жилая зона

	36
	Застройка зданиями, оборудованными централизованным  
холодным водоснабжением, 
канализацией в выгребы и горячим водоснабжением от индивидуальных водонагревателей
	чел.
	19
	160
	3,04
	3,04

	37
	Сельский клуб на 120 мест
	мест
	120
	10
	1,20
	1,20

	38
	Фельдшерско-акушерский пункт на 2 рабочих места
	объект
	1
	-
	0,45
	0,45

	39
	Аптека
	объект
	1
	-
	0,02
	0,02

	40
	Магазин на 2 продавца
	объект
	1
	-
	0,50
	0,50

	
	Скот в личных подсобных хозяйствах:

	41
	коровы
	гол
	2
	50
	0,10
	-

	42
	телята
	гол
	2
	25
	0,05
	-

	43
	овцы, козы
	гол
	2
	5
	0,01
	-

	44
	свиньи
	гол
	2
	12
	0,03
	-

	
	Итого:
	
	
	
	5,40
	5,21

	
	Неучтенные расходы 10%:
	
	
	
	0,54
	0,52

	
	Всего:
	
	
	
	5,94
	5,73

	
	Всего по  МО п. Предивинск:
	
	
	
	388,17
	312,54


Примечание: 

*полив твердых покрытий и зеленых насаждений – из реки; в общий расход воды  не включен. 

Таблица  60 - Сводная таблица водопотребления и водоотведения  МО п. Предивинск

	Населенный пункт
потребителей
	Водопотребление, м3 / сут.
	Водоотведение, м3 / сут.

	
	Современ
ное
состояние
	I очередь  строи -тельства
	Расчетный срок
стр - ва
	Современное
состояние
	I очередь строи -тельства
	Расчетный срок
стр - ва

	р. п. Предивинск
	176,26
	380,89
	378,06
	188,70
	298,42
	229,54

	с. Козьмо - Демьяновка
	6,09
	7,65
	4,17
	-
	7,34
	3,99

	д. Покровка

	0,26
	0,12
	-
	-
	-
	-

	д. Троицкое

	6,09
	10,52
	5,94
	-
	10,13
	5,73

	Всего по МО п. Предивинск:
	188,70
	399,18
	388,17
	188,70
	315,89
	312,54


Таблица 61 - Объемы работ по водоснабжению и водоотведению  МО п. Предивинск

	№
п / п
	Наименование
	I очередь  
 стр - ва
	Расчетный срок стр - ва

	
	р. п. Предивинск

	
	Водопровод

	1
	Скважина, объект
	2
	2

	2
	Насосная станция на водозаборной скважине 
производительностью от 3 м3/час до 12 м3/час, объект
	2
	2

	3
	Насосная станция II подъема производительностью 
до 35 м3/час,  объект
	1
	1

	4
	Резервуар для воды объемом 100 м3, объект       
	2
	2

	5
	Станция умягчения и обезжелезивания подземных вод производительностью до 200 м3/сут.,  объект
	8
	8

	6
	Сеть водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 
21-110х5,3, питьевых, ГОСТ 18599-2001, укладываемых 
на глубину 3,3 м с установкой пожарных гидрантов, км 
	18,66
	18,66

	7
	Водовод из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 
21-10х5,3,питьевых, ГОСТ 18599-2001, укладываемых 
на глубину 3,3 м в 2 линии, км
	1,38
	1,38

	8
	Водовод из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-110х5,3, питьевых, ГОСТ 18599-2001, укладываемых 
на глубину 3,3 м в 1 линию, км
	1,00
	1,00

	
	Хоз-бытовая канализация

	9
	Канализационная насосная станция производительностью 
13 - 150 м3/час, объект 
	2
	2

	10
	Самотечная сеть канализации из полиэтиленовых труб КОРСИС d =150 – 200 мм, укладываемых на глубину 1,8 - 7 м, км
	4,34
	4,34

	11
	Напорный коллектор из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 
21-160х7,7, технических, ГОСТ 18599-2001, укладываемых 
на глубину 3,2 м в 2 линии, км 
	1,70
	1,70

	12
	Напорный коллектор из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 
21-160х7,7, технических, ГОСТ 18599-2001, укладываемых 
на глубину 3,2 м в 2 линии, км (выпуск в реку)
	1,00
	1,00

	13
	Станция биологической очистки сточных вод 
производительностью  300 м3/сут
	1
	1

	
	Дождевая канализация

	14
	Пруды - отстойники емкостью 3500 м3,  объект
	1
	1

	15
	Канализационная насосная станция 
производительностью 200 – 1200 м3/час, объект
	2
	2

	16
	 Самотечный коллектор из полиэтиленовых труб КОРСИС 
d = 500 мм, укладываемых на глубину 1,5 – 5 м, км
	0,30
	0,30

	17
	Напорный коллектор из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-315х15, технических ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 1,2 - 2 м в 2 линии, км
	2,10
	2,10

	18
	Напорный коллектор очищенных дождевых вод из 
полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-315х15, технических ГОСТ 18599-2001, укладываемых на глубину 1 - 2 м 
в 2 линии (выпуск в реку), км
	1,00
	1,00

	
	с. Козьмо - Демьяновка

	
	Водопровод

	19
	Скважина, объект
	2
	2

	20
	Насосная станция на водозаборной скважине 
производительностью от 3 м3/час до 12 м3/час, объект
	2
	2

	21
	Станция умягчения и обезжелезивания подземных вод  производительностью до 200 м3/сут.,  объект
	1
	1

	22
	Водонапорная башня объемом 65 м3  высотой 24 м, объект       
	1
	1

	23
	Пожарные резервуары объемом 100 м3, объект       
	2
	2

	
	Хоз-бытовая канализация

	24
	Станция биологической очистки сточных вод 
производительностью  10 м3/сут.
	1
	1

	25
	Напорный коллектор из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-110х5,3, технических ГОСТ 18599-2001, укладываемых 
на глубину 3,2 м в 1 линию, км
	-
	0,5

	
	д. Троицкое


	
	Водопровод

	26
	Скважина, объект
	2
	2

	27
	Насосная станция на водозаборной скважине 
производительностью от 3 м3/час до 12 м3/час, объект
	2
	2

	28
	Водонапорная башня объемом  65 м3  высотой 24 м, объект       
	1
	1

	
	Хоз-бытовая канализация

	29
	Станция биологической очистки сточных вод 
производительностью  15 м3/сут.
	1
	1

	30
	Напорный коллектор из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 21-110х5,3, технических, ГОСТ 18599-2001, укладываемых 
на глубину 3,2 м в 1 линию, км
	-
	1,3


3.7.5 Проектные предложения по теплоснабжению
Климатологические данные приняты согласно СНиП 23-01-99* и составляют:

расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления минус  44º С;

то же, вентиляции минус 44º С;

средняя температура отопительного периода минус 7,9º С;

продолжительность отопительного периода 260 суток.

Тепловые нагрузки:
Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение подсчитаны по укрупненным показателям в зависимости от общей площади жилых зданий и от числа людей, проживающих в благоустроенных и неблагоустроенных жилых домах. Для производственных предприятий – по аналогии с существующим потреблением с учетом роста производства. 

Теплоснабжение предусматривается:
На I очередь строительства
р. п. Предивинск
В рабочем поселке предусматривается централизованная система теплоснабжения от котельной (школа) для проектируемых и реконструируемых объектов соцкультбыта и четырех жилых домов, прилегающих к котельной. Котельная (больница) снабжает теплом здания городской больницы: стационар, поликлинику, пищеблок, прачечную, проектируемую баню и три жилых дома.

Система теплоснабжения принята зависимая. Система горячего водоснабжения – закрытая (от водоподогревателей в зданиях). Схема тепловых сетей – тупиковая 2-х трубная. Параметры теплоносителя – вода с температурами 95-70°С. Остальные проектируемые объекты соцкультбыта (детский сад, магазины), удаленные от котельной (школа), снабжаются теплом от индивидуальных источников тепла. Теплоснабжение существующих зданий от котельной (школа) сохраняется без изменения. 

Основной существующий жилой фонд поселка снабжается теплом от поквартирных источников тепла.

Теплоснабжение предприятий перерабатывающего производства и лесопромышленного сектора осуществляется от собственных котельных.

Расходы тепла на I очередь строительства составляют:

жилые дома 4,203 Гкал/ч, в том числе централизованное теплоснабжение 0,252 Гкал/ч,
поквартирное отопление 3,951 Гкал/ч;
соцкультбыт 2,145 Гкал/ч, в том числе централизованное теплоснабжение 1,824 Гкал/ч,
индивидуальные источники 0,321 Гкал/ч;
производство от индивидуальных источников 0,250 Гкал/ч.
Необходимая производительность котельных (школа, больница) на I очередь строительства составит 2,200 Гкал/ч с учетом 6% потерь тепла в наружных тепловых сетях. Резерв установленной мощности котельных составляет 0,71 Гкал/ч.
с. Козьмо - Демьяновка, д. Покровка, д.  Троицкое
Теплоснабжение существующих зданий сохраняется без изменения.

Горячее водоснабжение – от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения.

На расчетный срок строительства
п. Предивинск
Система теплоснабжения, проектируемая на I очередь строительства, сохраняется на расчетный срок.

Расходы тепла на расчетный срок строительства составляют:

жилые дома 2,882 Гкал/ч, в том числе централизованное теплоснабжение 0,252 Гкал/ч, 
поквартирное отопление 2,630 Гкал/ч;
соцкультбыт 2,145 Гкал/ч, в том числе централизованное теплоснабжение 1,824 Гкал/ч, 
индивидуальные источники 0,321 Гкал/ч;
производство от индивидуальных источников 0,250 Гкал/ч.
Необходимая производительность котельных (школа, больница) на расчетный срок строительства составит 2,200 Гкал/ч с учетом 6% потерь тепла в наружных тепловых сетях. Резерв установленной мощности котельных составляет 0,71 Гкал/ч.
с.  Козьмо - Демьяновка, д.  Покровка, д.  Троицкое
Теплоснабжение существующих зданий сохраняется без изменения.

Горячее водоснабжение – от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения.

Тепловые сети и сооружения
Тепловые сети запроектированы из стальных электросварных труб ГОСТ 10704-91 ст. 10, укладываемых в непроходные сборные железобетонные каналы из лотковых элементов по серии 3.006.1-2.87. На тепловой сети устраиваются тепловые камеры и компенсаторные ниши из сборных железобетонных элементов.

Антикоррозийное покрытие труб – комплексное полиуретановое покрытие «Вектор». 

Тепловая изоляция – скорлупы из пенополиуретана с защитным покрытием стеклопластиком ТУ 5768-001-49693977-2003. 

Общие тепловые нагрузки и протяженность тепловых сетей по периодам строительства сведены в таблицу «Основные технико-экономические показатели».

Таблица 62 - Тепловые  нагрузки МО посёлок Предивинск
	Населенные 
пункты
МО посёлок
 Предивинск
	Исходные
данные
	Расход тепла, Гкал/ч
	Расчетная потребность,
Гкал/ч

	
	Население,
чел
	Расчетная площадь жилого фонда, м²
	Жилой  сектор
	Общественный 
сектор
	Промышленность, 
с/х, транспорт и т.д.
	Неучтенные 
расходы, 10%
	Поквартирные
источники
	Индивидуальные 
источники
	Централизованные источники*

	МО  п. Предивинск

	I очередь строительства

	р.п. Предивинск
	1186
	24906
	3,821 
	2,145
	0,250
	0,382
	3,951
	0,571
	2,200

	с. Козьмо-Демьяновка
	33
	693
	0,126   
	0,047
	-
	0,012
	0,138
	0,047
	-

	д. Покровка
	11
	231
	0,042 
	-.
	-
	0,004
	0,046
	-
	-

	д. Троицкое
	44
	924
	0,168 
	0,064
	-
	0,017
	0,185
	0,064
	-

	Всего:
	1274
	26754
	4,157
	2,256
	0,250
	0,415

	4,320
	0,682
	2,200

	Расчетный срок строительства

	р.п. Предивинск
	791
	18984
	2,620
	2,145
	0,250
	0,262
	2,630
	0,571
	2,200

	с. Козьмо-Демьяновка
	14
	336
	0,061
	0,023
	-
	0,006
	0,067
	0,023
	-

	д. Покровка
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	д. Троицкое
	19
	456
	0,083 
	0,031
	-
	0,008
	0,091
	0,031
	-

	Всего:
	824
	19776
	2,764
	2,199
	0,250
	0,276
	2,788
	0,625
	2,200


*Для централизованных источников тепловая нагрузка дана с учетом потерь тепла в наружных тепловых сетях - 6%.

3.7.6 Проектные предложения по газоснабжению
Газоснабжение для приготовления пищи в одноэтажной и двухэтажной застройке предусматривается поквартирное от индивидуальных баллонов. Доставка баллонов производится автомобильным транспортом.  

На I очередь строительства газоснабжение предусматривается: в р. п. Предивинск  -  для  80% населения; в с. Козьмо – Демьяновка - для 30% населения; в  д. Покровка - для  80% населения; в д. Троицкое  - для 40% населения.

На расчетный срок строительства газоснабжение предусматривается: в р. п. Предивинск  -  для  85% населения; в с. Козьмо – Демьяновка - для 50% населения; в д. Троицкое - для 50% населения. 

Расход газа на I очередь строительства  0,049  млн. м³/год.

Расход газа на расчетный срок строительства  0,034  млн. м³/год.

3.7.7 Мероприятия по инженерной подготовке и защите территории р.п. Предивинск
Инженерная подготовка территории
Посёлок  Предивинск расположен на правом берегу р. Енисей. Территория населённого пункта представляет собой пологий склон в северо-западном направлении, местами расчлененный небольшими оврагами и логами. Абсолютные отметки поверхности изменяются в пределах от 214 м до 100 м. Промышленную территорию в северо-восточном направлении отделяет р. Луговая.

Поселок Предивинск расположен в пределах Ангаро-Канского гидрогеологического массива на территории Енисейской гидрогеологической складчатой области, для которой характерно развитие водоносных массивов сильно дислоцированных и глубоко метаморфизованных, а так же интрузивных пород архейского и протерозойского возрастов, расчлененных гидрографической сетью и содержащих трещинногрунтовые воды в зоне выветривания пород и трещинно-жильные воды по зонам дизъюнктивных нарушений.
Ангаро-Канский гидрогеологический массив занимает южную часть Енисейского кряжа, сложенную гранитами и метаморфическими породами архея и нижнего протерозоя. С последними связаны трещинно-грунтовые воды, распространенные до глубины 50-60м и локально-трещинные воды разломов, проникающие до глубин в несколько сотен метров. Низкогорный рельеф местности предопределил разобщение регионально-трещинных вод на систему бассейнов стока, совпадающих с водосборными площадями рек и ручьев. Водовмещающими породами являются различные трещиноватые гнейсы и кристаллические сланцы. Глубина распространения зоны открытой трещиноватости составляет 100м.
Юго-западная часть территории представлена краевыми частями Чулымского артезианского бассейна, где получили распространение водоносные комплексы терригенных, в разной степени литифицированных, слабодислоцированных пород мезокайнозойского возраста, содержащие в основном порово-пластовые напорные воды.
Глубина залегания подземных вод колеблется от 0,3м на пойме до 15-20м на высоких надпойменных террасах.
По природным условиям территория в целом пригодна для застройки, но с учетом вышеизложенного требует проведения ряда мероприятий по инженерной подготовке:

1.       Защита от затопления и подтопления

2. Вертикальная планировка территории.

3. Отвод поверхностных стоков.

4. Укрепление берегов, склонов и их общее благоустройство.

5. Предотвращение оврагообразования.

6. Ветрозащитные и шумозащитные мероприятия.

1) Защита от затопления и подтопления.
В настоящее время в зоне затопления и подтопления паводками 1% обеспеченности по опросным данным находятся 11 жилых домов по улице Заречной, расположенные в северной части  селитьбы р.п. Приморск, частично производственная зона ООО «Красресурс» (гаражи, площадки для складирования леса), насосная станция. Остальная  территория  существующей  и  проектируемой жилой   застройки  расположена  выше  отметок затопления  и  подтопления. Для предотвращения временного сезонного подтопления и возможного затопления предусмотрено устройство защитной дамбы вдоль р.Енисей.  Концевые участки сооружаемой  дамбы  будут примыкать  к участкам местности, возвышающимся над  уровнем  затопления.   Средняя  высота дамбы у реки Енисей составит 1,5м,  длина – 560 м. Высота  дамбы, ширина  гребня  и  заложение откосов  будут определяться на следующих стадиях  проектирования. 

2) Вертикальная планировка территории.
Вертикальная планировка территории выполняется с учетом высотного положения существующей застройки, максимального сохранения естественного рельефа, обеспечения поверхностного водоотвода и решает высотную организацию улично-дорожной сети с системой водостоков. Продольные уклоны по уличной сети соответствуют нормативным и находятся в пределах от 0,05% до 0,8%.

Вертикальная планировка внутриквартальных территорий предполагается только выборочная под здания, так как поверхностный отвод с территории существующей и проектируемой застройки обеспечен естественным рельефом.

3) Отвод поверхностных стоков.
Для защиты территории поселения, приема и отвода поверхностных стоков с прилегающих к поселению возвышенностей вдоль южной и юго-западной границ поселения устраивается нагорная канава.

Выпуск воды из нагорной канавы осуществляется в пониженные места рельефа.

Так же проектом предусмотрена водоотводная канава в районе ул. Комсомольская.

Почти по всей территории поселка водоотвод с кварталов существующей и проектируемой застройки обеспечен за счет естественного рельефа в лотки прилегающих улиц.

Учитывая рельеф местности, проектируется комбинированная система отвода стоков: лотками вдоль дорог и трубопроводами дождевой системы канализации.

Поверхностные сточные воды с территорий промпредприятий, а также с территорий стоянок автомашин и автобусных станций подвергаются очистке на локальных очистных сооружениях перед сбросом их в водоемы или сеть дождевой канализации.

Территория кладбища по периметру подлежит обваловке, для отвода поверхностных вод с нагорной стороны, и для предотвращения попадания поверхностных сточных вод с территории кладбищ на прилегающие земли. Длина обваловки составляет 365 м.

Для предупреждения попадания поверхностных вод с территории жилых кварталов в реки, предусматривается устройство водосборных канав.

4) Укрепление берегов, склонов и их общее благоустройство.
Участки береговой полосы требуют проведения комплекса берегоукрепительных работ: уполаживания крутых склонов, мероприятий по благоустройству и озеленению этих участков. Проведение мероприятий направлено на исключение размыва и разрушения берегов атмосферными осадками и паводковыми водами, использование в дальнейшем прибрежной полосы частично для устройства зоны отдыха населения.

Крутые склоны берегов подлежат укреплению засевом трав и посадкой кустарника с развитой корневой системой.

5) Предотвращение оврагообразования.
Неорганизованный поверхностный сток в логах способствует процессу оврагообразования.

Для предотвращения процесса оврагообразования предусматривается:

- уполаживание склонов оврагов до крутизны не более 1:3, в местах, где склоны и дно оврага приобретают более пологий характер;

- укрепление оврагов посредством засыпки с последующим озеленением укрепляемой территории засевом трав и посадкой деревьев и кустарников с развитой корневой системой;

- отвод поверхностных стоков от вершины оврага.

6) Ветрозащитные и шумозащитные мероприятия.
Для защиты жилой застройки и территорий лечебных и детских учреждений от сильных ветров, которые способствуют выдуванию снежного покрова в продолжительный зимний период, а также, для осуществления защиты жилых территорий от шума и загазованности, необходимо производить многорядную посадку деревьев лиственных пород, обладающих повышенной шумозащитной способностью и газопылеустойчивостью.

3.7.8 Санитарная очистка
Расчетное количество твердых бытовых отходов образующихся на территории муниципального образования п. Предивинск на существующее и проектное положение представлены в таблице 63.

Таблица 63 – Нормативы и объемы образования твердых бытовых отходов

на территории МО посёлок Предивинск

	№

п/п
	Твердые

бытовые

отходы
	Норма

твердых бытовых

отходов, кг

на ед. изм.
	Ед.

изм.
	Количество
	Объем ТБО

т/год

	
	
	
	
	Сущ. положе

ние
	На I оч.

стр-ва
	На р.

срок стр-ва
	Сущ. положение
	На I оч.

стр-ва
	На р.

срок стр-ва

	р.п. Предивинск

	
	От жилых зданий, оборудованных централизованным водопроводом, канализацией и отоплением
	200
	чел
	24,0
	24,0
	24,0
	4,8
	4,8
	4,8

	
	От прочих жилых зданий 
	300
	чел
	1520,0
	1162,0
	767,0
	456,0
	348,6
	230,1

	
	Смет с твердых покрытий улиц, дорог, площадей
	5
	м2
	72800,0
	101500
	101500
	364,0
	507,5
	507,5

	
	Администрация МО п. Предивинск
	40
	Сотрудник (работник)
	9,0
	10,0
	10,0
	0,36
	0,4
	0,4

	
	Библиотека 
	27
	На 1 место
	25,0
	25,0
	25,0
	0,67
	0,67
	0,67

	
	Средняя общеобразовательная школа на 252 учащихся
	24
	чел
	143,0
	252,0
	252,0
	3,43
	6,05
	6,05

	
	Детский сад на 40 мест
	95
	мест
	17,0
	50,0
	40,0
	1,62
	4,75
	3,8

	
	Спортивный клуб
	43
	На 1 место
	40,0
	40,0
	40,0
	1,72
	1,72
	1,72

	
	Аптеки 
	48
	На 1 м2 торг.площ.
	41,7
	41,7
	41,7
	2,01
	2,01
	2,01

	
	Библиотека 
	27
	На 1 место
	25,0
	6,0
	4,0
	0,67
	0,16
	0,11

	
	Больничный комплекс*:
	

	
	Стационар на 9 посещений
	402
	мест
	9,0
	9,0
	9,0
	3,62
	3,62
	3,62

	
	Поликлиника
	12
	посещ./

смену
	94,0
	94,0
	94,0
	1,13
	1,13
	1,13

	
	парикмахерская
	32
	мест
	1,0
	1,0
	1,0
	0,03
	0,03
	0,03

	
	Дом быта 
	40
	Сотрудник (работник)
	По данным на 01.01.2012г. не действующий
	9,0
	6,0
	-
	0,36
	0,24

	
	Административное здание КСК «Сервис»
	40
	Сотрудник (работник)
	14,0
	14,0
	14,0
	0,56
	0,56
	0,56

	
	Контора лесхоза
	40
	Сотрудник (работник)
	4,0
	4,0
	4,0
	0,16
	0,16
	0,16

	
	Сельский клуб
	27
	мест
	130,0
	250,0
	250,0
	3,51
	6,75
	6,75

	
	Административное здание ООО «Красресурс»
	40 
	Сотрудник (работник)
	45,0
	50,0
	50,0
	1,8
	2,0
	2,0

	
	Гостиница 
	120
	мест
	-
	10,0
	10,0
	-
	1,2
	1,2

	
	столовая на 20 мест
	215
	мест
	-
	35,0
	35,0
	-
	7,52
	7,52

	
	Кафе
	215
	усл.блюд
	-
	150,0
	150,0
	-
	32,25
	32,25

	
	Детский сад на 60 мест
	95
	мест
	-
	60,0
	60,0
	-
	5,7
	5,7

	
	Баня на 10 мест 
	20
	мест
	-
	9,0
	6,0
	-
	0,2
	0,12

	
	Прачечная, химчистка
	20
	м2
	-
	80,0
	80,0
	-
	1,6
	1,6

	
	Детский центр дополнительного образования
	На перспективу

	
	Административное здание
	

	ВСЕГО
	846,09
	939,74
	820,04

	с. Козьмо – Демьяновка

	
	От жилых зданий, оборудованных централизованным водопроводом, канализацией и отоплением
	200
	чел
	-
	33,0
	14,0
	-
	6,6
	2,8

	
	От прочих жилых зданий 
	300
	чел
	59,0
	-
	-
	17,7
	-
	-

	
	Смет с твердых покрытий улиц, дорог, площадей
	5
	м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Клуб 
	27
	мест
	44,0
	44,0
	44,0
	1,19
	1,19
	1,19

	
	ФАП*
	12
	Посещ./смену
	9,6
	9,6
	9,6
	0,11
	0,11
	0,11

	ВСЕГО
	19,00
	7,90
	4,10

	д. Покровка

	
	От жилых зданий, оборудованных централизованным водопроводом, канализацией и отоплением
	200
	чел
	-
	11,0
	0,0
	-
	2,2
	-

	
	От прочих жилых зданий 
	300
	чел
	22,0
	-
	-
	6,6
	-
	-

	
	Смет с твердых покрытий улиц, дорог, площадей
	5
	м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	ВСЕГО
	
	6,6
	2,2
	0,0

	д. Троицкое

	
	От жилых зданий, оборудованных централизованным водопроводом, канализацией и отоплением
	200
	чел
	-
	44,0
	19,0
	-
	8,8
	3,8

	
	От прочих жилых зданий 
	300
	чел
	76,0
	-
	-
	22,8
	-
	-

	
	Смет с твердых покрытий улиц, дорог, площадей
	5
	м2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Клуб с залом на 120 посадочных мест
	27
	мест
	120,0
	120,0
	120,0
	3,24
	3,24
	3,24

	
	ФАП*
	12
	посещ./смену
	(не действующий)
	10,0
	10,0
	-
	0,12
	0,12

	
	Аптека 
	48
	На 1 м2 торг.площади
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО
	
	26,04
	12,16
	7,16

	
	Магазины смешанной торговли по МО п. Предивинск
	172
	м2
	476,0
	356,0
	237,0
	81,87
	61,23
	40,76

	ВСЕГО
	979,60
	1023,23
	872,06


В зоне жилой застройки твердый мусор собирается в мусорные контейнеры, установленные на специально оборудованные площадки с твердым покрытием. В кварталах усадебной застройки площадки располагаются  в  50 метрах от участков жилых домов, детских учреждений и площадок отдыха. В кварталах секционной застройки, в 20 метрах от жилых зданий и площадок отдыха и не более чем в 100 метрах от наиболее удаленного входа в жилое здание.

Для уборки территории потребуется на первую очередь и  расчетный срок строительства одна уборочная машина. Твердый мусор от жилых зданий  и смет с твердых покрытий  улиц вывозится на полигон ТБО мусоровозами.
Необходимое количество контейнеров и мусоровозов  определено  согласно «Методическим рекомендациям по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов», Москва-2003.

Необходимое количество контейнеров определено по формуле:

nc=( Qr t / 365V k2)  k3,   где

Qr - расчетное накопление домового мусора в год, м3;

на 1 очередь  Qr=1023,23 т/год или 5116.15 м3/год  (при плотности ТБО  0,2 т/м3);

на расчетный срок Qr=872,06 т/год или 4360,3 м3/год (при плотности ТБО   0,2 т/м3);

t -предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов), равный 1сут.;

V - емкость 1 контейнера равная 0,75 м3;

k2 - коэффициент наполнения сборника, равный 0,9;

k3 - коэффициент, учитывающий контейнеры, которые находятся в мойке, ремонте и пр., равный 1,05;

Необходимое количество контейнеров составляет:

на 1 очередь  

- 22 шт.

на расчетный срок
-19 шт.

Необходимое количество мусоровозов при системе несменяемых сборников рассчитывают по формуле:

n = Qс/Bkисп,   где

Qc - расчетное среднесуточное накопление домового мусора с учетом неравномерности накопления, равное 

на 1 очередь  -14 м3;

на расчетный срок 11,9 м3
В - производительность 1 мусоровоза или контейнерной машины за 1 рабочий день, м3;

kисп - коэффициент использования автомобилей в парке, равный 0,7.

Производительность работы мусоровоза за один рабочий день (В), м3, определяется числом совершаемых в рабочий день рейсов и вместимостью кузова:

В = r С,          где

r - число рейсов из района погрузки мусора в пункт приема и обратно в течение 1 рабочего дня, равное-2;

С - полезная вместимость кузова мусоровоза, равная 10 м3.

Необходимое количество мусоровозов составляет:

на 1 очередь  

- 1;

на расчетный срок
-1 .

 Для  вывоза ТБО с селитебной территории на полигон   потребуется на первую очередь и  расчетный срок строительства один мусоровоз. 
3.7.9 Мероприятия по обеспечению благоприятных условий проживания
3.7.9.1 Зоны специального назначения
К зонам специального назначения относятся кладбища, биотермические ямы (скотомогильники), полигоны (свалки) твердых бытовых отходов, санитарно-защитные зоны водозаборных скважин и некоторые другие объекты.
Кладбища
В  населенных пунктах - р.п. Предивинск, Покровка, с.Козьмо-Демьяновка  имеются  по одному кладбищу. В д.Троицкое - 2 кладбища, одно из них – закрытое.  Общая площадь кладбищ - 4,92 га.
Кладбища в населённых пунктах д.Троицкое, д.Покровка, с. Козьмо-Демьяновка размещены на расстоянии санитарного разрыва от жилой зоны и вне водоохранных зон водных объектов. Кладбище в р.п. Предивинск размещено с нарушением санитарного разрыва до жилой застройки. В зоне кладбища –территория огородов (пл.- 0.5 га), жилые дома расположены вне границ санитарной зоны. По генеральному плану жилая застройка северо-восточной части ул.Заречной рекомендуется к сносу на первую очередь строительства. На перспективу  данную территорию можно использовать под выгон, выращивание технических культур.
Все  кладбища сохраняются на оба срока строительства.
Полигоны (свалки) твердых бытовых отходов, биотермические ямы (скотомогильники).
На территории МО посёлок Предивинск полигона ТБО, скотомогильников с биотермическими ямами нет
На первую очередь строительства полигон ТБО и скотомогильник с биотермической ямой запроектирован по дороге на д.Троицкое, северо-восточнее р.п. Предивинск, на расстоянии 2,7 км. 
Существующая  мусоросвалка подлежит закрытию с  организацией рекультивации занимаемой  территории. При ликвидации несанкционированной свалки, рекомендуется на период проектирования и строительства полигонов ТБО организовать обустроенные площадки временного хранения отходов с последующим вывозом на специализированные сооружения по захоронению отходов.
В зонах жилой застройки твердый мусор собирается в мусорные контейнеры, установленные на специально оборудованные площадки с твердым покрытием. В кварталах усадебной застройки площадки располагаются  в  50 метрах от участков жилых домов, детских учреждений и площадок отдыха. Для уборки территории населённых пунктов потребуется спецтехника - уборочные машины и мусоровозы. Годовой объем твердых бытовых отходов по жилищно-коммунальному хозяйству МО посёлок Предивинск составит: на первую очередь строительства 1023,232 т/год, на расчетный срок – 872,06 т/год. Расчет объемов твердых бытовых отходов произведен по среднегодовой норме образования твердых бытовых отходов по жилищно-коммунальному хозяйству – 350 кг/чел. (Источник информации – «Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления», Москва, 1999 год).

3.7.9.2 Характеристика планируемых к размещению объектов капитального строительства, как источников негативного воздействия на окружающую среду
Вновь проектируемые, реконструируемые и действующие объекты капитального строительства представлены объектами  пищевой промышленности, лесопильного производства, перерабатывающими предприятиями аграрного комплекса, санитарно-техническими сооружениями, сооружениями транспортной инфраструктуры, объектами коммунального назначения.
Из общего перечня производственных предприятий и объектов, размещаемых на территории МО п. Предивинск, следует отметить наиболее характерные из них: 
- наиболее опасные – I, II класса опасности - полигон ТБО, скотомогильник с биотермическими ямами;
- IV-V класса опасности - представляют предприятия всех отраслей экономики, в количественном отношении это наиболее весомая группа (АЗС, СТО, складские зоны, цеха малой мощности  по переработке овощей, хлебопекарня, пилорамы, гаражи, объекты транспортной и коммунальной инфраструктуры). Размер СЗЗ, ее организация и благоустройство определяются в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
Строительство новых производственных объектов не допускается:  на рекреационных территориях, в охранных зонах объектов культурного наследия или вблизи этих объектов (на тот случай если охранные зоны не определены), в зонах санитарной охраны источников водоснабжения, водоохранных и прибрежных зонах водных объектов.
3.8 Основные технико-экономические 
3.8.1 Основные технико-экономические показатели генерального плана МО п. Предивинск
Таблица 64
	№№ п/п
	Показатели
	Единица измерения
	Современное состояние на 2012 год
	Первая
очередь
2021 год
	Расчетный срок
2032 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Территория
	
	
	
	

	1.1
	Всего
	тыс. га
	91,165 / 100
	91,165 / 100
	91,165 / 100

	
	в том числе:
	
	
	
	

	
	- земли сельскохозяйственного назначения
	тыс. га / %

	1,458 /1,60
	1,458 /1,60
	1,458 /1,60

	
	- земли населенных пунктов
	«
	0,492/0,54
	0,492/0,54
	0,492/0,54

	
	- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обороны, безопасности и иного специального назначения за пределами поселений
	«
	- / -
	- / -
	- / -

	
	- земли особо охраняемых территорий и   объектов 
	«
	- / -
	- / -
	- / -

	
	- земли лесного фонда, всего
	«
	88,556/97,14
	88,556/97,14
	88,556/97,14

	
	- земли водного фонда
	«
	0,659/0,72
	0,659/0,72
	0,659/0,72

	
	- земли запаса
	«
	- / -
	- / -
	- / -

	1.2
	Из общей территории:
	
	
	
	

	
	- территории резерва для развития поселений
	«
	- / -
	- / -
	- / -

	1.3
	Из общей территории:
	
	
	
	

	
	- земли федеральной собственности
	га
	не определено
	не определено
	не определено

	
	- земли субъектов Российской Федерации
	м2
	2996,0
	2996,0
	2996,0

	
	- земли государственной и муниципальной собственности
	«
	не определено
	не определено
	не определено

	
	- земли частной собственности
	«
	не определено
	не определено
	не определено

	2
	Население
	
	
	
	

	2.1
	Всего
	 чел.
	1701
	1274
	824

	2.2
	Показатели естественного движения населения
	
	
	
	

	
	- прирост
	«
	11
	-
	-

	
	- убыль
	«
	32
	-
	-

	2.3
	Показатели миграции населения
	
	
	
	

	
	- прирост
	«
	68
	-
	-

	
	- убыль
	«
	104
	-
	-

	2.4
	Возрастная структура населения:
	
	
	
	

	
	- дети до 15 лет
	чел. / % общей численности
	268 / 15,7
	-
	-

	
	- население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет)
	«
	968 / 56,9
	-
	-

	
	- население старше трудоспособного возраста

	«
	465 / 27.3
	-
	-

	2.5
	Численность занятого населения всего
	
	
	
	

	
	- всего, в том числе

	чел./ % чел. 
	224 / 100
	286 / 100
	286 / 100

	
	- в материальной сфере
	чел
	49 / 22
	68 / 23,8
	68 / 23,8

	
	- в обслуживающей сфере
	«
	175 / 78
	218 / 76,2
	218 /76,2

	

	2.6
	Число  поселений - всего из них с численностью населения:
	«
	4
	4
	3

	
	1 - 5 тыс.чел.
	«
	1
	1
	-

	
	0,2 - 1 тыс. чел.
	«
	-
	-
	1

	
	до 0,1 тыс. чел.
	«
	3
	3
	2

	
	неперспективных 0 тыс.чел.
	«
	--
	-
	1

	2.7
	Плотность населения
	чел / км2
	2,8
	2,4
	2,1

	3
	Жилищный фонд
	
	
	
	

	3.1
	 Всего, в т.ч.
	тыс.м2 общей площади квартир
	44,97
	26,8
	19,8

	
	- в государственной и муниципальной   собственности
	тыс.м2 общей пл. квартир  / %
	23,3 / 52
	-
	-

	
	- в частной собственности
	«
	21,7 /  48
	-
	-

	
	 Из общего жилищного фонда:
	
	
	
	

	
	- в 2 эт многоквартирных  домах
	«
	1,26 / 0,3
	1,26 / 4,7
	1,26 / 6,4

	-
	- в индивид. усадебных домах
	«
	43,7 /97,0
	25,54 / 95,3
	18,54 / 93,6

	
	
	
	
	
	

	3.2
	 Жилищный фонд с износом 70 %
	«
	27,9 / 62,0
	- / -
	- / -

	3.3
	Убыль жилого фонда - всего
	«
	- / -
	27,9 / 100
	- / -

	3.4
	 Сохраняемый жилищный фонд
	тыс. м2 общей
площади квартир
	44,97
	17,1
	17.1

	3.5
	Новое жилищное строительство
	«
	-
	10,2
	-

	
	
	
	
	
	

	3.6
	 Невостребованный жилищный фонд
	«
	--
	0,503
	6,978

	3.7
	Обеспеченность населения общей площадью квартир

	м2/чел.
	-
	21
	24

	3.8
	Обеспеченность жилищного фонда населённого пункта р.п. Предивинск

	
	
	
	

	
	- водопроводом, всего, в том числе:
	% общего жилищного фонда
	100
	100
	100

	
	-- централизованным
	«
	7,5
	100
	100

	
	-- от водоразборных колонок
	«
	92,5
	--
	--

	
	- канализацией, всего, в том числе:
	«
	7,5
	100
	100

	
	- централизованной
	«
	-
	7,5
	7,5

	
	- в выгребы
	«
	7,5
	92,5
	92,5

	
	- электроплитами
	«
	15
	100
	100

	
	- газовыми плитами для приготовления
пищи от баллонов
	«
	75
	80
	85

	
	- теплоснабжением, всего, в том числе:
	«
	7,5
	12,6
	17,1

	
	- централизованным
	«
	7,5
	12,6
	17,1

	
	- от локальных источников тепла
	«
	-
	-
	-

	
	- горячим водоснабжением, всего, в том    числе:
	«
	7,5
	100
	100

	
	-- централизованным
	«
	7,5
	12,6
	17,1

	
	-- от индивидуальных нагревателей
	«
	-
	87,4
	82,9

	
	
	
	
	
	

	4
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания
	
	
	
	

	4.1
	Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел.
	мест
	40 / 24
	100/78
	60/73

	4.2
	Общеобразовательные школы - всего/1000 чел.
	- -«
	250/147
	250/196
	250/303

	4.3
	Учреждения начального и среднего профессионального образования
	учащихся
	-/-
	-/-
	-/-

	4.5
	Больницы - всего/1000 чел.
	коек
	9/5,3
	9/7
	9/11

	4.6

	Поликлиники,  - всего / 1000 чел.
- ФАП

	посещен. в смену
объект

	47/28
2
	47/37
2
	47/57
-
2

	4.7
	Аптеки (аптечные киоски)
	объект
	1
	3
	3

	4.7
	Предприятия розничной торговли всего/1000 чел.
	м2 торг. площ.
	нет данных
	382,0/300
	247,2/300

	
	(всего объектов торговли)
	объект
	14
	14
	14

	4.7.1
	Рынок 
	«
	-/-
	-/-
	-/-

	4.8
	Предприятия общественного питания всего/1000 чел.
	пос. мест
	15/20,6
	35/27,5
	35/42,5

	4.9
	Предприятия бытового обслуживания населения - всего/1000 чел.
	раб. мест
	-/-
	6/4,7
	6/7,3

	4.10
	Прачечные - всего/1000 чел.
	кг. белья в смену
	-/-
	70/55,0
	70/85,0

	4.11
	Химчистки - всего/1000 чел.
	кг. вещей в смену
	-
	4/3
	4/4,8

	4.12
	Гостиницы - всего/1000 чел.
	мест
	-/-
	10/8
	10/12

	4.13
	Бани - всего/1000 чел.
	«
	-/-
	10/8
	10/12

	4.14
	Пожарная часть /пож.депо
	объект / авт.
	1/2
	1/2
	1/2

	4.15
	Клубы / ДК – всего/1000 чел.
	посад. мест
	414/243
	414/325
	414/502

	4.16
	Библиотеки 
	тыс.ед. хранения
читатель. место
	16,200
нет данных
	16.200
6
	16.200
6

	4.17
	Музеи
	объект
	-
	-
	-

	4.18
	Физкультурно-спортивные плоскостные сооружения – всего/1000 чел.
	га / на 1тыс. чел
	0.6/0.4
	0,9/0.7
	0,9/1.1

	4.19
	Спортивные залы- всего/1000 чел.
	м2 площ.пола.
	176/103
	173/138
	173/210

	4.20
	Бассейны
	м2 зерк. воды
	-
	-
	-

	4.21
	Базы отдыха
	объект
	-
	-
	-

	4.22
	Почтамт
	объект
	1
	1
	1

	4.23
	Узел связи
	
	1
	1
	1

	4.24
	Отделения сбербанка - всего/1000 чел.

	опер. окно
	1
	1
	1

	
	
	
	
	
	

	5
	Транспортная инфраструктура
	
	
	
	

	5.1
	Протяженность автомобильных дорог – всего, в том числе:
	км                                                                                                                                                 
	73,0
	74,3
	74,3

	
	- федерального значения
	км
	-
	-
	-

	
	- регионального значения
	«
	- 
	39,0
	39,0

	
	- местного значения
	«
	73,0
	35,3
	35,3

	
	 в т.ч. улично-дорожная сеть
	«
	32,6
	31,1
	31,1

	5.2
	Из общей протяженности автомобильных дорог дороги с твердым покрытием
	км / %
	51,1 / 70
	63,1 / 85
	74,3/ 100

	5.4
	Плотность автомобильной сети
	км / 100 км2
	7,8
	7,8
	7,8

	5.5
	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей)
	автомобилей
	161/95
	350
	350

	6
	Инженерная инфраструктура и благоустройство территории
	
	
	
	

	6.1
	Водоснабжение
	
	
	
	

	6.1.1
	Водопотребление – всего в том числе
	тыс.м3 /  сутки
	0,19
	0,40
	0,39

	
	 -  на хозяйственно-питьевые нужды
	«
	0,12
	0,30
	0,26

	
	 - на производственные нужды
	«
	0,07
	0,10
	0,13

	6.1.2
	Производительность водозаборных сооружений, в том числе резервных
	«
	1,06
	1,21
	1,21

	6.1.3
	Среднесуточное водопотребление на 1 чел.
	л / сут. на чел.
	112
	313
	305

	6.1.4
	Протяжённость сетей
	км
	19,23
	29,18
	29,18

	6.2
	Хозяйственно-бытовая канализация
	
	
	
	

	6.2.1
	 Общее поступление сточных вод  всего,
	тыс. м3 /
сутки
	0,06
	0,32
	0,31

	
	в том  числе:
	
	
	
	

	
	  - хозяйственно-бытовые сточные воды
	«
	0,02
	0,29
	0,26

	
	  - производственные сточные воды
	«
	0,04
	0,03
	0,05

	6.2.2
	Производительность очистных сооружений
	«
	-
	0,33
	0,33

	6.2.3
	Протяжённость сетей
	км
	1,00
	8,74
	8,74

	6.3
	Дождевая канализация
	
	
	
	

	6.3.1
	Количество дождевых стоков, 
поступающих на очистку
	тыс.м3 

	-
	0,96
	0,96

	6.3.2
	Количество талых стоков, 
поступающих на очистку
	«
	-
	3,39
	3,39

	6.3.3
	Производительность очистных сооружений 
	« 
	-
	3,50
	3,50

	6.3.4
	Протяжённость сетей
	км
	-
	5,50
	5,50

	6.4
	Электроснабжение
	
	
	
	

	6.4.1
	Источники покрытия электрических нагрузок

	МВА
	5,10
	5,77
	5,77

	6.4.2
	Потребность в электроэнергии – всего,
	млн.кВт·ч/ год
	4,070
	3,760
	3,646

	
	из них на коммунально-бытовые нужды
	«
	2,366
	2,113
	2,116

	
	из них на производственные нужды
	«
	1,704
	1,647
	1,530

	6.4.3
	Потребность в электроэнергии 

на 1 чел. в год– всего, в том числе:
	кВт∙ч / год
	2494,5
	3047,2
	4502,46

	
	из них на коммунально-бытовые нужды
	«
	1390,9
	1658,5
	2567,96

	
	из них на производственные нужды
	«
	1103,6
	1388,7
	1934,5

	6.4.4
	 Протяженность ЛЭП 35 кВ  
	км
	20,55
	20,55
	20,55

	6.4.5
	 Протяженность ЛЭП 10 кВ  
	км
	31,80
	35,44
	35,44

	
	
	
	
	
	

	6.5
	Теплоснабжение
	
	
	
	

	6.5.1
	Потребление тепла, всего, в том числе:
	млн.Гкал/год
	0,022
	0,017
	0,014

	
	на коммунальные нужды
	«
	0,021
	0,016
	0,013

	6.5.2
	Производительность централизованных источников теплоснабжения
	Гкал/час
	2,910
	2,200
	2,200

	6.5.3
	Производительность локальных источников теплоснабжения
	«
	7,301
	4,522
	3,201

	6.5.4
	Протяженность  сетей  
	км
	1,514
	1,870
	1,870

	
	
	
	
	
	

	6.6
	Газоснабжение
	
	
	
	

	6.6.1
	Потребление газа – всего, в том числе:
	млн.м3/ год
	0,061
	0,049
	0,034

	
	- на коммунально-бытовые нужды 
	«
	0,061
	0,049
	0,034

	
	- на производственные нужды
	«
	--
	--
	--

	6.6.2
	Удельный вес газа в топливном балансе
	%
	--
	--
	--

	6.6.3
	Источники подачи газа
	млн. м3/год
	баллон
	баллон
	баллон

	
	
	
	
	
	

	6.7
	Связь
	
	
	
	

	6.7.1
	Емкость АТС
	км
	383
	384
	283

	6.7.2
	Обеспеченность населения проводной 
телефонной сетью
	номеров
на 100 семей
	75
	90
	100

	6.7.3
	Протяженность линий связи
	км
	53,10
	56,84
	56,84

	6.7.4
	Обеспеченность глобальной сетью интернет
	%
	2
	70
	100

	
	
	
	
	
	

	6.8
	 Инженерная подготовка территории
	
	
	
	

	
	 населённого пункта р.п. Предивинск
	
	
	
	

	6.8.1

	-  Засыпка пониженных участков
	тыс.м3
тыс.м3
км
	-
	2,9
	2,9

	6.8.2
	  - Срезка возвышенных мест
	тыс.м3

	-
	0,3
	0,3

	6.8.3
	  - Обваловка территорий
	тыс.м3

	-
	1,4
	1,4

	6.8.4
	  - Устройство водоотводной канавы
	тыс.м3

	-
	0,8
	0,8

	6.8.5
	  - Устройство нагорной канавы
	тыс.м3

	-
	1,1
	1,1

	6.8.6
	  - Благоустройство берегового склона
	тыс.м3

	-
	3,5
	3,5

	6.8.7
	  - Устройство защитной дамбы
	тыс.м3

	-
	4.275
	4.275 

	7.
	Объекты коммунально-бытового 
обслуживания
	
	
	
	

	7.1
	Неорганизованные  свалоки
	единиц
	1
	-
	-

	7.2
	Полигоны ТБО
	единиц
	-
	1
	1

	7.3
	Скотомогильники с биотермической ямой
	единиц
	-
	1
	1

	7.4
	Объем твердых бытовых отходов по жилищно-коммунальному хозяйству
	т/год
	979,6
	1023,23
	872,06

	8
	Ритуальное обслуживание населения
	
	
	
	

	8.1
	Общее количество кладбищ, в т.ч.
	объект / площ. га
	5 / 4,92
	5 / 4,92
	5 / 4,92

	
	 закрытых
	единиц

	1
	1
	1


3.8.2  Основные технико-экономические показатели генерального плана  р.п. Предивинск
Численность населения: сущ.- 1544 чел., 1 оч.стр-ва -1186 чел., р.срок - 824 чел.
Таблица 65
	N
пп
	Показатели
	Единица
измерения
	Соврем.
состояние
	I
очередь
	Расчет. срок
	

	1
	Территория
	

	1.1
	Общая площадь земель городского 
населённого пункта рабочего посёлка в установленных границах:
	га
	234,5
	242,2
	242,2
	

	
	в том числе территории: 
- жилых зон, из них
	га / %
	100,2 / 42,8
	81,6 / 33,6
	81,6 / 33,7
	

	
	  : индивидуальные жилые дома 
    с приусадебными участками
	«
	99,6 / 42,6
	81,0 / 33,4
	81,0   / 3,5
	

	
	: малоэтажные многоквартирные
  жилые дома
	«
	0,6 / 0,2
	0,6 / 0,2
	0,6 / 0,2
	

	
	- общественно – деловых зон
	га / %
	1,7 / 0,7
	6,6 / 2,7
	7,2 / 3,0
	

	
	- производственных зон
	«
	18,9 / 8,1
	11,6 / 4,8
	11,6 / 4,8
	

	
	- зон инженерной инфраструктуры

	«
	1,4 / 0,6
	3,0 / 1,2
	3,0 / 1,2
	

	
	- зон транспортной инфраструктуры

	
	45,3 / 19,3
	47,8 / 19,8
	47,8 / 19,8
	

	
	- рекреационных зон
	«
	20,3 / 8,7
	23,0 / 9,5
	24,2 / 10,0
	

	
	- зон сельскохозяйственного 
  использования  (доп. огороды)
	«
	1,1 / 0,5
	- / -
	- / -
	

	
	- иных зон 
  (прочие неучтенные земли и резерв)
	«
	45,8 /19,3
	68,6 /28,4
	66,8 / 27,5
	

	1.2
	Из общей площади земель  
населённого пункта территории 
общего пользования
	га / %
	111,6 / 100
	141,8 / 100
	141,3 /100
	

	
	из них:  - зеленые насаждения 
 общего пользования
	«
	20,3 / 18,2
	23,0 /16,2
	24,2 / 17,1
	

	
	- улицы, автомобильные дороги, 
  проезды, площади
	«
	45,3 / 40,4
	47,8 / 33,8
	47,8 /33,8
	

	
	- прочие территории общего  
  пользования
	«
	46,0 / 41,4
	71,0 / 50
	69,3 / 49,1
	

	2
	Население
	

	2.1
	Численность населения 
	человек
	1544
	1186
	791
	

	2.2
	Показатели естественного движения 
населения:
	
	
	
	
	

	
	прирост
	«
	6
	-
	-
	

	
	убыль
	«
	24
	-
	-
	

	2.3
	Показатели миграции населения:
	
	
	
	
	

	
	прирост
	«
	65
	-
	-
	

	
	убыль
	«
	118
	-
	-
	

	2.4
	Возрастная структура населения:
	
	
	
	
	

	
	дети до 15 лет
	чел. / %
	252 / 16,3
	194 / 16,3
	129 / 16,3
	

	
	население в трудоспособном возрасте 
(мужчины 16--59, женщины 16--54 лет)
	«
	858 / 55,6
	659 / 55,6
	440 / 55,6
	

	
	население старше трудоспособного возраста
	«
	434 / 28,1
	333 / 28,1
	222 / 24,2
	

	2.5
	Численность занятого населения - всего
	человек
	218
	278
	278
	

	
	Из них:  в материальной  сфере
	чел. / %
	49 / 22,5
	63 / 22,5
	63 / 22,5
	

	
	              в обслуживающей сфере
	«
	169 / 77,5
	215 / 77,5
	215 / 77,5
	

	3
	Жилищный фонд
	

	3.1
	Жилищный фонд - всего
	м2 общей пл.
квартир
	38024,0
	24906,0
	18984,0
	

	
	в том числе:  государственной  
и муниципальной собственности
	м2 общей
пл. квартир / %
	22178 / 58
	-
	-
	

	
	частной собственности
	«
	15846 / 42
	-
	-
	

	3.2
	Из общей площади жилищного фонда:
в малоэтажных жилых  домах
	«
	1261,9/0,3
	1261,9/5,0
	1261,9/6,6
	

	
	в индивидуальных жилых домах 
с приусадебными земельными 
участками
	«
	36762,1/96,7
	23644,1/95,0
	17722,1/

93,4
	

	3.3
	Жилищный фонд с износом более 70%
	«
	23324,0/

61,3
	-
	-
	

	3.4
	Убыль жилищного фонда - всего
	м2 общей пл.
квартир
	-
	23324,2
	23324,2
	

	3.5
	Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по:   
	
	
	
	
	

	
	- техническому состоянию, реконструкции
	м2 общей
пл. квартир / %
	
	21824,2
	21824,2
	

	
	другим причинам,
 (организация с-з зон) 

	«
	
	1500,0
	1500,0
	

	3.6
	Существующий сохраняемый 
жилищный фонд
	м2 общей пл.
квартир
	38024,0
	14699,8
	14699,8
	

	3.7
	Новое жилищное строительство - всего
	«
	-
	10206,2
	4284,2
	

	3.8
	Структура  нового  жилищного строительства по этажности:
	

	
	малоэтажное
	
	-
	-
	-
	

	
	инд. жилые дома с приусадеб.зем.
участками
	м2 общей пл.
квартир
	-
	10206,2
	4284,0
	

	3.9
	Из общего объема нового жилищного 
строительства размещается:
	м2 общей пл.
квартир
	-
	10206,0
	4284,0
	

	
	на свободных территориях
	«
	-
	1020,0
	428,4
	

	
	за счет реконструкции  
существующей застройки
	«
	-
	9186,2
	3855,6
	

	3.10
	Невостребованный жилищный фонд
	м2 общей пл.
квартир

	
	-
	5922,0
	

	3.11
	Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир
	м2 / чел.
	нет данных
	21,0
	24,0
	

	3.12
	Обеспеченность жилищного фонда
	% общего жилищ фонда
	
	
	
	

	
	 водопроводом всего, в т.ч.:
	«
	100
	100
	100
	

	
	- централизованным
	«
	7,5
	100
	100
	

	
	- от водоразборных колонок
	
	92,5
	--
	--
	

	
	канализацией всего, в т.ч.:
	«
	7,5
	100
	100
	

	
	- централизованной
	«
	-
	7,5
	7,5
	

	
	- в выгребы
	«
	7,5
	92,5
	92,5
	

	
	- электроплитами
	«
	15
	100
	100
	

	
	- газовыми плитами для приготовления
пищи от баллонов
	«
	75
	80
	85
	

	
	- теплоснабжением, всего, в том числе:
	«
	7,5
	12,6
	17,1
	

	
	- централизованным
	«
	7,5
	12,6
	17,1
	

	
	- от локальных источников тепла
	«
	-
	-
	-
	

	
	- горячим водоснабжением, всего, в т.ч.  
	«
	7,5
	100
	100
	

	
	-- централизованным
	«
	7,5
	12,6
	17,1
	

	
	-- от индивидуальных нагревателей
	«
	-
	87,4
	82,9
	

	4
	Объекты  социального  и  культурно – бытового  обслуживания  населения
	

	4.1
	Учреждения образования
	

	
	детские дошкольные учреждения 
- всего / 1000 чел.
	мест
	40 / 26
	100 / 84
	60 / 76
	

	
	 общеобразовательные школы
- всего / 1000 чел.
	учащихся
	250 / 161
	250 / 210
	250 / 316
	

	4.2
	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения
	

	
	- больница

	коек
	9
	9
	9
	

	
	- поликлиника
	посещ/смену
	47
	47
	47
	

	
	- аптеки
	объект
	1
	1
	1
	

	
	- станции скорой помощи
	«
	1
	1
	1
	

	4.3
	Предприятия  торговли  и  общественного  питания
	

	
	- магазины,торг.павильоны – 
всего /1000 чел. 
	объект /м2 торг. площ
	12 об / 300
	12 об / 300
	12 об / 300
	

	
	 -  предприятия общественного 
    питания – всего / 1000 чел.
	посадочных мест
	15 /10
	35 /13
	35 /19
	

	4.4
	Предприятия бытового 
обслуживания – всего / 1000 чел.
	раб. мест
	(1 объект- не действ.)
	6 / 5
	6 / 7,5
	

	4.5
	Предприятия  коммунального  обслуживания  и  жилищно-коммунального  хозяйства
	

	
	прачечные – всего / 1000 чел.
	кг. белья в смену
	-
	70 / 60                        
	70 / 88
	

	
	химчистки – всего / 1000 чел.
	кг. вещей в смену
	-
	  4,0/3,4 
	4,0 /5,0
	

	
	бани – всего / 1000 чел.
	мест
	-
	10 / 8
	10 / 13
	

	
	гостиницы – всего / 1000 чел.
	«
	-
	10 / 8
	10 / 13
	

	
	пожарные депо
	объект / маш.
	1 / 2
	1 / 2
	1 / 2
	

	
	кладбища традиционные 

	объект / га
	1 / 0,92
	1 / 0,92
	1 / 0,92
	

	4.6
	Учреждения  культуры  и  искусства
	

	
	ДК/клубы всего / 1000 чел.
	мест в зале
	250 /161
	250 / 210
	400 / 316
	

	
	библиотеки всего / 1000 чел.
	тыс. ед.
хранения
	16,2 / 15
	16,2 / 15
	16,2 / 15
	

	4.7
	Физкультурно – спортивные  сооружения  из  них:
	

	
	плоскостные сооружения – 
всего / 1000 чел.
	га
	-
	0,9  
	0,9  
	

	
	спортивные залы – всего / 1000 чел.
	м2  площади пола
	173 / 112
	173/146
	173/219
	

	4.8
	Организации  и  учреждения  управления,  кредитно-финансовые  учреждения,
предприятия  связи
	

	
	- почта
	объект
	1
	1
	1
	

	
	отделения сбербанка РФ 
– всего 
	объект
	-
	1
	1
	

	
	- отделение связи
	объект
	1
	1
	1
	

	5
	Транспортная инфраструктура
	

	
	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта, в т.ч.:

	км
	-
	8,1
	8,1
	

	
	- автобус
	км
	-
	8,1
	8,1
	

	
	-  общая протяженность улиц и дорог 
   в том числе:
	км
	23,6
	22,1
	22,1
	

	
	 -  с усовершенствованным покрытием    
	км / %
	16,5 / 70,0
	19.0 / 85.0
	22.1 / 100
	

	
	Улицы и дороги, не удовлетворяющие  пропускной  способности
	%
	-
	-
	-
	

	
	Плотность сети линий наземного 
пассажирского транспорта в пределах 
застроенных территорий
	км/км2
	-/-
	4.1
	4.1
	

	
	-  обеспеченность населения  
   индивидуальными легковыми    
   автомобилями (на 1000 жителей)

	автомобилей
	88,0
	350.0
	350.0
	

	6
	Инженерная инфраструктура и  благоустройство  территории
	

	6.1
	Водоснабжение
	

	
	Водопотребление – всего в том числе
	тыс. м3 сут.
	0,18
	0,38
	0,38
	

	
	в том числе:
- на хозяйственно - питьевые нужды
	«
	0,11
	0,26
	0,23
	

	
	- на производственные нужды
	«
	0,07
	0,12
	0,15
	

	
	Производительность 
водозаборных сооружений
	«
	0,91
	1,06
	1,06
	

	
	Среднесуточное водопотребление 
на 1 чел.
	л/ сут на чел.
	70
	321
	478
	

	
	Протяженность сетей
	км
	17,23
	22,42
	22,42
	

	6.2
	Хозяйственно – бытовая канализация
	

	
	Общее поступление сточных вод 
- всего, в том числе:
	тыс. м3 /сут.
	0,06
	0,30
	0,30
	

	
	 - хозяйственно –
бытовые сточные воды
	«
	0,02
	0,26
	0,23
	

	
	- производственные сточные воды
	«
	0,04
	0,04
	0,07
	

	
	Производительность 
очистных сооружений
	«
	-
	0,30
	0,30
	

	
	Протяженность сетей
	км
	1,00
	8,74
	8,74
	

	6.3
	Дождевая канализация
	

	
	Количество дождевых стоков, 
поступающих на очистку
	тыс. м3
	-
	0,96
	0,96
	

	
	Количество талых стоков, 
поступающих на очистку
	«
	-
	3,39
	3,39
	

	
	Производительность 
очистных сооружений
	«
	-
	3,50
	3,50
	

	
	Протяженность сетей
	км
	-
	5,50
	5,50
	

	6.4
	Электроснабжение
	

	
	Источники покрытия электрических нагрузок
	МВА
	4,470
	5,110
	5,110
	

	
	Потребность в электроэнергии 
 - всего, в том числе:
	млн кВт ч /
год

	3,727
	3,445
	3,374
	

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	«
	2,023
	1,798
	1,844
	

	
	- на производственные нужды
	«
	1,704
	1,647
	1,530
	

	
	Потребность в электроэнергии 
на 1 человека в год
	кВт∙ч/ год
	2413,8
	2904,7
	4265,7
	

	
	- на коммунально–бытовые нужды
	«
	1310,2
	1516,0
	2331,2
	

	
	- на производственные нужды
	«
	1103,6
	1388,7
	1934,5
	

	
	Протяженность сетей 35 кВ
	км
	0,65
	0,65
	0,65
	

	
	Протяженность сетей 10 кВ 
	км
	5,80
	8,94
	8,94
	

	6.5
	Теплоснабжение
	

	
	Потребление тепла в том числе:
	млн. Гкал / год
	0,022
	0,017
	0,014
	

	
	на коммунально-бытовые нужды
	«
	0,021
	0,016
	0,013
	

	
	Производительность  централизованных источников теплоснабжения
	Гкал / ч
	2,910
	2,200
	2,200
	

	
	Производительность локальных 
источников теплоснабжения
	«
	7,301
	4,522
	3,201
	

	
	Протяженность сетей
	км
	1,514
	1,870         
	1,870
	

	6.6
	Газоснабжение
	

	
	Потребление газа, в том числе:
	млн.м3/ год
	0,0579
	0,0474
	0,0336  
	

	
	- на коммунально-бытовые нужды, 
	«
	0,0579
	0,0474
	0,0336  
	

	
	- на производственные нужды
	«
	--
	--
	--
	

	
	Удельный вес газа в топливном балансе
	%
	--
	--
	--
	

	
	Источники подачи газа
	млн.м3/ год
	баллон
	баллон
	баллон
	

	6.7
	Связь
	

	
	Емкость АТС
	номеров
	383
	384
	283
	

	
	Обеспеченность населения проводной телефонной связью
	номеров на 100 семей
	75
	90
	100
	

	
	Протяженность линий связи
	км
	53,10
	56,84
	56,84
	

	
	Обеспеченность глобальной сетью интернет
	%
	2
	70
	100
	

	7
	Инженерная подготовка территории
	

	
	Засыпка пониженных мест
	тыс.м3
	-
	2,9
	2,9
	

	
	Срезка возвышенных мест
	тыс.м3
	-
	0,3
	0,3
	

	
	Обваловка территорий
	тыс.м3
	-
	1,4
	1,4
	

	
	Устройство водоотводной канавы
	тыс.м3
	-
	0,8
	0,8
	

	
	Устройство нагорной канавы
	тыс.м3
	-
	1,1
	1,1
	

	
	Благоустройство берегового склона
	тыс.м3
	-
	3,5
	3,5
	

	
	Устройство дамбы
	тыс.м3
	-
	4.275
	4.275
	

	8
	Санитарная  очистка  территории
	

	
	Полигоны ТБО
	единиц / га
	- / -
	1 /2,0
	1 /2,0
	

	
	Скотомогильник с биологическими 
камерами
	единиц 
	- 
	1
	1
	

	9
	Охрана природы и рациональное природопользование
	

	
	Общий объем сброса нормативно -очищенных вод
	тыс. м3/
сутки
	0,06
	3,69
	3,69
	

	
	Население проживающее в санитарно-защитных зонах
	чел.
	66
	12
	-
	

	
	Озеленение санитарно – защитных зон
	га
	-
	0,9
	0,9
	

	
	
	
	
	
	
	


3.8.3 Основные технико-экономические показатели схемы генерального плана 
 с.Козьмо-Демьяновка
Численность населения: сущ.- 59 чел., 1 оч.стр-ва - 33 чел., р.срок -14 чел.
Таблица 66
	N
пп
	Показатели
	Единица

измерения
	Соврем.

состояние
	I
очередь
	Расчет. срок

	1
	Территория

	
	Общая площадь земель сельского 
поселения в установленных границах:
	га
	27,4
	27,4
	27,7

	1.1
	в т. ч. территории: - жилых зон, из них

	га / %
	15,6 / 57,0
	16,3 / 59,4
	16,3 / 59,4

	
	 : инд. усадебные жилые дома 
               
	га
	15,6
	16,3
	16,3

	1.2
	- общественно – деловых зон
	га / %
	0,1 / 0,4
	0,3 / 1,1
	0,3 / 1,1

	1.3
	- производственных зон
	«
	-
	-
	-

	1.4
	- зон инженерной инфраструктуры
	«
	-
	-
	-

	1.5
	 - зон транспортной инфраструктуры
	
	4,5 / 16,4
	4,5 / 16,4
	4,5 / 16,4

	1.6
	- рекреационных зон
	«
	-
	-
	-

	1.7
	- зон с/х использования, прочих
земель
	«
	7,2 / 26,2
	6,3 / 23,1
	6,3 / 23,1

	2
	Население

	2.1
	Численность населения 
	чел.
	59
	33
	14

	2.2
	Показатели естественного движения 
населения:
	
	
	
	

	
	прирост
	«
	0
	-
	-

	
	убыль
	«
	1
	-
	-

	2.3
	Показатели миграции населения:
	
	
	
	

	
	прирост
	«
	0
	-
	-

	
	убыль
	«
	0
	-
	-

	2.4
	Возрастная структура населения:
	
	
	
	

	
	дети до 15 лет
	чел. / %
	7 / 12
	4 / 12
	2 / 12

	
	население в трудоспособном возрасте 
(мужчины 16--59, женщины 16--54 лет)
	«
	37 / 63
	21 / 63
	9/ 63

	
	население старше трудоспособного возраста
	«
	15 / 25
	8 / 25
	3 / 25

	2.5
	Численность занятого населения – всего, из них
	человек
	3
	3
	3

	
	- в материальной  сфере
	чел. / %
	-
	-
	

	
	-  в обслуживающей сфере
	«
	3 / 100
	3/100
	3/100

	3
	Жилищный фонд

	3.1
	Жилищный фонд - всего
	м2 общей
площ квартир

	1329,5
	693,0
	336,0

	
	в том числе:  государственной  
и муниципальной собственности
	м2 общей
пл. квартир / %
	579,5 / 44
	-
	-

	
	частной собственности
	«
	750 / 56
	-
	-

	
	в инд. жилых домах с приусадебными
 земельными участками

	«
	1329,5/100
	693,0/100
	336,0/100

	3.2
	Жилищн фонд с износом более 70%
	«
	600,0/45,1
	-
	-

	3.3
	Убыль жилищного фонда - всего
	м2 общей площ
квартир
	-
	600,0
	600,0

	3.4
	Существующий сохраняемый 
жилищный фонд
	м2 общей площ
квартир
	1329,5
	729,5
	729,5

	3.5
	Новое жилищное строительство 
	«
	-
	693,0
	336,0

	3.6
	Невостребованный жилищный фонд
	м2 общей площ
квартир
	-
	36,5
	393,5

	3.7
	Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир
	м2 / чел.
	нет данных
	21,0
	24,0

	4
	Объекты  социального  и  культурно – бытового  обслуживания  населения

	4.1
	Учреждения образования

	
	-детсады, школы 
	мест/мест
	-
	-
	-

	4.2
	Учреждения здравоохранения, социального обеспечения

	
	- ФАП
	объект
	1
	1
	1

	
	- аптеки, аптечные киоски
	объект
	-
	1
	1

	4.3
	Предприятия  торговли  и  общественного  питания

	
	-магазины – всего / 1000 чел. 
	объект/м2 торг. площ
	1 объект / нет
данных
	1 объект / нет
данных
	1 объект / нет
данных

	
	 -столовые, кафе – всего / 1000 чел.
	мест
	-
	-
	-

	4.4
	Предприятия бытового 
обслуживания – всего / 1000 чел.
	раб. мест
	-
	-
	-

	4.5
	Предприятия  коммунального  обслуживания  и  жилищно-коммунального  хозяйства

	
	- бани, прачечные – всего / 1000 чел.
	мест/ кг. белья в смену
	-/-
	-/-
	-/-

	
	- гостиницы – всего / 1000 чел.
	мест
	-
	-
	-

	
	- пожарные депо
	объект / маш.
	-/-
	-/-
	-/-

	
	- кладбища 
	объект
	1
	1
	1

	4.6
	Учреждения  культуры  и  искусства

	
	- клубы всего / 1000 чел.
	 мест в зрит. зале
	50
	50
	50

	
	- библиотеки всего / 1000 чел.
	тыс. ед.
хранения
	-
	-
	-

	4.7
	Физкультурно – спортивные  сооружения  из  них:

	
	плоскостные сооружения /спортзалы
всего / 1000 чел.
	Га/ м2  площади пола
	-/-
	-/-
	-/-

	4.8
	Организации  и  учреждения  управления,  кредитно-финансовые  учреждения,
предприятия  связи

	
	- почта, отделение сбербанка
	объект/объект
	-
	-
	-

	
	- отделение связи
	объект
	-
	-
	-

	5
	Инженерная инфраструктура и  благоустройство  территории

	5.1
	Водоснабжение

	
	Водопотребление – всего 
	тыс. м3 сут.
	0,006
	0,008
	0,004

	
	в том числе:
- на хозяйственно - питьевые нужды
	«
	0,006
	0,008
	0,004

	
	- на производственные нужды
	«
	-
	-
	-

	
	Производительность 
водозаборных сооружений
	«
	0,15
	0,30
	0,30

	
	Среднесуточное водопотребление 
на 1 чел.
	л/ сут на чел.
	103
	232
	298

	
	Протяженность сетей
	км
	-
	3,06
	3,06

	5.2
	Хозяйственно – бытовая канализация

	
	Общее поступление сточных вод
- всего, в том числе:
	тыс. м3 сут.
	-
	0,007
	0,004

	
	- хозяйственно–бытовые сточные воды
	«
	-
	0,007
	0,004

	
	- производственные сточные воды
	«
	-
	-
	-

	
	Производительность 
очистных сооружений
	«
	-
	0,010
	0,010

	5.3
	Дождевая канализация
	тыс. м3
	-
	-
	-

	5.4
	Электроснабжение

	
	Источники покрытия электрических нагрузок
	МВА
	0,160
	0,185
	0,185

	
	Потребность в электроэнергии 
– всего, в том числе:
	млн кВт ч /
год
	0,134
	0,126
	0,097

	
	на коммунально-бытовые нужды/  производственные нужды
	«
	-/-
	-/-
	-/-

	
	Потребность в электроэнергии 
на 1 человека в год –всего, в т.ч.
	кВт∙ч/ год
	2271
	3818
	6928

	
	- на коммунально–бытовые нужды
	«
	585,15
	1096,72
	1181,8

	
	- на производственные нужды
	«
	-
	-
	-

	
	Протяженность сетей 35 кВ
	км
	-
	-
	-

	
	Протяженность сетей 10 кВ 
	км
	2.50
	2.50
	2.50

	5.5
	Теплоснабжение

	
	Потребление тепла, в том числе
	млн. Гкал / год
	-
	-
	-

	
	Производительность централизован. источников теплоснабжения
	Гкал / ч
	-
	-
	-

	
	Производительность локальных 
источников теплоснабжения
	«
	печное
	печное
	печное

	5.6
	Газоснабжение
	
	
	
	

	
	Потребление газа, в том числе:
	млн.м3/ год
	0,0008
	0,0005
	0,00035 

	
	- на коммунально-бытовые нужды, 
	«
	0,0008
	0,0005
	0,00035

	
	- на производственные нужды
	«
	--
	--
	--

	
	Удельный вес газа в топливном балансе
	%
	--
	--
	--

	
	Источники подачи газа
	млн.м3/ год
	баллон
	баллон
	баллон

	5.7
	Связь

	
	Емкость АТС
	номеров
	таксофон
	таксофон
	таксофон

	
	Обеспеченность населения проводной телефонной связью
	номеров на 100 семей
	-
	-
	-

	
	Протяженность линий связи
	км
	-
	-
	-

	
	Обеспеченность
 глобальной сетью интернет
	%
	личные телефоны сотовой связи
	личные телефоны сотовой связи
	личные телефоны сотовой связи

	
	
	
	
	
	


3.8.4 Основные технико-экономические показатели схемы генерального плана  д. Троицкое
Численность населения: сущ.- 76 чел., 1 оч.стр-ва - 44 чел., р.срок - 19 чел.
Таблица 67
	N
пп
	Показатели
	Единица
измерения
	Соврем.
состояние
	I
очередь
	Расчет. срок

	1
	Территория

	1.1
	Общая площадь земель сельского 
поселения в установленных границах:
	га
	71,6
	71,6
	71,6

	
	в том числе территории: 
- жилых зон
	га / %
	24,4 /31,9
	25,2 /35,2
	15,2 /21,2

	
	  из них: индивидуальные жилые дома 
               с приусадебными участками
	«
	24,4 /
	25,2 /
	15,2 /

	
	- общественно – деловых зон
	га / %
	0,6 /0,8
	2,7 /3,8
	2,7 /3,8

	
	- производственных зон (не действ)
	«
	4,3 /5,6
	-/-
	-/-

	
	- зон инженерной инфраструктуры
	«
	- / -
	- / -
	- / -

	
	- транспортной инфраструктур
	
	8,0 /10,4
	10,0 /14,0
	10,0 /14,0

	
	- рекреационных зон
	«
	5,8 /7,6
	4,2 /5,9
	4,2 /5,9

	
	- зон с/х использования, прочих
земель
	«
	28,5 /43,7
	29,5/41,1
	29,5/41,1

	1.2
	Из общей площади земель поселения: 
	«
	
	
	

	
	- территории для резерва
 производства / жилья
	га / %
	- / -
	- / -
	- / -

	2
	Население

	2.1
	Численность населения
	человек
	76
	44
	19

	2.2
	Показатели естественного движения 
населения:  прирост
	
	1
	-
	-

	
	                    -убыль
	«
	1
	-
	-

	2.3
	Показатели миграции населения:
	
	
	
	

	
	-прирост
	«
	3
	-
	-

	
	-убыль
	«
	3
	-
	-

	2.4
	Возрастная структура населения:
	
	
	
	

	
	дети до 15 лет
	чел. / %
	9 / 11,8
	5 / 11,8
	2 / 11,8

	
	население в трудоспособном возрасте 
(мужчины 16--59, женщины 16--54 лет)
	«
	59 / 77,6
	34 / 77,6
	15 / 77,6

	
	население старше трудоспособного возраста
	«
	8  / 10,6
	5 / 10,6
	2 / 10,6

	2.5
	Численность занятого населения - всего
	человек
	3
	4
	4

	
	Из них:  в материальной  сфере
	чел. / %
	-
	-
	-

	
	              в обслуживающей сфере
	«
	3 / 100
	4 / 100
	4 / 100

	3
	Жилищный фонд

	3.1
	Жилищный фонд - всего
	м2 общей
пл. квартир
	4704,0
	924,0
	456,0

	
	в том числе:  государственной  
и муниципальной собственности
	м2 общей
пл. квартир / %
	-
	
	

	
	частной собственности
	«
	4704 / 100
	
	

	3.2
	Из общей площади жилищного фонда
	
	-
	-
	-

	
	в индивид. жилых домах с приусадеб.
зем. участками
	«
	4704/100
	
	

	3.3
	Жилищный фонд с износом более 70%
	«
	3500/ 74,4
	-
	-

	3.4
	Убыль жилищного фонда - всего
	м2 общей пл.
квартир
	-
	3500,0
	3500,0

	3.5
	Существующий сохраняемый 
жилищный фонд
	м2 общей пл.
квартир
	4704,0
	1204,0
	1204,0

	3.6
	Новое жилищное строительство -
	«
	-
	924,0
	456,0

	3.7
	Невостребованный жилищный фонд
	м2 общей пл.
квартир
	-
	280,0
	748,0

	3.8
	Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир
	м2 / чел.
	нет данных
	21,0
	24,0

	4
	Объекты  социального  и  культурно – бытового  обслуживания  населения

	4.1
	Учреждения образования

	
	Детсады, школы 
	мест
	-
	-
	-

	4.2
	Учреждения здравоохранения

	
	ФАП / аптечн. пункт

	объект/объект
	1-(не действ)/
	1/1
	1/1

	4.3
	Предприятия  торговли  и  общественного  питания

	
	магазины – всего / 1000 чел. 
	объект
	1- (не действ)
	1
	1

	
	 столовые – всего /1000 чел.
	посадочн мест
	-
	-
	-

	4.4
	Предприятия бытового 
обслуживания – всего / 1000 чел.
	раб. мест
	-
	-
	-

	4.5
	Предприятия  коммунального  обслуживания  и  жилищно-коммунального  хозяйства

	
	бани – всего / 1000 чел.
	мест
	-
	-
	-

	
	пожарные депо
	объект / маш.
	-
	-
	-

	
	кладбища 
– всего /л.
	объект
	2
	2
	2

	4.6
	Учреждения  культуры  и  искусства

	
	клубы всего / 1000 чел.
	мест
	180  /  136
	180  /  222
	180 /  190

	4.7
	Физкультурно – спортивные  сооружения  из  них:

	
	плоскостные сооружения /спортзалы
всего / 1000 чел.
	га/ м2  площади
зала
	-/-
	0,1 / -
	0,1 / -

	4.8
	Организации  и  учреждения  управления,  предприятия  связи



	
	- почта, отделение связи
	объект
	таксофон
	таксофон
	таксофон

	5
	Транспортная инфраструктура

	
	- общая протяженность улиц и дорог 
	км
	3,9
	5,1
	5,1

	6
	Инженерная инфраструктура и  благоустройство  территории

	6.1
	Водоснабжение

	
	Водопотребление – всего в том числе
	тыс. м3 сут.
	0,006
	0,011
	0,006

	
	- на хозяйственно - питьевые нужды
	«
	0,006
	0,011
	0,006

	
	- на производственные нужды
	«
	-
	-
	-

	
	Производительность 
водозаборных сооружений
	«
	0,15
	0,30
	0,30

	
	Среднесуточное водопотребление 
на 1 чел.
	л/ сут на чел.
	80
	239
	301

	
	Протяженность сетей
	км
	2,00
	3,70
	3,70

	6.2
	Хозяйственно – бытовая канализация

	
	Общее поступление сточных вод 
- всего
	тыс. м3 сут.
	-
	0,010
	0,005

	
	в том числе: - хозяйственно –
бытовые сточные воды
	«
	-
	0,010
	0,005

	
	- производственные сточные воды
	«
	-
	-
	-

	
	Производительность 
очистных сооружений
	«
	-
	0,015
	0,015

	6.3
	Канализация дождевая - отсутствует

	6.4
	Электроснабжение

	
	Источники покрытия электрических нагрузок
	МВА
	0,350
	0,375
	0,375

	
	Потребность в электроэнергии, всего
в том числе: 
	млн кВт ч /
год
	0,17
	0,146
	0,13

	
	- на производственные нужды
	«
	0,17
	0,146
	0,13

	
	- на коммунально–бытовые нужды
	«
	-
	-
	-

	
	Потребность в электроэнергии 
на 1 человека в год
	кВт∙ч/ год
	2237
	3318
	6842

	
	- на коммунально–бытовые нужды
	«
	2237
	3318
	6842

	
	- на производственные нужды
	«
	-
	-
	-

	
	Протяженность сетей 35 кВ
	км
	-
	-
	-

	
	Протяженность сетей 10 кВ 
	км
	5,50
	6,00
	6,00

	6.5
	Теплоснабжение

	
	Потребление тепла
	млн. Гкал / год
	-
	-
	-

	
	Производительность локальных 
источников теплоснабжения
	«
	печное
	печное
	печное

	6.5
	Газоснабжение

	
	Потребление газа, в том числе:
	млн.м3/ год
	0,00115
	0,00085
	0,0005 

	
	- на коммунально-бытовые нужды, 
	«
	0,00115
	0,00085
	0,0005

	
	- на производственные нужды
	«
	--
	--
	--

	
	Источники подачи газа
	млн.м3/ год
	баллон
	баллон
	баллон

	6.6
	Связь

	
	Емкость АТС
	номеров
	таксофон
	таксофон
	таксофон

	
	Обеспеченность населения проводной телефонной связью
	номеров на 100 семей
	-
	-
	-

	
	Протяженность линий связи
	км
	-
	-
	-

	
	Обеспеченность глобальной сетью интернет
	%
	личные телефоны сотовой связи
	личные телефоны сотовой связи
	личные телефоны сотовой связи

	
	
	
	
	
	


3.8.5 Основные технико-экономические показатели схемы генерального плана д. Покровка
Численность населения: сущ.- 22 чел., 1 оч. стр-ва - 11 чел., р.срок - 0 чел.
Таблица 68
	N
пп
	Показатели
	Единица
измерения
	Соврем.
состояние
	I
Очередь
	Расчет. срок

	1
	Территория

	1.1
	Общая площадь земель сельского 
поселения в установленных границах:
	га
	51,8
	51,8
	51,8

	
	в том числе территории: 
- жилых зон
	га / %
	15,5 / 30
	14,4 /27,8
	-/-

	
	  из них: индивидуальные жилые дома 
               с приусадебными участками
	га
	15,5
	14,4
	--

	
	- общественно – деловых зон
	га / %
	-/-
	1,2/2,3
	1,2/2,3

	
	- производственных зон
	«
	-/-
	-/-
	-/-

	
	- зон инженерной инфраструктуры

	«
	-/-
	-/-
	-/-

	
	- транспортной инфраструктур
	«
	7,5 /15
	6,6/12,7
	6,6 /12,7

	
	- рекреационных зон
	«
	8,0 / 15,4
	7,0/13,5
	7,0/13,5

	
	- зон с/х использования, прочих
земель
	«
	20,8 / 39,6
	22,6 / 43,7
	22,6 / 43,7

	2
	Население

	2.1
	Численность населения
	человек
	22
	11
	0

	2.2
	Показатели естественного движения 
населения:     -  прирост
	«
	1
	-
	-

	
	                        - убыль
	«
	1
	-
	-

	2.3
	Показатели миграции населения:
	
	
	
	

	
	-прирост
	«
	0
	-
	-

	
	-убыль
	«
	1
	-
	-

	2.4
	Возрастная структура населения:
	
	
	
	

	
	-дети до 15 лет
	чел. / %
	0 / 0
	-
	-

	
	-население в трудоспособном возрасте 
(мужчины 16--59, женщины 16--54 лет)
	«
	14 / 64
	7 / 64
	-

	
	-население старше трудоспособного возраста
	«
	8 / 36
	4 / 36
	-

	2.5
	Численность занятого населения - всего
	человек
	0
	-
	-

	
	Из них:  в материальной  сфере
	чел. / %
	0
	-
	-

	
	              в обслуживающей сфере
	«
	0
	-
	-

	3
	Жилищный фонд

	3.1
	Жилищный фонд - всего
	м2 общей
пл. квартир
	917,3
	231,0
	0

	
	в том числе:  государственной  
и муниципальной собственности
	м2 общей
пл. квартир / %
	517,3 / 56
	-/-
	-/-

	
	частной собственности
	«
	400,0 / 44
	-/-
	-/-

	3.2
	Из общей площади жилищного фонда:
	
	
	
	

	
	в индивид. жилых домах с приусадеб.
зем. участкам
	«
	917,3/100
	231,0/100
	-

	3.3
	Жилищн. фонд с износом более 70%
	«
	500,0/54,5
	-
	-

	3.4
	Убыль жилищного фонда - всего
	м2 общей пл.
квартир
	-
	500,0
	-

	3.5
	Существующий сохраняемый 
жилищный фонд
	м2 общей пл.
квартир
	917,3
	417,3
	-

	3.6
	Общая площадь жилищного 
фонда (для населения -11 чел)
	«
	-
	231,0
	-

	3,7
	Новое жилищное
	
	-
	-
	-

	3.7
	Невостребованный жилищный фонд
	м2 общей пл.
квартир
	
	186,3
	417,3

	3.8
	Средняя обеспеченность населения 
общей площадью квартир
	м2 / чел.
	нет данных
	21,0
	-

	4
	Объекты  социального  и  культурно – бытового  обслуживания  населения

	
	Из объектов КБО имеется: – таксофон, кладбище. Строительство новых объектов не планируется.

	5
	Транспортная инфраструктура

	
	-общая протяженность улиц и дорог 
	км
	3,6
	2,4
	2,4

	6
	Инженерная инфраструктура и  благоустройство  территории

	6.1
	Водоснабжение

	
	Водопотребление – всего в т.ч.
	тыс. м3 сут.
	0,00135
	0,00066
	-

	
	- на хозяйственно - питьевые нужды
	«
	0,00135
	0,00066
	-

	
	- на производственные нужды
	«
	-
	-
	-

	
	Производительность 
водозаборных сооружений
	«
	колодец
	колодец
	колодец

	
	Среднесуточное водопотребление 
на 1 чел.
	л/ сут на чел.
	61
	60
	-

	6.2
	 Хозяйственно – бытовая канализация

	
	Общее поступление сточных вод 
	тыс. м3 сут.
	-
	-
	-

	
	Производительность 
очистных сооружений
	«
	надворные уборные
	надворные уборные
	надворные уборные

	6.3
	Канализация дождевая - отсутствует

	6.4
	Электроснабжение

	
	Источники покрытия электрических нагрузок
	МВА
	0,1
	0,1
	0,1

	
	Потребность в электроэнергии 
	млн кВт ч /
год
	0,0389
	0,0434
	0,045

	
	- на производственные нужды
	«
	0,0389
	0,0434
	0,045

	
	- на коммунально–бытовые нужды
	«
	-
	-
	-

	
	Потребность в электроэнергии 
на 1 человека в год
	кВт∙ч/ год
	1851,4
	3098
	-

	
	- на коммунально–бытовые нужды
	«
	1851,4
	3098
	-

	
	- на производственные нужды
	«
	-
	-
	-

	
	Протяженность сетей 35 кВ
	км
	-
	-
	-

	
	Протяженность сетей 10 кВ 
	км
	18
	18
	18

	6.5
	Теплоснабжение

	
	Потребление тепла в т.ч.
	млн. Гкал / год
	-
	-
	-

	
	Производительность локальных 
источников теплоснабжения
	«
	печное
	печное
	печное

	6.6
	Газоснабжение

	
	Потребление газа, в том числе:
	млн.м3/ год
	0,0008
	0,0004
	-

	
	- на коммунально-бытовые нужды, 
	«
	0,0008
	0,0004
	-

	
	- на производственные нужды
	«
	--
	--
	--

	
	Удельный вес газа в топливном балансе
	%
	--
	--
	--

	
	Источники подачи газа
	млн.м3/ год
	баллон
	баллон
	баллон

	6.6
	Связь 

	
	Емкость АТС
	номеров
	таксофон
	таксофон
	таксофон

	
	Обеспеченность населения проводной телефонной связью
	номеров на 100 семей
	-
	-
	-

	
	Протяженность линий связи
	км
	-
	-
	-

	
	Обеспеченность
 глобальной сетью интернет
	%
	личные телефоны сотовой связи
	личные телефоны сотовой связи
	личные телефоны сотовой связи


Раздел 4 ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА МО посёлок ПРЕДИВИНСК
Первая  очередь  строительства  охватывает  период  с  2012г.  по  2011г. Численность населения МО п.Предивинск на 1 очередь -1274 человека.

На  этом  этапе  застройки населённых пунктов МО посёлок Предивинск  проектом  ставится  задача: произвести снос жилого фонда с износом 70% и более 70%;  довести  обеспеченность населения жилым фондом  до 21м2/чел.  общей  площади квартир;  расширить  сеть  учреждений  соцкультбыта, приблизив её  к рекомендуемой  (см. ТЭП  по  проекту);  продолжить  формирование  общепоселковых центров.

Производственное строительство.
В р.п. Предивинск на первую очередь планируется  реконструкция  ремонтного цеха, строительство овощеконсервного цеха и цеха по переработке овощей, строительство хлебопекарни производительностью до 2,5 /сутки, строительство тепличного комплекса.  Планируется расширение сферы деятельности в малом бизнесе. В остальных населённых пунктах муниципального образования строительство производственных предприятий не предусматривается. 

Жилищное  строительство.
Численность  населения МО посёлок Предивинск  на  первую  очередь  определена  в 1274 человека.  При  норме  обеспеченности  в  21м2  общей  площади  на  1  жителя  к  концу  первой  очереди МО п. Предивинск  должен  располагать  жилым  фондом  в 18.984 тыс. м2  общей  площади квартир.  Из  общего объема существующего  жилого фонда  в 44.97 тыс.м2 ветхий фонд, с  износом  более  70%, подлежащий замене, составляет  27,92 тыс.м2. На первую очередь планируется снос 100%  ветхого жилого фонда.  Объем сохраняемого жилого фонда составит – 17,05  тыс. м2  Объем  нового  жилищного строительства с учетом выбытия  для населения -1274 чел должен составить 26.75 тыс. м2
Дополнительное новое жилищное строительство в населённых пунктах с.Козьмо-Демьновка, д.Троицкое, д.Покровка не требуется. Объем нового жилищного строительства в административном центре составит 10,2 тыс. м2.
 Жилищное усадебное  строительство  в  объёме 9,186 тыс. м2 / 90% планируется построить за счёт реконструкции существующей застройки,1020,0 тыс. м2/10% - на свободных территориях.
Усадебное жилищное строительство будет производиться за счет средств населения.
Культурно-бытовое  строительство 
Таблица 69 - Перечень учреждений и предприятий обслуживания рекомендуемый 

         к строительству на первую очередь строительства в р.п. Предивинск

	№
п/п
	Наименование  объекта
	Количество,  объект
	Площадь,
га
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Административное здание  ООО «Красресурс»
	1
	0,5
	Проектируемое

	2
	Спортплощадка
	га
	0,8
	Реконструируемая

	3
	Торговый центр, столовая на 20 мест
	1
	0,2
	Реконструируемый

	4
	Сквер
	2
	2,6
	Проектируемый

	5
	Кафе на 15 мест, магазин
	1
	0,2
	Реконструируемое

	6
	Магазин смешанных товаров
	1
	-
	Проектируемый

	7
	Магазин смешанных товаров
	1
	0,1
	Реконструируемый

	8
	Детский сад на 60 мест
	1
	0,4
	Проектируемый

	9
	Гостиница на 10 мест, административные помещения
	1
	0,1
	Проектируемая

	10
	Баня  на 10 мест с приемным пунктом прачечной, 
химчистки
	1
	0,1
	Проектируемая

	11
	ПЧ -128 (депо на 2 авт.)
	1
	0,2
	Проектируемое

	12
	Отстойно-разворотная площадка для автобусов
с билетными кассами
	1
	0,2
	Проектируемая


В населенных пунктах с.Козьмо-Демьяновка, д.Троицкое, д.Покровка сохраняются и реконструируются существующие ДК, ФАПЫ, магазины, строительство новых общественных зданий не планируется.
Инженерная подготовка территории р.п. Предивинск
На первую очередь строительства планируется следующие виды и объемы работ:

- обваловка территории – 1400 м3,

- засыпка пониженных мест и оврагов – 2900 м3,

- срезка возвышенных мест - 300 м2,

- устройство водоотводной канавы - 800,0 м2,

- устройство нагорной канавы – 1100 м3
Санитарная очистка и утилизация.
Планируется строительство полигона ТБО площадью 2 га, скотомогильника с биологическими камерами.  Годовое количество твердых бытовых отходов составит 1023,23 тонны. Вывоз мусора планируется одним  мусоровозом на полигон ТБО.                                                                                    
Транспорт 
Общая протяженность улиц и дорог р.п. Предивинск - 22.1 км, проезжих частей улиц с усовершенствованным покрытием 19,0 км. На  въезде в населённый пункт запроектированы  АЗС с СТО на 2 поста. Запроектированы: новая пассажирская пристань, отстойно-разворотная площадка для автобусов и разворотная площадка для пассажирского транспорта в северо-восточной части  (ул. Заречная). Планируется организовать автобусный маршрут по посёлку, протяжённость автобусного маршрута - 8,1 км.

Общая протяженность автомобильных дорог в границах МО посёлок Предивинск – 93.8 км, в.т.ч. протяжённость улично-дорожной сети 31,1 км. На первую очередь запланировно строительство межрегиональной автодороги «Томск-Нижний Ингаш» с мостовым переходом через р.Енисей. Ориентировочная протяжённость   а/д   «Томск - Нижний Ингаш» в границах МО п. Предивинск – 39,0км.

Инженерно-техническое обеспечение населённых пунктов МО посёлок Предивинск
Водоснабжение и водоотведение:
р. п. Предивинск
Водоснабжение
На I очередь строительства все здания обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение проектируется централизованное для проектируемых объектов соцкультбыта и жилой застройки, для существующих зданий школы, больницы, детского сада, администрации и нескольких многоквартирных жилых домов, отапливающихся от существующих котельных больницы и школы, для остальных зданий - от индивидуальных водонагревателей.

На I очередь строительства проектируются водозаборные сооружения, в составе: насосная станция II подъема, станция умягчения и обезжелезивания подземных вод, 2 резервуара для воды объемом 100 м3 каждый, 2 скважины, в том числе 1 резервная скважина. Над водозаборными скважинами проектируются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками Существующие насосные станции I подъема на скважинах оборудуются бактерицидными установками и станциями умягчения и обезжелезивания подземных вод. Протяжённость сетей водоснабжения -22,42 км.

Хозяйственно - бытовая канализация
На I очередь строительства централизованная канализация  проектируется для объектов соцкультбыта, производственной зоны и проектируемой жилой застройки, для остальных зданий - в выгребы. На I очередь строительства проектируется станция биологической очистки сточных вод производительностью 300 м3/сут. Протяжённость сетей канализации - 8,74 км.

Дождевая канализация
На I очередь строительства проектируются пруды - отстойники с отсеком для маслонефтепродуктов емкостью 3500 м3. Протяжённость сетей  дождевой канализации - 5,5 км.

с. Козьмо – Демьяновка и д. Троицкое
Водоснабжение
На I очередь строительства все здания обеспечиваются централизованным холодным водоснабжением. Горячее водоснабжение проектируется от индивидуальных водонагревателей.

На I очередь строительства в с. Козьмо – Демьяновка проектируются водозаборные сооружения, в составе: 2 скважины, в том числе 1 резервная, водонапорная башня объемом 65 м3 и высотой 24 м, станция умягчения и обезжелезивания подземных вод. 

На I очередь строительства в д. Троицкое проектируются водозаборные сооружения, в составе: 2 скважины, в том числе 1 резервная, водонапорная башня объемом 65 м3 и высотой 24 м.

Над водозаборными скважинами проектируются насосные станции I подъема, оборудованные бактерицидными установками.

Хозяйственно - бытовая канализация
На I очередь строительства канализация для всех зданий проектируется в выгребы. Стоки из выгребов вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения. На I очередь строительства проектируется станция биологической очистки сточных вод производительностью в с. Козьмо – Демьяновка 10 м3/сут., в д. Троицкое - 15 м3/сут.

Дождевая канализация
Поверхностные сточные воды с территории населенных пунктов сбрасываются в реку без очистки.

д. Покровка
Источником хоз - питьевого водоснабжения сохраняется существующий шахтный колодец.

Хозяйственно - бытовая канализация
На I очередь строительства канализация  сохраняется в надворные уборные с водонепроницаемыми бетонными выгребами. Стоки из надворных уборных вывозятся ассенизационными машинами на проектируемые очистные сооружения с. Козьмо – Демьяновка.

Дождевая канализация
Поверхностные сточные воды с территории деревни сбрасываются в реку без очистки.

Перечень сооружений и сетей по водоснабжению  и водоотведению приведен в таблице. 

Теплоснабжение:
р. п. Предивинск
В поселке предусматривается централизованная система теплоснабжения от котельной  (школа) для проектируемых и реконструируемых объектов соцкультбыта и четырех жилых домов, прилегающих к котельной. Котельная (больница) снабжает теплом здания городской больницы: стационар, поликлинику, пищеблок, прачечную, проектируемую баню и три жилых дома.

Остальные проектируемые объекты соцкультбыта (детский сад, магазины), удаленные от котельной (школа), снабжаются теплом от индивидуальных источников тепла. Теплоснабжение существующих зданий от котельной (школа) сохраняется без изменения. Основной существующий жилой фонд поселка снабжается теплом от поквартирных источников тепла. Теплоснабжение предприятий перерабатывающего производства и лесопромышленного сектора осуществляется от собственных котельных.

Необходимая производительность котельных (школа, больница) на I очередь строительства составит 2,200 Гкал/ч. Резерв установленной мощности котельных составляет 0,71 Гкал/ч.
с. Козьмо - Демьяновка, д. Покровка, д.  Троицкое
Теплоснабжение существующих зданий сохраняется без изменения.

Горячее водоснабжение – от индивидуальных водонагревателей при наличии централизованного холодного водоснабжения.

Газоснабжение:
Газоснабжение для приготовления пищи в одноэтажной и двухэтажной застройке предусматривается поквартирное от индивидуальных баллонов. Доставка баллонов производится автомобильным транспортом.  

На I очередь строительства газоснабжение предусматривается: в р. п. Предивинск и д. Покровка  -  для  80% населения; в с. Козьмо – Демьяновка - для 30% населения;  в д. Троицкое  - для 40% населения.

Расход газа на I очередь строительства  0,049  млн. м³/год.

Сооружения  связи:
Телефонная проводная связь
В р. п. Предивинск на первую очередь строительства сохраняется существующая АТС емкостью 384 номера, при этом телефонной проводной связью будет обеспечено 88,6% населения (326 номеров). Для организаций используется 15% общей емкости проводной телефонной сети связи (58 номеров). В д. Покровка, в с. Козьмо – Демьяновка и в д. Троицкое строительство АТС и прокладка линий проводной телефонной связи не предусматривается.

Использование глобальной сети «Интернет» населением поселка планируется на первую очередь строительства 70%. Проектом предусмотрена прокладка оптоволоконной сети связи в р. п. Предивинск из р. п. Большая Мурта по опорам проводной телефонной линии связи протяженностью 42 км и реконструкция существующих сетей связи.

Сотовая связь:
В р. п. Предивинск  планируется установка базовой станции сотовой связи ОАО «МТС».

Телевизионное и радиовещание
Существующая трансляция телевизионного и радиосигнала сохраняется. Планируется установка ретранслятора цифрового телевизионного сигнала в р. п. Предивинск

Электроснабжение:
Электроснабжение р. п. Предивинск осуществляется от сохраняемой подстанции №61 35/10 кВ 2Тх2,5 МВА.  

Для полного электроснабжения вводимых объектов и установки вторых источников питания для потребителей II категории селитебной зоны населённых пунктов необходимо дополнительно электроэнергии на первую очередь строительства 670 кВА, для чего необходимо произвести установку трансформаторных подстанций. В границах р.п. Предивинск  всего 17 трансформаторных подстанций, в т.ч.- 2 проектируемых, в д.Троицкое - 3 ТП, в т.ч. 1 ТП - проектируемая, в с. Козьмо-Демьяновка  - 2 ТП, в т.ч 1 ТП - проектируемая; в д. Покровка - 1 существующая подстанция, установка новых ТП не предусматривается.

Таблица 70 - Технико-экономические показатели развития электроснабжения 

          МО посёлок Предивинск

	№ п/п
	Наименование
	Единица измерения
	Сущест
вующее положение
	I очередь

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Потребность в электроэнергии - всего
	млн кВт ч / год
	4,070
	3,760

	 
	в том числе: 
	
	
	

	 
	на производственные нужды
	млн кВт ч / год
	1,704
	1,647

	 
	на коммунально-бытовые нужды
	млн кВт ч / год
	2,366
	2,113

	2
	Потребление электроэнергии на  1 чел. в год,
	кВт ч / год
	2494,5
	3047,2

	 
	в том числе на коммунально-бытовые нужды
	кВт ч / год
	1390,9
	1658,5

	3
	Источники покрытия электронагрузок
	МВА
	5,10
	5,77

	4
	Протяженность сетей 35 кВ в пределах 
 МО п.Предивинск
	км
	20,55
	20,55

	5
	Протяженность сетей10 кВ в пределах 
  МО п.Предивинск
	км
	31,80
	35,44


Раздел 5 ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ  ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
Большемуртинский район является некатегорированной территорией. На территории Красноярского края категорированные территории, организации, образующие зоны опасности для объекта проектирования отсутствуют. Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», границы зон возможных опасностей обусловлены расположением категорированных по ГО городов и объектов особой важности. Расположение ближайших городов и территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне и объектов, имеющих категорию по ГО отсутствуют.

·  Проектируемый объект (территория МО посёлок Предивинск) находится в зоне светомаскировки.

При возникновении ЧС оповещение населения осуществляется средствами системы централизованного оповещения (с использованием уличных сирен и громкоговорителей) а также средствами телефонной связи и радиоприемников.

Обеспечение светомаскировки объекта осуществляется в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53―84 «Светомаскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства».

Эвакуация населения муниципального образования посёлок Предивинск Большемуртинского района в другие населенные пункты может производиться в следующих чрезвычайных ситуациях:

1) при возможном ядерном нападении на соседние города;

2) при возможной аварии на транспортных магистралях при перевозке АХОВ и других опасных грузов;

3) при возможном катастрофическом затоплении

Способом защиты населения от средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях. Этот способ применяется при непосредственной угрозе ЧС и при внезапном нападении противника.         

Организацию укрытия населения МО посёлок Предивинск на себя возлагает местная эвакуационная комиссия гражданской обороны, которая подчиняется штабам ГО, находящимся в п. Большая Мурта и во всех населённых пунктах муниципального образования и поддерживает с ним непрерывную связь. 

Работающее население подлежит укрытию по месту работы на предприятиях и других объектах поселкового хозяйства в ПРУ, сооружаемых за счет этих предприятий. Остальное население укрывается по месту жительства и в общественных центрах.

Защита сельскохозяйственных животных в угрожающий период состоит в их укрытии в заранее герметизированных скотных дворах, загонах, других помещениях. Специальная обработка (обеззараживание) подвижного состава автотранспорта предусматривается на   проектируемой СТО в р.п. Предивинск, в остальных населённых пунктах на специально сооружаемых площадках в полевых условиях.

Организация работ по предупреждению аварий и катастроф включает мониторинг за пожаробезопасностью существующих и намечаемых к строительству потенциально опасных объектов, линий электроснабжения, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС.

Наиболее опасными природными явлениями, характерными для МО посёлок Предивинск Большемуртинского района являются: отрицательная температура воздуха в зимний период, снегопады, сильные ветры, ливневые осадки, грозы, землетрясение, подтопления территории в населённых пунктах р.п. Предивинск, д. Покровка. Оповещение об опасных природных явлениях и передачу информации о чрезвычайных ситуациях природного характера предполагается осуществлять через оперативного дежурного Главного управления по делам ГО и ЧС Красноярского края по средствам оповещения ГО и ЧС
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