[image: blue-crystal-earth-vector111][image: 1207243118_orel]




Общество с ограниченной ответственностью
«БТИ и Кадастр»



Внесение изменений в генеральный план 
пгт.Большая Мурта




№ 289617 от 25.09.15



Том2
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ












г. Воронеж 2015г.
[image: 1207243118_orel]
[bookmark: _Toc366699469]Общество с ограниченной ответственностью
«БТИ и Кадастр»


Экз №



Внесение изменений в генеральный план 
пгт.Большая Мурта


№ 289617 от 25.09.15



Том2
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ




	
	 


Главный инженер проекта                                                Л.Е.Нестерова 


[bookmark: _GoBack]





г. Воронеж, 2015г.
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	№ п/п
	Наименование
	Масштаб
	№ листа
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	1:25000
	1

	2
	Схема положения поселка в крае
	1:100000
	2
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	План современного состояния и использования территории
	1:5000
	11
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Проект разрабатывался на топооснове масштаба 1:5000, 1: 10000, 1:25000. Использовались существующие материалы инженерно-геологических изысканий под проекты планировок отдельных объектов.
Для обеспечения безопасного и комфортного проживания людей проект выполнен в соответствии с правовыми требованиями, санитарными нормами, действующими на момент проектирования, перечень которых приведен в библиографическом списке.
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	Рассматриваемая территория расположена на Среднесибирском плоскогорье представляющим  собой сглаженное плато. Средние высоты правобережного рельефа реки Нижняя Подъемная в границах поселка варьируются в пределах 134,5 -206м; Высотная разность составляет 71,5м.
	Климатические параметры  в границах рассматриваемой территории приняты по
результатам многолетних наблюдений на метеостанции «Большая Мурта».


	Климат рассматриваемого района резко-континентальный. Наибольшая разница между средними температурами самого холодного и самого теплого месяца  равна –39С, а между максимумом и минимумом - 99С. Температурный режим характери-зуется резкими перепадами как в течение суток, так и в течение года. Средняя суточ-ная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца - 13,1°С. Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца – -21°С. Температура воздуха наибо-лее холодной пятидневки обеспеченностью 0,98 – -51°С. Абсолютный минимум температур  – - 61°С. Средняя температура воздуха наиболее жаркого месяца +18°С. Средняя максимальная +25°С. Продолжительность периода с о среднесуточной температурой менее 10°С – 268 дней. 
	Летний сезон, когда среднесуточные температуры превышают 10˚С, начинается во второй декаде мая (23.V) и продолжается до 10.IX. Проникновение арктических масс воздуха вглубь материка часто вызывает заморозки и в июне. Наиболее теплый период со среднесуточными температурами выше 15˚С длится  65 дней.
	Осенний период в рассматриваемом районе довольно короткий, и уже 18 октября происходит переход среднесуточных температур через 0С к отрицательным значениям.
	В зимнее время на территории преобладает антициклональный режим, что определяет морозную погоду со слабыми ветрами и штилями. Начало периода устойчивых морозов приходится на первую половину ноября (5.XI), переход среднесуточных температур через -5˚С происходит 3.XI. Обратный переход через -5˚С к более высоким температурам наблюдается 30 марта.
Количество солнечной радиации, приходящей на земную поверхность, достаточно велико, суммы суммарной солнечной радиации при средних условиях облачности – 4145 МДж/м2 в год, при ясном небе – 5948 МДж/м2 в год. В зимнее время радиационный баланс отрицательный, переход к положительному балансу происходит в марте-апреле, обратная смена знака радиационного баланса отмечается в ноябре. Солнечная радиация поступает в течение года крайне неравномерно из-за короткого светового дня в зимний период. Продолжительность солнечного сияния составляет –1597ч в год, в том числе в июле – 258 ч, в декабре – 29ч. 
Характеристики ветрового и температурного режимов воздуха, облачности, атмосферных явлений и осадков, влажности воздуха и температурных параметров почв в рассматриваемых границах представлены в таблицах 1.1-1.6. В результате комплексного анализа климатических условий сделаны выводы и рекомендации.
ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА
                                                                                                                                                                                                                            Таблица № 1.1.1
	№
п\п
	
Наименование параметра
	Месяц года

	
	
	
I

	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	1
	Средняя месячная и годовая температура воздуха /◦ С/
	-21,0
	-18,2
	-10.3
	- 0,3
	7,7
	15,0
	18,0
	14,8
	8,1
	0,2
	-10,9
	-19,4
	- 1,4

	2
	Средний минимум
	-27,4
	-26,2
	-18,7
	-7,6
	0,4
	6,8
	10,5
	7,7
	1,9
	- 4,3
	-16,3
	-25,8
	-8,2

	3
	Абсолютный минимум
	- 61
	-56
	- 45
	-36
	-18
	- 6
	- 2
	-5
	-16
	- 35
	- 49
	- 56
	- 61

	4
	Средняя из абсолютных минимумов температура воздуха
	-46
	-42
	-35
	-22
	- 8
	-1
	4
	0
	-7
	-18
	-34
	-44
	-49

	5
	Средний максимум
	-15,5
	-11.4
	-3,0
	5.8
	14.8
	22.3
	25.0
	21.8
	14.5
	5,2
	-6,4
	-14,5
	4.9

	6
	Абсолютный максимум
	6
	9
	15
	26
	33
	38
	37
	36
	29
	23
	12
	7
	38

	7
	Средняя из абсолютных максимумов температура воздуха
	-2
	1
	8
	16
	27
	31
	32
	30
	24
	17
	5
	-1
	33

	8
	Дата первого заморозка:
самая поздняя                                                               средняя
	
	
	
	
	
	
	
	


21
	

22

	
	
	
	

	9
	Дата последнего заморозка:
самая ранняя
средняя
	
	
	
	
	31
	


21
	
	
	
	
	
	
	

	10
	Даты наступления и прекращения устойчивых морозов:
наступление
прекращение
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	
	


	
	
	
	
	27
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




       Продолжительность устойчивых морозов  - 143 дня. Продолжительность безморозного периода: наибольшая -108 суток, средняя - 60 суток. Расчетная температура самой холодной пятидневки -45◦С.  Расчетная  зимняя вентиляционная температура – 26,6С. Средняя температура отопительного периода – 9,1 С. Его продолжительность - 243 суток.




ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПОЧВЫ
                                                                                                                                                                                                                                    Таблица № 1.1.2
	№
п/п

	
Наименование параметра
	Месяц года

	
	
	
I

	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	
	Температуры поверхности почвы
 /в градусах по шкале Цельсия/:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	средний минимум
	-30
	-30
	-23
	-10
	-2
	6
	10
	8
	1
	-6
	-18
	-28
	-10

	2
	средний максимум
	-16
	-12
	-2
	9
	26
	36
	41
	35
	22
	7
	-6
	-15
	10

	3
	абсолютный минимум
	-63
	-58
	-48
	-38
	-19
	-8
	-2
	-6
	-16
	-36
	-50
	-59
	-63

	4
	абсолютный максимум
	5
	8
	14
	34
	50
	57
	59
	56
	42
	26
	12
	5
	59

	5
	                           средняя температура
	-23
	-20
	-13
	-2
	10
	19
	23
	18
	9
	0
	-12
	-21
	-1

	6
	Средняя дата первого заморозка
	
	
	
	
	
	
	
	26
	
	
	
	
	

	7
	Средняя дата последнего заморозка
	
	
	
	
	
	12
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Средняя дата устойчивого промерзания
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	31
	
	
	

	9
	Средняя дата полного оттаивания
	
	
	
	
	
	13
	
	
	
	
	
	
	


	Средняя продолжительность безморозного периода – 74 дня. Средняя глубина промерзания почвы из максимальных –97 см ; наименьшая - 65 см; наибольшая –173 см.                         








ХАРАКТЕРИСТИКА ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА
                                                                                                                                                                                                                       Таблица №1.1.3
	№
п/п

	
Наименование параметра
	Месяц года

	
	
	
I

	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	год

	1
	Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха / %/
	76
	73
	68
	64
	58
	65
	73
	78
	78
	75
	77
	77
	72

	
	Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха в различные часы суток / %/ 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	в час
	79
	78
	78
	74
	75
	82
	89
	92
	89
	84
	82
	81
	82

	3
	в семь часов
	79
	80
	81
	75
	69
	74
	82
	89
	90
	86
	82
	81
	81

	4
	в тринадцать часов
	75
	69
	60
	52
	48
	51
	58
	62
	62
	68
	74
	78
	63

	5
	в девятнадцать часов
	78
	75
	65
	56
	52
	57
	65
	74
	77
	77
	80
	80
	70

	6
	Число дней с относительной влажностью воздуха менее 30% в любой из сроков 
наблюдения и более 80% в 13 часов
	0,04
7,5
	0,04
2,7
	0,6
1,4
	4,9
2,7
	12,1
2,3
	4,8
2,1
	0,9
2,8
	0,5
3,6
	0,8
4,5
	0,9
6,0
	0,04
8,0
	0,04
9,2
	25,7
52,8



ХАРАКТЕРИСТИКА  ОБЛАЧНОСТИ И АТМОСФЕРНЫХ ЯВЛЕНИЙ
Таблица № 1.1.4
	№
п/п

	
Наименование параметра
	Месяц года

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	Год

	1
	Число ясных дней по общей/ нижней облачности:
	3,8
19,2
	3,9
18,7
	3,8
20,1
	3,5
14,5
	2,2
10,7
	2,3
11,6
	2,5
11,0
	2,8
9,1
	2,8
8,6
	1,7
9,6
	1,7
14,4
	3,3
18,7
	34
166

	2
	Число пасмурных дней по общей облачности
	11,8
	10,3
	9,7
	11,0
	11,2
	10,6
	9,5
	10,8
	13,2
	18,3
	16,2
	14,8
	147

	3
	Число пасмурных дней по нижней облачности
	0,5
	0,4
	0,4
	1,3
	1,9
	1,2
	1,0
	1,4
	2,4
	2,9
	2,2
	1,0
	17

	4
	Среднее число дней с туманом
	2
	2
	1
	0,5
	0,7
	2
	7
	8
	5
	1
	0,7
	3
	33

	5
	Среднее число дней с грозой
	-
	-
	-
	0,03
	2
	6
	8
	4
	1
	-
	-
	-
	21

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




ХАРАКТЕРИСТИКА АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Таблица № 1.1.5
	№п/п

	Наименование параметра
	Месяц года

	
	
	I
	II
	III
	IV
	V
	VI
	VII
	VIII
	IX
	X
	XI
	XII
	XI-III
	IV-X
	год

	1
	Среднее количество осадков  мм
	13
	10
	9
	18
	31
	49
	73
	61
	43
	32
	27
	22
	81
	307
	388

	
	
	% обеспеченности осадков 
	Зафиксированный за период наблюдений

	
	
	наибольшее количество
	наименьшее количество
	максимум
	минимум

	
	
	10
	5
	2
	80
	90
	95
	1954год/1960
	1944год/1932

	2
	Годовое / июльское количество осадков различной обеспеченности мм
	520
118
	550
142
	590
181
	375
44
	355
35
	335
29
	560
205
	330
25

	3
	
	% обеспеченности осадков
	Зафиксированный за период наблюдений

	
	
	63
	20
	10
	5
	2
	1
	средний максимум
	абсол. максимум

	
	Суточный максимум осадков различной обеспеченности мм
	23
	37
	43
	49
	57
	62
	28мм
	48мм

	4
	
	Осадки  /мм/

	
	
	0,1 - 0,5
	0,5 – 1,0
	1,0 – 5,0
	5,0 – 10,0
	10,0 – 20,0
	20,0 – 30,0
	30,0 и более

	
	Число дней с осадками различной величины за год
	166
	117
	85
	20
	7
	1
	0.2

	5
	
	Появление снежного покрова
	Образование устойчи-вого снежного покрова
	Разрушение устойчиво-го снежного покрова
	Сход снежного покрова

	
	
	ран-нее
	позд-нее
	сред-нее
	ран-нее
	позд-нее
	сред-нее
	ран-нее
	позд-нее
	сред-нее
	ран-нее
	позд-нее
	сред-нее

	
	Даты снежного покрова
	24.IX
	7.XI
	13.X
	9.X
	21.XI
	29.X
	31.III
	12.V
	18.IV
	11.IV
	22.V
	28. IV 




 Окончание таблицы № 1.1.5
	6
	
	Высота снежного покрова /см /

	
	
	11-20 
	21-30
	31-40 
	41-50 
	51-60 
	61-70 
	71-80 
	81-90 

	
	Повторяемость зим с различной максим. декадной высотой снежного покрова, % 
	10
	25
	31
	25
	6
	3
	-
	-

	

7
	
	X
	XI
	XII
	I
	II
	III
	IV
	

	
	Средняя декадная  высота снежного покрова, см
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	1
	2
	3
	поле

	
	
	
	1
	3
	6
	12
	15
	17
	21
	23
	26
	28
	29
	31
	32
	

32
	

32
	32
	29
	18
	9
	4
	

	8
	Высота снежного
покрова на пос-ледний день декады, см
	
	-
	-
	8
	14
	19
	23
	28
	32
	34
	36
	37
	38
	39
	39
	39
	39
	34
	20
	-
	-
	поле



        Число дней со снежным покровом – 180. Наибольшая за зиму высота снежного покрова: средняя – 36см, минимум – 11см, максимум – 61см; а на последний день декады: средняя - 43 см, минимум –29 см, максимум –53 см.
        Вывод: высота снежного покрова  на территории района находится в благоприятном  интервале, что способствует сохранению и увлажнению почвенно – растительного  слоя, возделыванию земель сельскохозяйственного назначения  и формированию зеленых зон при благоустройстве населенных пунктов.



ХАРАКТЕРИСТИКА  ВЕТРОВОГО  РЕЖИМА
Таблица №1.1.6
	№
п/п

	
Наименование параметра
	
I

	
II
	
III
	
IV
	
V
	
VI
	
VII
	
VIII
	
IX
	
X
	
XI
	
XII
	
Год

	1
	Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/сек
	2.1
	2.0
	2.3
	2.6
	2.9
	2.3
	1.7
	1.6
	1.9
	2.5
	2.6
	2.1
	2.2

	2
	Среднее число дней с сильным ветром /15 и более м/сек/
	0.2
	0.4
	0.9
	0.8
	1.3
	0.5
	0.04
	0.3
	0.4
	0.9
	0.6
	0.9
	7

	3
	Наибольшее число дней с сильным ветром
	2
	4
	6
	4
	5
	3
	1
	2
	3
	6
	4
	7
	14

	4
	Повторяемость направ-лений ветра и штилей, %
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	С
	1
	1
	2
	3
	4
	6
	6
	5
	3
	1
	2
	1
	3

	
	СВ
	1
	2
	1
	2
	4
	5
	8
	6
	3
	1
	2
	1
	3

	
	В
	16
	15
	14
	12
	11
	11
	13
	15
	16
	12
	13
	16
	14

	
	ЮВ
	10
	11
	11
	10
	8
	9
	9
	9
	10
	9
	8
	9
	9

	
	Ю
	9
	8
	10
	7
	7
	11
	9
	7
	10
	14
	10
	9
	9

	
	ЮЗ
	19
	18
	20
	19
	15
	14
	11
	11
	18
	26
	26
	21
	18

	
	З
	38
	37
	34
	34
	33
	28
	28
	31
	30
	30
	31
	37
	33

	
	СЗ
	6
	8
	8
	13
	18
	16
	16
	16
	10
	7
	8
	6
	11

	
	Штиль
	22
	21
	18
	14
	11
	17
	24
	25
	25
	17
	19
	23
	20


		Вывод: в районе проектирования преимущественно дуют ветра восточного,  юго – западного и западного направлений с преобладанием западного. Сильные ветра, количество  которых незначительно, наблюдаются в осенний, зимний /исключая январь/ и весенний периоды. Средняя скорость ветра  варьируется в пределах 1,6 – 2,9 м/сек. По ветровому режиму район  благоприятный и для строительства, и для проживания.
[bookmark: _Toc274141718]1.1.2 Геологические и геоморфологические условия района

Для оценки инженерно-геологических условий в границах проектирования использованы последние материалы изысканий, выполненные институтом «Красноярскгражданпроект» (архив отдела изысканий института КГП),  на объекте: «Очистные сооружения и канализационный коллектор в п. Б. Мурта», отчёт - инв. № 3450 шифр: 4492-77,шифр7671-90 инв. №5348/6343, на объекте «Два лечебных корпуса ЦРБ. Локальные очистные сооружения» шифр7671-90/08 инв.№7756.
Поселок расположен в пределах Чулымо – Енисейской впадины. В геологичес-ком строении его площади принимают участие юрские и четвертичные отложения.
Исследуемая площадка представляет собой эрозионно - аккумулятивную равнину, с хорошо выраженной долиной р.Н.Подъемной - пойма имеет ширину от 50 м до 1 км в восточной части площадки высотой 2 - 6 м и надпойменную террасу шириной от 100 м до 1,5 км, в западной части - высотой 8-20 м. Общий уклон долины наблюдается к реке.
В центральной части долины проходит безымянный лог протяженностью 2 км и относительной глубиной 20-30м, по дну которого протекает ручей. Склоны лога асси-метричны, в южной части залесены. Восточный склон представляет собой водораз-дельное пространство, выраженное абсолютными отметками 160-205 м.
Литологический разрез на площадке неоднородный – здесь выделяются аллюви-альные отложения, представленные почвенно-растительным слоем мощностью 0,2 - 0,5м, суглинком – 0,9-6,8 м и галечниковыми грунтом с песчаным заполнителем мощ-ностью до 0,8-5,2м. Эти отложения формируют пойму р. Н.Подъемная.
Надпойменная терраса р. Н.Подъемная сложена суглинками мощностью до 10м, на отдельных участках они подстилаются песком средней крупности и галечником.
Грунтовые воды встречены на глубине 2,0 - 7,5м.
Четвертичные отложения имеют повсеместное распространение, мощность их от 1-3м до 25 м; широкое развитие в них имеют аллювиальные суглинки, а по долинам рек песчано-галечные отложения.
Толщина коры представлена переслаивающимися темно-серыми алевролитами, аргиллитами, песчаниками, глинистыми и маломощными прослоями глинистых песчаников и бурых углей (1,3 - 2,7м).
По литологическому строению и физико-механическим свойствам грунтов на площадке можно выделить 6 инженерно-геологических слоев:
1 слой – аллювиальные суглинки среднечетвертичного возраста от коричневого до серовато-коричневого, твердой и полутвердой консистенции микропористые, с низкой и средней коррозийной активностью, обладают просадочностью при замачивании
2 слой – непросадочные суглинки среднечетвертичного возраста, мощностью от 3,2 до 9,7 м;
3 слой – представлен аллювиальным верхнесовременночетвертичным суглинком, слагающим пойму р. Н.Подъемная, ожелезненный, коричневый, с низкой коррозийной активностью по отношению к железу, мощностью 1,9-6,8м;
4 слой – галечниковый грунт с песчаным заполнителем до 20% с линзами гравий-ного грунта и песка средней крупности.
5 слой – аллювиальная глина, серая, запесоченная – продукт вывертивания алевролитов, аргеллитов и песчанников на глинистом цементе;
6 слой – песок средней крупности, который подстилает среднечетвертичный суглинок надподойменной террасы р.Н.подъемная на глубине 4,2-17м, мощность до 2,3м
Геологическое строение северо – восточной окраины поселка  /в пределах бе-реговой полосы р.Муртушки/ изучено подробно до глубины 8.5-10.0 м. В разрезе грунтового основания вскрыты четвертичные аллювиальные отложения, залегаю-щие на отложениях неоген-палеогенового и юрского возраста.
   Техногенные отложения (насыпные) мощностью 0.1 м вскрыты и представлены суглинком с включением гравия и бытового мусора.
  Четвертичные аллювиальные отложения вскрыты повсеместно в верхней части разреза, представлены глинистыми, песчаными и крупнообломочными грунтами.
   
Глинистые грунты представлены суглинками мягкопластичной, текучепластичной и текучей консистенции. Вскрыты грунты в верхней части разреза (до глубины 3.8 м), залегают в виде линзовидных слоев мощностью 1.10 м и 1.6 м, в которых отмечены линзы гравийного грунта и песка гравелистого. 

Песчаные грунты представлены песками гравелистыми и средней крупности, вскрыты в верхней части разреза, залегают в интервале глубин 1.7-4.2 м в виде слоев мощностью 0.7 ми 1.8 м. Участки в интервале глубин 1.6-2.2 м представлены в основ-ном песком гравелистым, мощностью слоя 0.6 м. Пески влажные и насыщенные водой, местами с линзами и маломощными (0.2-0.3 м) прослоями суглинка. Сверху песчаные грунты перекрыты маломощным чехлом глинистых и крупнообломочных отложений. В основании песчаных грунтов также залегают глинистые и крупнообломочные грунты.
Крупнообломочные грунты представлены гравийными грунтами с суглинистым и песчаным заполнителями, местами с маломощными прослоями галечниковых грунтов. Гравийные грунты с суглинистым заполнителем вскрыты в верхней части разреза (до глубины 1.6-1.7 м). залегают под маломощным слоем суглинка, а также с поверхности рельефа. Гравийные грунты с песчаным заполнителем вскрыты в нижней части разреза под слоями глинистых, песчаных и гравийных грунтов с суглинистым заполнителем. Кровля гравийных грунтов с песчаным заполнителем залегает на глубине 3.8-4.2 м (абс. отм. 135.76-136.76 м). Мощность грунтов изменчива в площадном отношении, наибольшая составляет 4.3 м, наименьшая - 1.4 м.
Неоген-палеогеновые и юрские отложения представлены элювиальными глинами  и суглинками с небольшим включением дресвы и щебня. Грунты вскрыты на глубине 5.2 м (абс. отм. 134.36 м). Кровля грунтов имеет наклонную поверхность. Мощность слоя глины составляет 2.1 м, суглинки на полную мощность не пройдены, вскрытый слой составляет 2.7 м.

[bookmark: _Toc274141719]1.1.3 Гидрогеологические условия

По литологическим структурным и другим особенностям, можно выделить гидрогеологический район открытого артезианского бассейна, приуроченного к восточной окраине Чулымо - Енисейской впадины, в котором подземные воды  характеризуются в виде отдельных водоносных комплексов:
1. Подземные воды четвертичного комплекса – питаются за счет инфильтрации атмосферных осадков, поверхностными водами, напорными водами нижележащих горизонтов; обладают значительной водообильностью, относятся они к гидро-карбо-натным кальциевым, пресным с минерализацией 0,3-0,4г/л и жесткостью 4-7,2 м2/экв; по своим физическим и химическим свойствам вполне пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
2. Подземные воды юрских отложений – имеют несколько водоносных гори-зонтов, первый – распространен в юго-западной части района на глубине 20-100 м, питается за счет осадков и разгружается в долинах рек Верхней и Нижней Подъем-ной, дебит колеблется от 0,1 до 3л/сек, а в некоторых местах имеют напорный харак-тер с самоизливом 12,5л/сек; второй – залегает на глубине 140-200м, содержит напор-ные трещино – и поровопластовые воды, напор достигает величины 150-160м, дебит от 0,5 л/сек до 21 л/сек.
По химическому составу почти все воды гидрокарбонатно-кальциевые, пресные с общей минерализацией 0,5 г/л, жесткостью от 4 до 9м2/экв (в иных колодцах имеются воды с поверхностным загрязнением ,на что указывает наличие хлора до 152 м2/л и нитритов до 25 мг/л).
Подземные воды юрских отложений имеются очень большое практическое значение. Они вполне пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения и могут удовлетворить запросы больших населенных пунктов.
По материалам изысканий отдельных площадок в границах Большой Мурты гидрогеологические условия характеризуются развитием водоносного горизонта подземных вод природно-техногенного генезиса, приуроченного к аллювиальным отложе-ниям четвертичного возраста. Уровень подземных вод вскрыт всеми скважинами на глубине 2.2 - 3.5 м (абс. отметки 137.36-137.46м БС).
Водовмещающими породами служат пески гравелистые, суглинки текучеплас-тичные и текучие, а также гравийный грунт с песчаным заполнителем. Водоупором служит кровля неоген-палеогеновых элювиальных глин и суглинков. Подземные воды порово-пластового типа, безнапорные. Питание осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков, выпадающих на площади распространения водоносного гори-зонта, а также за счет утечек из инженерных сетей, проложенных в пределах исследуе-мого участка. В прибрежной полосе реки Муртушка, ручья Безымянный и реки Н.Подъемная подземные воды имеют тесную гидравлическую связь с поверхностными водами. Следовательно, режим и глубина залегания уровня подземных вод зависят также и от уровней воды в водотоках. Наибольшее влияние на положение уровня под-земных вод поверхностные воды оказывают в периоды весеннего половодья и павод-ков.
По химическому составу подземные воды относятся к гидрокарбонатно-сульфат-ному кальциево-натриевому типу, со слабощелочной реакцией. По степени минерали-зации - пресные; по жёсткости - жёсткие.
Водная среда слабоагрессивная к бетону марки W4 по водородному показателю (при коэффициенте фильтрации грунтов <0.1м/сут), по остальным показателям - неагрессивная к бетонам и цементам всех марок. По содержанию хлоридов вода-среда неагрессивная к конструкциям из железобетона при постоянном погружении и слабоагрессивная при периодическом погружении. По водородному показателю, сумме хлоридов и сульфатов при свободном доступе кислорода вода обладает средней степенью агрессивности к конструкциям из металла.
По отношению к алюминиевой и свинцовой оболочкам кабеля степень агрессив-ности оценивается как средняя.

[bookmark: _Toc274141720]1.1.4 Гидрологическая характеристика района проектирования

Гидрография в границах поселковой черты представлена рекой Нижняя Подъемная и ее притоками: левым - р.Кантат и правыми – рекой Муртушка и ручьями
Безымянный 1 и Безымянный 2.
	Река Нижняя Подъемная берет начало в острогах Восточного  Саяна и впадает в Енисей на 2288 км у совхоза Красногорский, являясь его левым притоком. Длина реки от истока до пгт. Большая Мурта 57 км, общая длина водотока – 98км. Площадь водо-сбора 788 км 2. Источниками питания реки являются талые, дождевые и грунтовые воды, а также ее притоки.
	По характеру  водного режима р. Нижняя Подъемная относится к рекам с весен-ним половодьем, летнее – осенней и зимней меженью:
- начало весеннего половодья на р.Н.Подъемная приходится на первую половину апреля, конец – на первую половину июня с продолжительностью от 45 до 59 дней;
- летне-осенняя межень начинается в конце июня и заканчивается в октябре;
- паводки проходят в течении всей теплой части года;
- самые низкие уровни, порядка 139,57 м БС наблюдаются перед замерзанием реки; в зимний период уровенный режим реки нарушен в результате образования наледи;
- ледостав на реке устанавливается в октябре – ноябре; продолжительность ледостава колеблется от 162 до 195 дней; наибольшая толщина льда наблюдается в марте – начале апреля и достигает 290см;
- весеннее разрушение льда начинается в конце апреля – начале мая; весенний ледо-ход наблюдается очень редко и продолжается не более 6 дней; очищение реки ото льда полностью происходит в среднем ко 2 мая;
- минимальные летние расходы 80, 90, 95, 97% обеспеченностью составили 0,78; 0,65; 0,55; 051м.куб/с.
- минимальные зимние расходы воды 80, 90, 95, 97% обеспеченностью составили 0,13; 0,09; 0,06; 0,04 м.куб/с.
-  отметки расчетных максимальных уровней 1-10% обеспеченности порядка 143,2-142,49 м БС, максимальные расходы воды проходят при уровнях на 1- 0,7 ниже максимальных расчетных, составляющих H I% = 142,01м БС, H I0% = 141,70 мБС.
- переход температур воды через 0,2° С весной осуществляется 21.IV-10.V, осенью 13.X - 25.XI, наибольший прогрев воды достигает 24,8°.
Основные гидрологические характеристики водотоков, расходы воды и слои стока за половодье и паводок приняты по данным многолетних наблюдений на гид-ропостах п. Б.Мурта из справочника Государственного водного кадастра «Многолетние данные о режиме и ресурсах поверхностных вод суши» выпуск 12 «Бассейн  Енисея» т.1 и представлены в табл.1.1.7 – 1.1.9. 


ОСНОВНЫЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДОТОКОВ
                                                                                                                                                                                                       Таблица 1.1.7
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	57
	788 
	4,24
	2,17
	6,48
	133
	69
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	2
	61
	3,8
	3,34
	1,71
	5,11



РАСХОДЫ  ВОДЫ  И  СЛОИ  СТОКА  ЗА  ПОЛОВОДЬЕ  
                                                                                                                                                                                                                Таблица № 1.1.8                                                                                                                           
	

Река-пункт
Характеристики
	Макс.расход весеннего
половодья обеспеченностью
	Наиболь
ший
расход воды и дата
	Продол-
житель-
ность
поло-водья
	Дата
 
	Объем 
стока
за поло
водье/
дата
м3*106
	Слой стока
за
поло-водье
мм

	
	1%

м3/с
	2%

м3/с
	5%

м3/с

	10%

м3/с
	
	
	начала
поло-водья
	окончания половодья
	  наибольшего
срочного
расхода
	
	

	Река Нижняя Подъемная
/Б.Мурта/
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	средн.
	159
	149
	129
	115
	61,5
	48
	18.04
	03.06
	01.05
	72,5
	92

	наибольш. /ранняя/
	
	
	
	
	119
1971
	61
	08.04
	15.05
	19.04
	132
1973
	167
1973

	наименьш
/поздняя/
	
	
	
	
	17,3
1974
	36
	27.04
	12.06
	13.05
	31,4
1976
	40
1976




ХАРАКТЕРИСТИКА ДОЖДЕВОГО ПАВОДОЧНОГО СТОКА
Таблица № 1.1.9   
	№ п/п
	Река-пункт
Выводные
характерис-тики
за период
наблюдения
	Предпаводочный
расход воды


м3/с
дата
	Наибольший
срочный расход
 
м3/с
дата
	Дата окончания паводка
	Продолжительность паводка
/сутки/
	Слой стока за весь
паводок

мм
	Объем стока



млн. м3

	
	
	
	
	
	подъема
	спада
	общая
	
	

	
	Река Нижняя Подъемная
/Б.Мурта/
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1976
	2,04
03.06
	2,26
05.06
	07.06
	2
	2
	4
	0,9
	0,74

	2
	1977
	-
-
	3,79
02.06
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	1978
	1,66
01.07
	1,94
03.07
	05.07
	2
	2
	4
	0,8
	0,62

	4
	1979
	3,83
07.06
	4,49
09.06
	10.06
	2
	1
	3
	1,4
	1,07

	5
	1980
	2,08
03.08
	3,06
06,07,08
	10.08
	3
	4
	7
	2,0
	1,55

	6
	средн.
	3,10
	8,72
26.06
	03.07
	2
	5
	8
	4,1
	3,22

	7
	наибольш. /ранняя/
	7,20
03.06.1976
	28,7
02.06.77
	07.06.76
	5
	11
	15
	12,3
	9,69

	8
	наименьш
/поздняя/
	1,01
14.08.70
	1,78
17.08.70
	22.08.70
	1
	1
	3
	0,8
	0,62



[bookmark: _Toc223955266]           Река Муртушка – правый приток р. Н.Подъемная длиной 18км. Река Кантат – левый приток Н.Подъемной  и ручьи Безымянный 1 и Безымянный 2 –ее правые притоки – водотоки длиной до10 км. Питание осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков, выпадающих на площади   распространения водоносного горизонта, а также за счет утечек из инженерных сетей /исключение - р.Кантат/. В прибрежной полосе рек подземные воды имеют тесную гидравлическую связь с поверхностными водами. Следовательно, режим и глубина залегания уровня подземных вод зависят также и от уровней воды в водотоках. Данные режимных наблюдений за амплитудой колебания уровня подземных вод и других гидрологических характеристик этих водотоков отсутствуют.

[bookmark: _Toc211307249][bookmark: _Toc274141721]1.1.5 Природные минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы в границах проектирования представлены месторождениями глин и суглинков легкоплавких для кирпича и проявлениями песчанно-гравийных материалов.
Большемуртинское месторождение суглинков расположено у пгт. Большая Мурта, в 114 км к северу от г. Красноярска. Разведано два различных участка.
Разведку месторождения проводил геологоразведочный отряд Новосибирского филиала «Росгеолстром» в 1956 г. 
Глины, суглинки легкоплавкие для кирпича.
Участок №1 (1М) расположен в 2 км севернее пгт. Большая Мурта. Географические координаты: 56º56´ с. ш., 93º08´ в. д.
Площадь разведанного участка – 9 га. Глубина оценки месторождения – 10 м. Участок приурочен к четвертичным аллювиальным отложениям. Продуктивная толща представлена суглинками пылеватыми, легкими бурого цвета. Мощность суглинков составляет 5.0 - 6.0 м, а иногда достигает 10 м.
Мощность вскрышных пород, представленных почвенно-растительным слоем, изменяется от 0.0 до 0.4 м. Под продуктивной толщей суглинков залегает гравийно-галечный материал.
По гранулометрическому составу суглинки относятся к средним и легким, содержание фракций в суглинках (в %): песчаная – 9.0 - 60.0, среднее – 29.5; пылеватая – 26.4 - 80.4; среднее – 56.7; глинистая – 8.79-18.13; среднее 13.7; содержание грубозернистых частиц (более 1 мм) достигает 29.7%, а в среднем составляет 0.1%.
Химический состав суглинков (в %): SiO2 – 59.2-63.5; Fe2O3 – 5.3-5.7; Al2O3 + TiO2 – 12.5-15.9; CaO – 5.0-8.4; MgO – 1.96-2.6; п.п.п. – 7.6 - 10.2.
Участок № 2 (2М) расположен в 1 км юго-восточнее восточной окраины пгт. Большая Мурта. Географические координаты: 56º54´ с. ш., 93º11´ в. д.
Площадь участка – 8.6 га. Продуктивной толщей являются суглинки пылеватые, средние, реже тяжелые. Суглинки на данном участке разведаны на неполную мощность, до глубины 5.0 м. Мощность вскрышных пород составляет не более 0.3 м. Содержание крупнозернистых включений (более 1 мм) колеблется от 0.0 до 22.2%, а в среднем составляет 0.59%.
Гранулометрический состав суглинков (в %): песчаная фракция – 7.0-45.0, среднее – 18.0; пылеватая фракция – 35.9-77.7, среднее – 58.7; глинистая фракция – 9.1-29.5, среднее – 17.9. Среднее содержание крупнозернистых включений в суглинках равно 0.59%
Химический состав суглинков (в 5): SiO2 – 59.8-61.5; Fe2O3 – 5.8-6.0; Al2O3 + TiO2 – 15.4-16.1; CaO – 3.4-5.5; MgO – 1.9-2.4; п.п.п. – 8.4-9.95.
Суглинки обоих участков умереннопластичные (число пластичности – 13-15), формовочная влажность изменяется в пределах 22.27-28.84%, линейная воздушная усадка колеблется от 6.2 до 8.4%.
Лабораторными испытаниями установлено, что из суглинков участка №1 возможно получение обыкновенного кирпича марок «100» и «200», а из суглинков участка №2 – кирпича марок «150» и «200».
Горнотехнические условия благоприятны для разработки месторождения открытым способом. Месторождение не обводнено.
Общие запасы на обоих участках, утвержденные протоколом ТКЗ № 49 в 1957 году, составляют по категориям (тыс. м3): А – 139.8; В – 370.7; С1 – 246.7, всего – 7457.2.
На участке №1 в небольшом объеме производилась добыча суглинков сезонным кирпичным заводом. Добыто 13 тыс. м3.
По состоянию на 01.01.2001 г. запасы суглинков на участке № 1 составляют по категориям (в тыс. м3): А – 120.6; В – 172; С1 – 76.0, всего – 374.0.
На участке № 2 запасы суглинков на 01.01.2001 г. составляют по категориям (в тыс. м3): А – 199; В – 171, всего – 370. По двум участкам на 01.01.2001 г. запасы по категориям А+В+С1 составляют 744 тыс. м3. Месторождение не разрабатывается. Учитывается балансом запасов в государственном резерве.
Подобные сведения приведены в отчете: автор А. И. Соколов, ТГФ, инв. №4478; паспорт Б-274.
Песчано-гравийные материалы.
Большемуртинское проявление (3П) расположено на северной окраине пгт. Большая Мурта. Выявлено при проведении поисковых работ в Приенисейском угленосном районе в 1987-1989 гг. Ивановской экспедицией ПГО «Красноярскгеология».
Приурочено проявление к пойменным отложениям р. Нижней Подъемной. Мощность гравийно-галечных отложений – 1.5 - 2 м. Качество не изучено. Ресурсы не подсчитывались.
Сведения приведены в отчете: автор Э. Д. Дмитриев, ТГФ, инв. № 25332.

БЛИЗЛЕЖАЩИЕ  К ПОСЕЛКУ МЕСТОРОЖДЕНИЯ  И  ЗАПАСЫ  ПОЛЕЗНЫХ  ИСКОПАЕМЫХ  
 Таблица № 1.10
	№
п/п
	
№ на плане
	Вид полезного ископаемого
	Наименование
месторождения,
проявления
	Степень
освоения
	Масш-табность
	Единица
измерен.
	Запасы, учтенные балансом
	Запасы, не учтенные балансом
	Прогноз-ные
ресурсы 
Р1


	
	
	
	
	
	
	
	А+В+С1
	С2
	А+В+С1
	С2
	

	1
	
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	1/М/
	Глины, 
суглинки легкоплавкие для кирпича
	Большемуртинское
/месторождение, участок №1/
	резервное

	М
	тыс. м3
	374
	
	
	
	Не
оценива-лись



	2
	2/М/
	
	Большемуртинское
/месторождение, участок №2/
	резервное
	М
	тыс. м3
	370
	
	
	
	

	
	
	Всего
	
	
	
	тыс. м3
	744
	
	
	
	

	3
	3/П/
	Песчано-гравийные материалы
	Большемуртинское /проявление/
	резервное
	
	тыс.т
	Ресурсы не оценивались



[bookmark: _Toc274141722]1.1.6  Биоресурсы и рекреационные ресурсы

С южной, восточной и северной сторон поселок окаймляет Заказник "Большемуртинский", организованный в 1974 г. с целью охраны и воспроизводства охотничье-промысловых видов животных, сохранения и восстановления численности редких и исчезающих видов зверей и птиц, ценных в хозяйственном, научном и эстетическом отношениях, а также охраны мест их обитания - территория, имеющая особое значение для сохранения и восстановления природных комплексов и их компонентов, а также для поддержания их экологического баланса. 
Заказник расположен на территории Большемуртинского и Сухобузимского районов на землях лесного фонда и сельскохозяйственного назначения, в границах Большемуртинского лесхоза (Большемуртинское лесничество: кварталы № 31ч, 32ч, 33-47, 58-62; Юксеевское лесничество: кварталы № 73-75) (лесоустройство 1991 г.), Сухобузимского лесхоза (Сухобузимское лесничество: кварталы № 6, 29 - 30) (лесоустройство 1991 г.)
Его границы / см. рис.1/:
северная - от развилки дороги, идущей с автотрассы Красноярск - Енисейск на с. Предивинск, проходит по дороге в восточном направлении до с. Российка, обходит его по южной окраине и выходит на р. Ярлычиха, далее вниз по течению реки до устья;
восточная - от устья р. Ярлычиха по левому берегу р. Енисей вверх по течению до устья р. Нижняя Подъемная и далее по правому берегу реки Нижняя Подъемная вверх по течению до слияния с р. Верхняя Подъемная, и далее по ее правому берегу вверх по течению до пересечения с автодорогой Большая Мурта - Юксеево, затем по дороге на восток в сторону с. Юксеево до пересечения с ЛЭП (западная граница квартала № 49 Юксеевского лесничества), затем на юго-восток по ЛЭП до автодороги Сухобузимское - Павловщина и по ней на юг до руч. Листвянка;
южная - от пересечения автодороги с руч. Листвянка вверх по течению ручья до слияния с руч. Комариха и далее по руч. Комариха вверх по течению до истока, затем по грунтовой дороге до д. Дубровино и далее по дороге, обходя с. Ковригино по восточной, северной и южной окраинам, до автотрассы Красноярск - Енисейск;
западная - от пересечения дороги, идущей на с. Ковригино с автотрас-сой Красноярск - Енисейск, идет на север по автотрассе до пгт. Большая Мурта, огибает его по грунтовой дороге вдоль южной и восточной окраин, далее проходит по р. Нижняя Подъемная, выходит на Енисейский тракт и идет до исходной точки северной границы.
Заказник биологический, государственного значения. Площадь - 84,1 тыс. га. 

Основные охраняемые объекты: 
· редкие и исчезающие виды животных, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Красноярского края; 
· виды животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию на территории Красноярского края; 
· единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира.

Рисунок 1- Заказник «Большемуртинский» в установленных границах.

С западной стороны поселок граничит с дорогой, к которой примыкают и земли сельскохозяйственного назначения, и участки разных типов лесорастительных усло-вий Большемуртинского лесничества. Растительный покров этого района образован формациями темнохвойной тайги и подтайги, где леса весьма разнообразны по сос-таву и структуре сообществ: 
1. Елово-пихтовые чернично-зеленомошные коренные насаждения верхних и средних частей склонов. Производные насаждения с преобладанием березы.
2. Пихтово-кедрово-еловые насаждения долгомошно - зеленомошные, травяно – болотные на гидроморфных почвах пойм и слабодренированных участков речных долин.
3. Пихтово-кедровые коренные кустарничково-зеленомошные насаждения.
4. Елово-пихтовые коренные травяно-зеленомошные насаждения, начальные стадии возобновления - с преобладанием березы.
5. Сосняки разнотравно-зеленомошные с примесью лиственницы, единично пихты и ели. Занимают выпуклые вершины увалов и верхние части склонов. 
6. Сосняки бруснично-разнотравные, где с начальных стадий возобновление идет с преобладанием сосны.
В настоящее время на берегах рек имеются места для купания, необорудован-ные и неустроенные. Есть в границах поселка незначительные по площади лесопарковые зоны. С южной  и восточной сторон к поселку примыкают красивые березовые рощи. 
Современная система отдыха населения поселка сложилась на основе использования лучших в природном отношении мест с наиболее благоприятными санитарно – гигиеническими и ландшафтными условиями. Однако собственных баз выходного дня, оборудованных пляжей и лыжных баз поселок  не имеет.
[bookmark: _Toc274141723]1.2. Комплексная оценка природных условий

	В данном проекте проведен комплексный анализ климатических факторов и природных ресурсов в границах рассматриваемого района, в результате которого дана оценка природно – климатических условий для выполнения строительства, сделаны выводы и даны рекомендации. А также комплексно оценены существующие источники загрязнения всех составляющих окружающей среды.
	По строительно - климатическому зонированию район проектирования расположен в I климатическом районе с подрайоном IВ.
Суглинки мягко-текучепластичной и текучей консистенций (ИГЭ-1), вскрытые до глубины 3.8 м, характеризуются высокой пористостью и влажностью, малой прочностью и большой сжимаемостью с длительной консолидацией при уплотнении. Отрицательной особенностью грунтов является существенное снижение деформационных и прочностных свойств под воздействием дополнительных нагрузок.
	Гравийные грунты с суглинистым заполнителем от туго-мягкопластичной до текучепластичной и текучей консистенций (ИГЭ-4), вскрытые до глубины 
1.6 - 1.7 м, относятся к числу малопрочных грунтов, вследствие значительного (40%) содержания суглинистого заполнителя, находящегося в переувлажненном тугомягкопластичном, текучепластичном и текучем состоянии.
Пески средней крупности рыхлого сложения (ИГЭ-2), вскрытые в интервале глубин 1.6 - 3.5 м относятся к числу малопрочных неустойчивых грунтов, характеризуются низкой плотностью и высокой пористостью, а также недостаточной несущей способностью, особенно в состоянии полного водонасыщения, когда отмечается существенное снижение деформационных и прочностных свойств под воздействием дополнительных динамических нагрузок, как и у гравийных грунтов.
Наличие этих грунтов в разрезе основания является неблагоприятным фактором, влияющим на выбор конструкции и технологии строительства сооружений.
Грунты ИГЭ-1 и ИГЭ-4 обладают способностью морозного пучения, залегающие в пределах слоя сезонного промерзания-протаивания (250-300см) по степени морозоопасности в природном состоянии относятся к чрезмерно пучинистым (согласно п. 2.136. табл. 39 «Пособие... к СНиП 2.02.01-83»).
Напряжения и деформации, возникающие в процессе пучения грунтов основания вызывают деформацию и нарушают эксплуатационную пригодность подземных и наземные конструкций сооружений, следовательно, при проектировании в обязательном порядке необходимо учитывать степень морозоопасности грунтов.
Нормативная глубина сезонного промерзания для суглинков рекомендуемая 2.1 м, для гравийных грунтов с суглинистым заполнителем - 3.0м, для песков средней крупности и гравелистых - 3.3 м (по рекомендациям тех. отдела института КГП).
Гидрогеологические условия характеризуются развитием водоносного горизонта
подземных вод природно-техногенного генезиса, приуроченного к аллювиальным отложениям четвертичного возраста. Уровень подземных вод вскрыт всеми скважинами на глубине 2.2-3.5 м (абс. отметки 137.36-137.46м БС).
По химическому составу подземные воды относятся к гидрокарбонатно - сульфатном кальциево-натриевому типу, со слабощелочной реакцией. Водная среда слабоагрессивная к бетону марки W4 по водородному показателю, по остальным показателям не-агрессивная к бетонам и цементам всех марок. По содержанию хлоридов вода - среда неагрессивная к конструкциям из железобетона при постоянном погружении и слабо-агрессивная при периодическом погружении. По водородному показателю, сумме хлоридов и сульфатов при свободном доступе кислорода вода обладает средней степенью агрессивности к конструкциям из металла. По отношению к алюминиевой и свинцовой оболочкам кабеля степень агрессивности оценивается как средняя.
Фильтрационные свойства водовмещающих грунтов приводятся по справочным данным и принимаются равными: для песка средней крупности - 5-20 м/сут, для песка гравелистого - 50 м/сут, для гравийного грунта с песчаным заполнителем до 40% - 50-100 м/сут. для суглинка 0.05 - 0.10 м/сут.
Средняя глубина промерзания почвы из максимальных – 97см ; наименьшая - 65 см; наибольшая –173см. Средняя продолжительность безморозного периода в почвах – 74 дня.


Продолжительность устойчивых морозов  - 143 дня. Продолжительность безморозного периода района проектирования: наибольшая -108 суток, средняя - 60 суток. Расчетная температура самой холодной пятидневки -45◦С.  Расчетная  зимняя вентиляционная температура – 26,6С. Средняя температура отопительного периода – 9,1 С. Его продолжительность - 243 суток.
В районе проектирования преимущественно дуют ветра восточного,  юго – западного и западного направлений с преобладанием западного. Сильные ветра, количество  которых незначительно, наблюдаются в осенний, зимний /исключая январь/ и весенний периоды. Средняя скорость ветра  варьируется в пределах 1,6 – 2,9 м/сек. По ветровому режиму район  благоприятный и для строительства, и для проживания.
Высота снежного покрова  на территории района находится в благоприятном  интервале, что способствует сохранению и увлажнению почвенно – растительного  слоя, возделыванию земель сельскохозяйственного назначения  и формированию зеленых зон при благоустройстве населенного пункта. Вегетационный и безморозный периоды хотя и непродолжительны, но вполне достаточны для роста и развития всех сельскохозяйственных культур.
Наиболее характерными чрезвычайными ситуациями природного явления являются половодье и паводок, во время которых происходит подъем уровня воды в реке Нижняя Подъемная и ее притоках, что неблагоприятно сказывается на состоянии низинных и пойменных участков рек, на которых расположена застройка
Геохимических аномалий на территории района не выявлено.
Из полезных ископаемых имеются  два месторождения глин и суглинков легкоплавких для кирпича. Площадь разведанного участка №1 – 9 га. Глубина оценки месторождения – 10 м. Продуктивная толща представлена суглинками пылеватыми, легкими бурого цвета. Под продуктивной толщей суглинков залегает гравийно-галечный материал. Площадь участка № 2 (2М)  – 8.6 га. Глубина залежей - 5.0 м. 
Лабораторными испытаниями установлено, что из суглинков участка №1 возможно получение обыкновенного кирпича марок «100» и «200», а из суглинков участка №2 – кирпича марок «150» и «200».
Горнотехнические условия благоприятны для разработки месторождений открытым способом. Месторождения учитываются балансом запасов в государственном резерве.
Найдено Большемуртинское проявление (3П) песчано - гравийных материалов. Мощность гравийно - галечных отложений – 1.5-2 м.
В ресурсно - рекреационной системе Красноярского края Большемуртинский район относится к благоприятным и обладает определенными ресурсами для организации и развития массового сезонного кратковременного отдыха. Живописный рельеф, эстетическая  ценность природного ландшафта, наличие дикоросов в окружающих поселок лесах, соседство с зоологическим и ботаническим заказником с  редкими и исчезающими видами растений и животных, а также их ценными видами в хозяйственном, научном и культурном отношениях  - предпосылки для организации спортивно-оздоровительного отдыха жителей поселка и района.
Комплексная оценка природно - климатических условий позволяет признать их достаточно благоприятными для постоянного проживания населения и оценить  степень комфортности рассматриваемой территории как гиперкомфортную.
Комплексная оценка природно-климатических, минеральных ресурсов, наличия автомобильной трассы Красноярск-Енисейск с твердым покрытием позволяет сделать вывод: в Большой Мурте имеется потенциал для добычи и переработки мине-ральных ресурсов, необходимых в современных рыночных условиях  отрасли капитального строительства, а также организации производства продукции, востребованной другими отраслями народного хозяйства./см. табл. 1.11/









ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ
Таблица № 1.11
	№ п/п
	Наименование полезного ископаемого
	Полезное назначение
ископаемого
	Область применения
	Возможная организация производства

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Песчано-гравийные материалы

	как составляющие при пр-ве бетона, как основание при строительстве дорог
	в отрасли капитального строительства
	Предприятие по добычи и переработке

	2
	Глины, суглинки легкоплавкие для кирпича

	как основные составляющие при производстве обыкновенного кирпича марок «100» и «200» (из сырья участка №1), а из суглинков участка №2 – кирпича марок «150» и «200»
 
	в отрасли капитального строительства,
для поделочных работ,
гончарное производство

	Предприятие по добычи и переработке




[bookmark: _Toc274141724]1.3 Селитебная территория, промышленно - коммунальные зоны и спецтерритории
[bookmark: _Toc274141725]1.3.1 Существующее положение

Районный центр Большая Мурта находится в ста километрах от краевого центра, в ста двадцати километрах от ближайшего аэропорта п. Емельяново и в двадцати одном километре от ближайшей пристани на р. Енисей в с. Юксеево.
Современная планировочная ситуация имеет линейную форму, благодаря природным условиям, ограничившим развитие поселка с севера – рекой Н. Подъемная, с юга - лесным массивом. Исторический план поселка имеет ресурсоэффективную структуру. На протяжении более 30 лет строительство ведется преимущественно на освоенных территориях.
Буферная зона поселка представлена лесами и содержит потенциал устойчивости экологического равновесия.
Характеристика жилищного фонда МО пгт.Большая Мурта в разрезе жилых образований представлена в табл. № 1.12, структура жилищного фонда по проценту износа – на рис. 2.



Рисунок 2 - Структура жилищного фонда МО пгт.Большая Мурта, %%.

Комплексная оценка состояния жилого фонда позволяет сделать вывод:
- жилищный фонд МО пгт.Большая Мурта состоит в большей степени из одноэтажных домов усадебного типа; 
- ветхий жилищный фонд сосредоточен в основном в центральной части поселка, что ухудшает внешний облик поселка; 
- градостроительная освоенность территории оценивается ниже сред-некраевого. Обеспеченность населения жильем МО пгт.Большая Мурта – 19,6 м2 общей площади на 1 человека (по краю за 2008 год - 21,6 м2/чел.)


Характеристика жилищного фонда МО пгт.Большая Мурта в разрезе жилых образований
Таблица № 1.12
	№№ жилого образования
	Кол-во строений 


шт.
	Общая площадь квартир

м2
	по этажности, м2
	по техническому состоянию (износ)
	в санитарно-защитной зоне

	
	
	
	1-эт. усадебные
	2-эт. усадебные
	1-2 эт. без участков
	до 30%
	31-65%
	свыше 65%
	до 30%
	31-65%
	свыше 65%
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	I. Жилищный фонд, тыс. м2 общей площади

	Юго-западный
	146
	13243
	13243
	 
	 
	13099
	144
	 
	217
	 
	 
	217

	I
	436
	22412
	22271
	141
	 
	3919
	14548
	3945
	 
	122
	91
	213

	II
	114
	9146
	9146
	 
	 
	1555
	6879
	712
	 
	1786
	260
	2046

	Центральный
	141
	7640
	6584
	299
	757
	710
	5349
	1581
	 
	345
	 
	345

	III
	389
	24653
	23016
	 
	1637
	8013
	12295
	4345
	 
	 
	 
	 

	IV
	273
	12194
	12194
	 
	 
	1020
	7573
	3601
	 
	 
	37
	37

	V
	184
	10941
	8862
	 
	2079
	2044
	5920
	2977
	231
	1324
	586
	2141

	VI
	230
	11609
	11609
	 
	 
	1559
	5571
	4479
	599
	452
	189
	1240

	VII
	137
	7810
	7494
	136
	180
	1229
	3891
	2690
	518
	794
	350
	1662

	VIII
	109
	6764
	6764
	 
	 
	3921
	2181
	662
	3261
	994
	284
	4539

	Аэродром
	171
	18416
	17582
	712
	122
	17353
	1063
	 
	5068
	687
	 
	5755

	Сосновый
	106
	9408
	9408
	 
	 
	8790
	618
	 
	4515
	468
	 
	4983

	ИТОГО по жилым образованиям
	2436
	154236
	148173
	1288
	4775
	63212
	66032
	24992
	14409
	6972
	1797
	23178



Окончание таблицы № 1.12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Вне жилых образований
	23
	1056
	1056
	 
	 
	39
	1017
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО ПО ПОСЕЛКУ
	2459
	155292
	155292
	3682
	2201
	63251
	67049
	24992
	14409
	6972
	1797
	23178

	II. Количество домов, шт

	Юго-западный
	146
	 
	146
	 
	 
	143
	3
	 
	2
	 
	 
	2

	I
	436
	 
	435
	1
	 
	48
	275
	113
	 
	1
	2
	3

	II
	114
	 
	114
	 
	 
	14
	83
	17
	 
	21
	8
	29

	Центральный
	141
	 
	139
	1
	1
	9
	84
	48
	 
	6
	 
	6

	III
	389
	 
	378
	 
	11
	93
	193
	103
	 
	 
	 
	 

	IV
	273
	 
	273
	 
	 
	18
	151
	104
	 
	 
	1
	1

	V
	184
	 
	177
	 
	7
	23
	87
	74
	3
	25
	15
	43

	VI
	230
	 
	230
	 
	 
	22
	109
	99
	8
	9
	6
	23

	VII
	137
	 
	134
	1
	2
	16
	62
	59
	5
	6
	6
	17

	VIII
	109
	 
	109
	 
	 
	48
	45
	16
	39
	22
	7
	68

	Аэродром
	171
	 
	167
	2
	2
	157
	14
	 
	42
	8
	 
	50

	Сосновый
	106
	 
	106
	 
	 
	96
	10
	 
	56
	9
	 
	65

	ИТОГО по жилым образованиям
	2436
	 
	2408
	5
	23
	687
	1116
	633
	155
	107
	45
	307

	Вне жилых образований
	23
	 
	23
	 
	 
	1
	22
	 
	 
	 
	 
	 

	ВСЕГО ПО ПОСЕЛКУ
	2459
	 
	2431
	5
	23
	689
	1137
	633
	155
	107
	45
	307



В ветхом и аварийном состоянии находится 16,1% по общей площади и 25,7% по количеству строений. Наиболее ветхий жилищный фонд по ул.Советской, Октябрьской, Калинина, Данилова и др.
В муниципальной собственности находится  15,7 км  тепловых сетей в двухтрубном исполнении, 69 % которых нуждается в замене.
Все это весьма отрицательно сказывается  на качестве предоставления услуг и требует  дополнительных мероприятий  по реконструкции и ремонту.
     Промышленные и коммунально-складские территории размещены хао-тично, как в центральной части поселка, так и  в восточной и представлены предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности,  лесного хо-зяйства, отрасли капитального строительства, жилищно - коммунального хозяйства, сельского хозяйства. Согласно проекта социально – экономического развития в производственной деятельности поселка Большая Мурта  занято по направлениям:
· А - Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство - 23 организации, 9 из которых  заняты в лесным хозяйством и предоставлением услуг в этой области. 
· С - Добыча полезных ископаемых - 4 организации.
· Д - Обрабатывающие производства- 9 организаций, из них производство пищевых продуктов - 3 организации, обработка древесины - 2 организации.
· Е - Производство  и распределение электроэнергии , газа и воды - 4 организации.
· F - Строительство - 6 организаций. 
· G - Оптовая  и  розничная торговля, ремонт автотранспортных средств-31 организация, или 19,5% от общего количества.
· I - Транспорт и связь - 2 организации.
       Из всего количества зарегистрированных организаций  24 принадлежат к муниципальной  форме собственности, в том числе 18 организаций социальной сферы, 3 муниципальных унитарных предприятия.

Краткая характеристика деятельности предприятий

Отрасль пищевой и перерабатывающей промышленности

        ПО «Хлебокомбинат»  
Выпуск составляет 15-17 тонн хлеба и хлебобулочных изделий в год, ООО «Хлебник» - 800 кг/сут хлебобулочных изделий.

Лесное хозяйство

             Наиболее крупные предприятия в этой области: Краевое государст-венное бюджетное учреждение «Большемуртинское лесничество», Больше-муртинский опытно-показательный лесхоз. 
   Большемуртинский филиал КГАУ «Красноярсклес»- предприятие, занимающиеся заготовкой древесины для отопления, возведения строений и иных собственных нужд. 
   Лесозаготовкой, обработкой древесины и производством изделий из де-рева занимаются малые предприятия – ООО «Лес - 1», ООО «Антал», ООО «Лесоэкспортная Компания АСВ», ООО «КИВъ», ООО «Содружество плюс».

Предприятия транспорта

Пассажирские перевозки осуществляет ГППКК «Автоколонна 1340» и  МООО «Транспортная Контора». 
ГППКК «Автоколонна 1340» - основные перевозки грузов и пассажиров, как внутри поселка, так и на внешних связях.

Отрасль капитального строительства

        Добычу полезных ископаемых для производства стройматериалов осущест-вляет ООО «Туран» добывая глину и каолин, на предприятии занято 13 человек; ООО «Вектор и К», ООО «Развитие» производят разработку гравийных и пес-чаных карьеров.
Строительные услуги в поселке осуществляют ОАО «Сиблихт», ООО «Вектор», ГПКК «Большемуртинское ДРСУ».
Государственное предприятие  Красноярского края «Большемуртинское  дорожное  ремонтно - строительное управление» - наиболее крупная строительная организация с численностью работающих 171 человек, объем производимой продукции - 50 тыс.т асфальтобетона в год. 
ОАО «Сиблихт» - предприятие занимающееся строительством зданий и сооружений. В настоящее время численность работающих составляет 76 человек. 
ООО «Вектор» - предприятие, созданное для производственных общестро-ительных работ по строительству автомобильных, железнодорожных дорог и взлетно-посадочных полос; на предприятии занято 63 человека. 

Отрасль сельского хозяйства

На территории МО пгт.Большая Мурта зарегистрированы предприятия, занятые в сельскохозяйственной отрасли: Госсеминспекция, филиал ФГУ «Россельхозцентр» по Красноярскому краю с численностью работающих 4 человека, СПК Нива, ООО «ЮКОН», Сельскохозяйственное товарищество по вере «Зиненко и Компания», ООО «Луч», ООО «Импульс»,  снабженческо-сбытовой (торговый) сельскохозяйственный потребительский кооператив «Волна», перерабатывающий сельскохозяйственный потребительский кооператив «АвангардАгро», СКПК «Надежда». 

         К прочим предприятиям отнесены 18 организаций социальной сферы, наиболее крупные из которых: 
           краевое государственное учреждение «Большемуртинский отдел вете-ринарии», ГУ Красноярский центр по гидрометеорологии, ООО «Перспек-тива» (техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств),  ре-дакция газеты «Новое время», ОАО Красноярское МРСК  Сибири – Больше-муртинский филиал, ОАО Сибирьтелеком, Большемуртинский РУС, ОАО «Энергосбыт»; 
ООО «Коммунальник» - наряду со своим основным видом деятельности (производство пара и горячей воды, тепловой энергии) занимается также производством деревянных строительных конструкций и столярных изделий.
ООО «ЦЖКХ» также совмещает оказание жилищно - коммунальных услуг с лесозаготовками. 
ООО «КСК-Сервис» - предприятие по обслуживанию и ремонту электрических сетей и энергообъектов на территории Большемуртинского района.

Сельское хозяйство

На территории поселка находится одно предприятие, занятое в отрасли сельского хозяйства - ООО МТС «Возрождение». 
Предприятие занимается производством зерна.

Анализ местоположений этих и других предприятий и организаций, также жилой застройки показал, что
- значительная часть промышленных предприятий и коммунальных объектов расположена в жилых зонах, вследствие чего более 30 га территории находится в санитарно-защитных зонах предприятий;
- застройка поселка представлена, в основном, 1-2 этажная деревянными домами (96,3% общей площади);
- большая часть поселка представлена усадебной застройкой, в связи с чем доступность до объектов культурно-бытового обслуживания повседневного пользования (в первую очередь, школ и детских садов) значительно превышает нормативные требования.
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         Улучшение санитарно – гигиенических условий жизни населения при проектировании генерального плана поселка достигается с помощью 
соблюдения следующих принципов развития поселка:
- рациональная организация территории поселка, обоснованное архитектурно-планировочное зонирование территории;
- уплотнение и упорядочение поселковой застройки, создание поселкового центра и территории зеленых насаждений общего пользования;
-корректировка  красных линий;
-ориентация в жилищном строительстве на доступное и комфортное усадебное  жильё;
-строительство социального жилья;
-проведение планировочной реорганизации производственных зон, учитывая возможности использования территорий бывших промышленных предприятий, которые прекратили свою деятельность в период экономического спада, под иные виды использования;
Промышленно - коммунальных территория в основном сосредоточиваются в восточной части поселка. Только севера - западная зона получит возможность развития с размещением новых предприятий II, III-V класса вредности много - целевого назначения.
Для формирования направлений развития поселка на его территории выделены следующие зоны градостроительного развития:
1. Зона выборочного строительства.
2. Зона строительства на свободных площадках.
3. Зона запрещения нового жилищного строительства.
4. Зоны промышленные.

Зоны промышленные

Согласно схеме генерального плана к ДРСУ, расположенном, на дороге Красноярск - Енисейск, в 2км от райцентра  предлагается сформировать на перспективу промышленно-коммунальную зону. На данной территории предлагается размещения предприятий II, III, IV, V классов вредности. Здесь так же предлагаются площадки для предприятий, которые выносятся из существующей жилой застройки.
В промышленную зону также входят площадки для развития малого и среднего бизнеса.
В таблице № 1.13 приведена характеристика существующих и проектируемых промышленно-коммунальных объектов с перспективой их развития.


ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОМЫШЛЕННО-КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
Таблица № 1.13
	№ п/п
	Наименование промышленных, коммунальных предприятий, сооружений и прочих объектов
	№ экспликации на ген-пла-на
	Площадь
пром. пло-щадки по обмеру, 
м2 (современное состо-яние)
	Площадь промыш-ленной площад-ки по обмеру, м2 (на перспек-тиву)
	Перспективы предприятия (проектные предложения по развитию)
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Жилое образование Юго-западное
	

	1
	ООО «Туран», ООО «Вектор и К», ООО «Развитие»
	5
	21908
	21214
	
	

	
	Всего по жилому образованию Юго-западный
	
	21908
	21214
	
	

	Жилое образование I

	2
	АЗС
	1
	859
	1031
	ограничение деятельности
	

	3
	СТО
	6
	391
	391
	
	

	4
	Лесоцех
	
	22264
	-
	Вынос в юго-за-падную часть по-селка. На данной территории планиру-ется строительство малоэтажной застройки
	сгорел

	
	Итого по жилому образованию I
	
	23514
	1422
	
	

	Жилое образование II

	5
	ОРС
	32
	16468
	13963
	Размещение предприятий малого биз-неса IV-V класса
	

	6
	КГБУ «Красноярск-лесстрой»
	7
	61556
	29843
	Уменьшение территории 
	

	7
	СТО
	6
	371
	371
	Обслуж. легков.
автомобилей
	

	8
	СТО
	6
	409
	409
	Вынос на терри-торию малого б.
	




Продолжение таблицы № 1.13
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	9
	Пекарня
	19
	467
	467
	Уменьшение СЗЗ
	

	
	Итого по жилому образованию II
	
	79271
	45053
	
	

	Жилое образование Центральный

	10
	Автомойка
	12
	277
	-
	Вынос в юго-западную часть поселка, на данной террит. раз-мещение общест-венно-деловой застройки
	

	11
	СТО
	6
	239
	-
	
	

	12
	Гараж РУС
	8
	937
	937
	
	

	13
	Пекарня
	19
	490
	490
	Уменьшение СЗЗ
	

	14
	Деревообрабатыва-ющий завод
	32
	28729
	2806
	Размещение предприятий малого биз-неса IV-V класса, 90% территории отдано под общественно-деловую застройку
	Недейст-вующее предприя-тие

	
	Итого по жилому образованию Центральный
	
	30672
	4233
	
	

	Жилое образование V

	15
	КГАУ «Большемуртинское лесничество»
	
	3932
	-
	Перепрофи-лирование в обществен-но-деловую территорию
	

	
	Итого по жилому образованию V
	
	3932
	-
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Жилое образование VI

	16
	ООО «Коммунальник»
	
	18391
	-
	Вынос в юго-восточную часть поселка. На данной территории планируется строительство малоэтажной застройки
	

	
	Итого по жилому образованию VI
	
	18391
	-
	
	

	Жилое образование VII

	17
	Зернохранилище
	9
	235
	235
	
	

	18
	Пилоцех
	10
	47104
	81558
	Уменьшение территории 
	

	19
	Территория недействующих предприятий

	
	94777
	
	
	

	
	Итого по жилому образованию VII
	
	142116
	81793
	
	

	Жилое образование VIII

	20
	Автомойка
	12
	920
	-
	Вынос в южную часть поселка. Размещение общественно-деловой застройки
	

	21
	Овощехранилище
	18
	10559
	-
	
	

	
	Итого по жилому образованию VIII
	
	11479
	
	
	

	Жилое образование Аэродром

	22
	Красноярский УГМС-Р, ГУ (метеослужба)

	13
	10696
	11535
	
	

	23
	ООО «КИВъ»
	14
	27524
	27524
	Уменьшение СЗЗ
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	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	24
	ЕТК
	26
	1645
	1645
	
	

	
	Итого по жилому образованию Аэродром
	
	39865
	40704
	
	

	Жилое образование Сосновый

	25
	ООО «Антал»
	23
	33608
	17473
	Уменьшение территории, изменения СЗЗ
	

	26
	ООО «Красноярское МРСК-Сибири Большемуртинский филиал 
	20
	18557
	18557
	
	

	
	Итого по жилому образованию Сосновый
	
	52165
	36030
	

	

	
	Всего по жилым образованиям
	
	423313
	230449
	
	

	Вне жилых образований

	27
	ПО «Хлебокомбинат»
	19
	10189
	10189
	
	

	28
	Автоколонна 1340
	11
	29912
	31377
	
	

	29
	СТО
	6
	4910
	4261
	Уменьшение территории 
	

	30
	ООО «ВТС»
	15
	33662
	33781
	Уменьшение СЗЗ
	

	31
	АЗС
	1
	2994
	2994
	
	

	32
	ООО «Сиблихт»
	25
	25347
	25347
	
	

	33
	Автодром
	17
	14972
	14972
	
	

	34
	ОГПС-29
	21
	9284
	9284
	
	

	35
	Коптильный цех
	
34
	1001
	1001
	Перепрофилиро-вание в колбас-ный цех без копчения
	

	36
	ЗАО «Торос»
	16
	12252
	12252
	
	

	37
	АЗС
	1
	3499
	3499
	
	

	38
	АЗС
	1
	2383
	2383
	
	



Окончание таблицы № 1.13
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	39
	СТО
	6
	527
	-
	Вынос в южную часть поселка
	

	40
	Территория в северо-восточной части поселка
	
	49238
	-
	
	

	41
	Заготконтора
	35
	8346
	8873
	Возобновление предприятия
	

	42
	Территория в юго-восточной части поселка
	
	26668
	-
	Размещение общественно-деловой застройки
	

	43
	МТС «Возрождение»
	32
	17242
	17242
	Размещение предприятий малого бизнеса IV-V класса
	

	44
	АЗС
	1
	7633
	7633
	
	

	45
	МВД склады
	3
	3713
	3713
	
	

	46
	Производственная база ООО «Антал»
	4
	17973
	17973
	Вынос в юго-западную часть поселка
	

	47
	ДРСУ
	2
	62936
	62986
	
	

	48
	Банно-прачечный комбинат
	
	
	3047
	
	

	49
	Овощехранилище
	18
	
	3006
	Вынос в промзону
	

	50
	Автомойка, СТО 
	12,6
	
	2935
	
	

	51
	Автомойка, СТО
	12,6
	
	1084
	
	

	52
	Кемпинг с авторемонтным сервисом 
	31
	
	20000
	
	

	53
	Территория для размещения предприятий III-V класса вредности
	33
	
	79371
	
	

	
	Итого вне жилых образований
	
	344681
	390151
	
	

	
	ВСЕГО промышленно-коммунальных территорий к расчетному сроку
	
	767994
	620600
	
	



	Расчет вместимости и площади участков складов
Таблица № 1.14. 

	№№
	Наименование
	1 очередь
	Расчетный срок

	
	
	Площадь складов, м2
	Размер земельного участка, га
	Площадь складов, м2
	Размер земельного участка, га

	
	
	расч. на 1т.ч.
	требуется на расчетное население 7,56т.чел, м2
	расч. на 1т.ч.
	требуется на расчетное население 7,56т.чел, м2
	расч. на 1т.ч.
	требуется на расчетное население 7,23т.чел, м2
	расч. на 1т.ч.
	требуется на расчетное население 7,23т.чел, м2

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Склады продовольственных товаров
	77
	582
	310
	2344
	77
	557
	310
	2241

	2
	Склады непродовольственных товаров
	217
	1641
	740
	5594
	217
	1569
	740
	5350

	3
	Распределительные холодильники
	27
	204
	190
	1436
	27
	195
	190
	1374

	4
	Фруктохранилище, овощехранилище, картофелехранилище
	17
	129
	1300
	9828
	17
	123
	1300
	9399

	5
	Склады строительных материалов
	54
	408
	1300
	9828
	54
	390
	1300
	9399

	6
	Склады твердого топлива с использованием угля, дров
	57
	431
	1300
	9828
	57
	412
	1300
	9399

	 
	Итого:
	 
	3394
	 
	38858
	 
	3246
	 
	37162



Таким образом, общая площадь территорий под промышленно-коммунальными зонами и иными, отдельно расположенными промышленно-коммунальными предприятиями с учетом обслуживающих территорий, на перспективу составит 62,06 га.
Территории недействующих предприятий и коммунальных служб, не используемые по прямому назначению, остающиеся заброшенными, пустующими, на расчетный срок предлагается рационально организовать: разместить новые предприятия или дополнительные объекты действующих предприятий, проходящие по требованиям СанПиН, благоустроив их и озеленив.
Проектом предусмотрено сокращение территорий предприятий, санитарно-защитная зона которых налагается на жилые образования. Также предусмотрено уменьшение санитарно-защитных зон путем перепрофилирования предприятия на производство более низкого класса вредности.
 Для выноса предприятий из селитебной зоны и размещения предприятий III-V класса вредности выделена площадка в юго-западном направлении.
        Основными складскими объектами поселка будут оптовые склады торговли, хранилище для овощей и фруктов, хо-лодильники, склады строительных материалов. К расчетному сроку для МО пгт.Большая Мурта необходимо иметь 3,7 га складских территорий, при этом площадь непосредственно складов должна составлять 3,25 тыс. м2 /см. табл. № 1.14/.

[bookmark: _Toc274141727]1.4 Комплексная оценка территории

Комплексный анализ источников загрязнения окружающей среды в рассматриваемом поселке  позволил выделить основные предприятия-загрязнители, имеющиеся в поселке на момент проектирования генерального плана, которые представлены в таблице /см. табл.1.15 /.

СВОД – АНАЛИЗ  ИСТОЧНИКОВ  ЗАГРЯЗНЕНИЯ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ
  Таблица № 1.15
	№
п/
п
	Источник загрязнения
	Характер выпускаемой продукции
	Загрязнение компонента окружающей среды
	Примечание

	
	
	
	воздушного бассейна
	водного бассейна
	раститель-ности
	почв
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	5 АЗС

	
Продажа топлива
	Выбросами
от авто-
транспорта
	Стоками при мойке территории
	Через
атмосф. выбросы
	Стоками при
мойке территории
	Контроля
нет

	2
	Производственная база ДРСУ
	Производство раствора для ремонта дорог
	Выбросы в атмосферу при производстве
	-
	Через
 атмосф. выбросы
	Загрязнение твердыми, производств. и бытовыми отходами
	Контроля нет

	3
	Производственная база ООО «Антал»
	лесозаготовки
	Древесная пыль
	-
	Через 
атмосф. выбросы
	-
	Контролируют-ся лишь производств. объемы древесины

	4
	ООО «Туран»
	Добыча глины и каолина
	Взвешенные вещества при разработке карьера
	-
	В границах разработки
	Нарушение почвенно-растительного слоя, недр
	Контроля нет




Продолжение таблицы № 1.15
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
5
	ООО «Вектор и К»

	Разработка 
гравийных и песчаных карьеров
	Пыль при добычи полезных ископаемых
	-
	В границах разработки
	Нарушение почвенно-растительного слоя, недр
	Контроля нет

	6
	ООО «Развитие»
	Разработка 
гравийных и песчаных карьеров
	Пыль при добычи полезных ископаемых
	-
	В границах разработки
	Нарушение почвенно-растительного слоя, недр
	Контроля нет

	7
	5 СТО
	Ремонт автотранспорта
	Выбросами автотранс-порта
	Стоки при мойке терри-тор.,авто-мобилей
	-
	Твердые
производст-вен. и быто-вые отходы
	Контроля нет

	8
	КГАУ «Красноярсклес»
	лесозаготовки
	Древесная пыль
	-
	Планомер-ное уничтоже-ние леса
	ТО от производствен-ной и хоз. де-
ятельности
	Контролируются лишь производств. объемы древесины

	9
	Гараж РУС
	Хранение транспортных единиц РУС
	Выбросы от автотранспорта
	Стоки
при
мойке машин
	-
	ТБО
	Контроля нет

	10
	Зернохранилище
	Прием, хранение и обработка зерна
	Пыление на открытых
площадках
	Произ-водств.
стоки -
	-
	Твердыми
бытовыми
отходами
	Контроля
нет





Продолжение таблицы № 1.15
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	11
	5 Пилоцехов
	лесопиление и продажа пиломатериала
	Пыление на открытых
площадках
	-
	Через
произ-
водство работ
	Твердые
производст-вен. и быто-вые отходы
	Источники шума.
Контроля
нет.

	12
	Автоколонна 1340
	Внутригородские автомобильные пассажирские перевозки
	Выбросами
от авто-
транспорта
	Стоки
при мойке машин
	Через 
атмосф. выбросы
	Стоки при мой-ке машин,
твердые  и
быт.отходы
	Источник
шума.
Контроля
нет

	13
	2 Автомойки
	Обслуживание автомобилей
	-
	Стоки
при
мойке машин
	-
	Стоки при
 мойке машин
	Контроля нет

	14
	ООО «КИВъ»
	лесопиление
	Пыление на открытых площадках
	-
	Через производство работ
	Твердые
производст-вен. и быто-вые отходы
	Источники шума.
Контроля
нет.

	15
	ООО «Водопроводные и тепловые сети»
	Производство пара и горячей воды котельными
	Выбросами
из  дымовых
труб
	-
	Через атмосф. выбросы
	Твердые про-изводствен. и бытовые отх.
	Контроля
нет

	16
	ЗАО «Торос»
	Хранение и продажа угля
	Угольная 
пыль
	-
	Ч/з атмосф. выбросы
	В пределах производств. территории
	Контроля нет

	17
	Автодром
	Автотранспортные услуги
	Выбросы отработан. топлива
	-
	-
	ТО от хоз. де-
ятельности
	Контроля нет





Продолжение таблицы № 1.15
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	18
	Овощехранилище
	Прием, хранение и обработка овощей
	-
	Ливнесто- ки, бытов. стоки
	-
	ТХО
	Контроля нет

	19
	Пекарни ООО «Продторг», ООО «Хлебник»
	Производство хлебо-булочн. изделий
	Выбросами
из аэрац.ф

	Произв. стоки

	
-		-
	ТБО
	Контроля
нет

	20
	ОАО Красноярское МРСК – Сибири Большемуртинский филиал (РЭС-5)
	Электроэнергетические коммунальные услуги
	-
	-
	-
	-
	Источник шума. Ист.ЭМП

	
21
	ОГПС - 29
	Услуги по пожаротушению
	Выбросы от автотранс-порта
	Стоки
при мойке машин, при пожароту-шении
	-
	-
	Контроля нет

	22
	ООО «Антал»
	Лесозаготовки
	Древесная пыль
	-
	Планомер-ное уничтоже-ние леса
	-
	Контролируются лишь производств. объемы древесины

	23
	АОА «Свинокомплекс «Красноярский»
	
	
	
	
	
	

	24
	Вышка МТС
	Услуги сотовой связи
	-
	-
	-
	-
	Источники ЭМП и СВЧ



                                                                                                                                                                                     Окончание табл. № 1. 15
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	25
	Телевышка
	Услуги телесвязи
	-
	-
	-
	-
	Источники ЭМП и СВЧ

	26
	Кладбище
	
	-
	Инфильт
в грунто-вые воды
	Нарушен.
почвен.
покрова
	При захор.
заразно-
больных
	Располож.
вне жилой
зоны

	27
	Полигон ТБО
	Складирование твердых бытовых отходов

	Летучие продукты при разложении ТБО
	Загрязнение грунтовых вод через инфильтра-цию
	Нарушен.
почвен.
покрова в границах полигона
	Всеми видами ТБО
	Контролируемая свалка, организована по проекту

	28
	Скотомогильник
	Захоронения скота
	-
	Инфильт
в грунто-вые воды
	Нарушен.
почвен.
покрова
	При захор.
заразно-
больных
	Располож.
вне жилой
зоны,контрол.

	29
	Коптильный цех
	производство колбасных изделий с копчением
	Выбросами
из  дымовых
труб,аэрац.ф

	Произ-водств.
стоки -
	Через атмосф. выбросы
	Твердыми и
жидкими
бытовыми от.

	Контроля нет

	30
	ОРС
	Хранение продуктов
	-
	ливнестоки
	-
	ТХО
	Контроля нет

	31
	ООО «Коммунальник»
	Ремонт зданий
	Выбросы от стройтехни-ки, пыль с открытых складов
	Быт стоки, ливнестоки
	При нарушении раститель-ного слоя
	Производст. отходы /преи-мущественно – строительный мусор/, ТХО
	Контроля нет


      
        Трансформация недействующих и действующих, но несоответствующих требованиям СанПиН, производственно-комму-нальных территорий с предложениями организации новых производственных предприятий представлена в табл.№  1.13-1.14 и на Схеме ПСОС /лист 9/. Новые производственные предприятия по производству пеноблоков, кирпича предлагаются в юго-западной промзоне.
[bookmark: _Toc274141728]ГЛАВА II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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Состояние воздушного бассейна охарактеризовано по данным стационарных наблюдений Красноярского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-щей среды с региональными функциями (ЦГМС – Р). Среди 42 административных районов края Большемуртинский район отмечен как средний по величине валовых выбросов вредных веществ в атмосферу. Краткая характеристика их годовых объемов по району /за 2008год/ представлена в таблицах 2.1-2.2:

КОЛИЧЕСТВО ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ (ЗВ) В АТМОСФЕРУ
	 Таблица № 2.1
	

Пункт наблюдения
	Количество источников выбросов загрязняющих веществ
	Количество загрязняющих веществ от стационарных источников.

тыс.тонн
	В том числе выброшено без очистки

	
	всего
	в т.ч. организован-ных источников
	
	всего
	в т.ч. организованных источников

	Большемуртинский район
	254
	69
	1,8
	1,8
	1,4



ВЫБРОСЫ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

 Таблица № 2.2
	
Пункт
наблюдения

	

Всего
 
/тонн/
	в том числе

	
	
	твер-дых
	газооб-разных
и
жидких
	из них

	
	
	
	
	диок-сид 
серы
	оксид углеро-да
	ок-сид азота
	углеводо-роды без
 ЛОС

	Большемуртинский район
	1828
	776
	1052
	125
	838
	60
	13




Фоновое состояние воздушного бассейна по последним  данным территориаль-ного центра по мониторингу загрязнения окружающей среды (ГУ Красноярский ЦГМС – Р) оценено в таблице 2.3. Загрязнение колеблется в пределах от 0,34 ПДК до 0,59 ПДК. Это позволяет  оценить состояние воздушного бассейна как  «условно бла-гоприятное».
Основными источниками существующего загрязнения атмосферы являются:
- трубы и аэрационные фонари немногочисленных промпредприятий;
- открытые склады производственных и коммунально – складских территорий;
- 20 теплоисточников, работающих на твердом топливе;
- 3529 личных легковых автомобилей и 340 мотоциклов;
- 24 маршрутных автобуса;
- автомобильный  транспорт предприятий.        
                
ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА
			                                                                                                                     Таблица № 2.3
	№
п/п
	Наименование ингредиента
	Фоновый
уровень

мг/м3
	Предельно-
допустимая
концентрация
мг/м3
	Оценка загрязнения
/доли ПДК/

	1
	Взвешенные вещества
	0,170
	0,500
	0,34

	2
	Диоксид серы
	0,015
	0,030
	0,5

	3
	Оксид углерода
	1,5
	3,000
	0,5

	4
	Диоксид азота
	0,050
	0,085
	0,59


 
Все /за исключением антенн и кладбища/  источники загрязнения окружающей среды в рассматриваемом районе /см. табл.1.15/, являются и основными источниками загрязнения атмосферы, основные из которых: Большемуртинское ДРСУ, ОАО «Сиблихт», ООО «Хлебник», котельные, работающие на твердом топливе.
По составляющей «теплоисточники» они охарактеризованы в таблице 2.5.
Наиболее крупное предприятие - загрязнитель – производственная база ДРСУ, имеющая мини-асфальтобетонный завод и мини-цементно-бетонный завод, расположенная вне райцентра, в юго-западной промышленной зоне. Характеристика ее годовых объемов, фактически выбрасываемых, и величина предельно-допустимых выбросов вредных веществ, предписанных Службой по контролю в сфере природопользования Красноярского края, представлена в таблице № 2.4.

  ГОДОВАЯ  ВЕЛИЧИНА ФАКТИЧЕСКИХ И РАЗРЕШЕННЫХ К ВЫБРОСУ В АТМОСФЕРУ ВЕЩЕСТВ /тонн в год/

    Таблица № 2.4
	№
п/п
	Наименование ингредиента
	Суммарный выброс для промплощадки 

	
	
	фактический
	/ПДВ/
	уловлено и обезврежено

	
	
	г/сек
	т/год
	г/сек
	т/год
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Железа оксид
	
	0,051
	
	0,051
	б/о

	2
	Марганец
	
	0,005
	
	0,005
	б/о

	3
	Олова оксид
	
	0,000001
	
	0,000001
	б/о



 Продолжение табл. № 2.4
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	4
	Сажа
	
	4,840
	0,579
	5,744
	50%

	5
	Сероводород
	
	0,0001
	0,00003
	0,0001
	б/о

	6
	Фтористые соеди-нения газообразные
	
	0,001
	0,0003
	0,001
	б/о

	7
	Амилены
	
	0,006
	0,0736
	0,006
	б/о

	8
	Бензол
	
	0,006
	0,068
	0,006
	б/о

	9
	Ксилол
	
	0,001
	0,009
	0,001
	б/о

	10
	Толуол
	
	0,168
	0,064
	0,168
	б/о

	11
	Этилбензол
	
	0,0002
	0,0018
	0,0002
	б/о

	12
	Бенз(а)пирен
	
	0,0000364
	0,000005
	0,0000364
	б/о

	13
	Бутанол
	
	0,060
	
	0,060
	б/о

	14
	Этанол
	
	0,077
	
	0,077
	б/о

	15
	Этилцеллозольв
	
	0,008
	
	0,008
	б/о

	16
	Бутилацетат
	
	0,122
	
	0,122
	б/о

	17
	Этилацетат
	
	0,112
	
	0,112
	б/о

	18
	Ацетон
	
	0,007
	
	0,007
	б/о

	19
	Бензин нефтяной
	
	0,033
	0,038
	0,033
	б/о

	20
	Керосин
	
	0,184
	0,232
	0,184
	б/о

	21
	Масло минераль-ное нефтяное
	
	0,0003
	0,00033
	0,0003
	б/о

	22
	Взвешенные вещества
	
	0,114
	0,0073
	0,114
	50%

	23
	Смесь углеводо-родов предель-ных /С1-С5/
	
	0,172
	1,992
	0,172
	б/о

	24
	Смесь углеводо-родов предель-ных /С6-С10/
	
	0,064
	0,736
	0,064
	б/о

	25
	Углеводороды предельные /С12-С19/
	
	0,362
	0,190
	0,362
	б/о

	26
	Пыль неорганичес-кая с содержанием двуокиси кремния от 20% до 70%
	
	32,555
	7,8040
	48,398
	50%

	27
	Пыль абразивная
	
	0,023
	
	0,023
	50%

	28
	Пыль древесная
	
	0,429
	
	0,429
	         50%



Окончание табл. № 2.4
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	Пыль тонко из-мельченного ре-зинного вулкани-зата из отходов
	
	0,033
	
	0,033
	50%

	29
	Ванадий
	
	0,002
	0,0002
	0,001
	б/о

	30
	Диоксид азота
	
	2,629
	1,059
	5,104
	б/о

	31
	Азота оксид
	
	0,420
	0,073
	0,420
	б/о

	32
	Кислота серная
	
	0,00001
	
	0,00001
	б/о

	33
	Серы диоксид
	
	6,750
	2,058
	14,222
	б/о

	34
	Окись углерода
	
	29,695
	6,440
	45,353
	б/о

	
	Итого  по предприятию
	
	
	
	121,281
	



Выбросы пыли неорганической с содержанием двуокиси кремния от 20% до 70%, сажи, диоксида азота, окиси углерода не превышают 0,5ПДВ; остальные ингредиенты выбрасываются на уровне допустимых ПДВ, за исключением мазутной золы /в перес-чете на ванадий/, фактические выбросы которой превышают  ПДВ вдвое. Следует от-метить, что очистке подвергаются лишь твердые загрязняющие вещества с коэффици-ентом эффективности 50%, а газообразные и жидкие выбрасываются в атмосферу без очистки. И выбросы не превышают установленные уровни в силу освоения предпри-ятием незначительных производственных объемов по причине стагнации экономики.
Основные источники загрязнения атмосферы  на производственных площадках ДРСУ:
- асфальтобетонный завод;
- цементно - бетонная установка;
- дробильно-сортировочный комплекс;
- котельная;
- бурты /склад каменных материалов/;
- битумохранилище;
- мазутохранилище;
- склад угля;
- цементный склад;
- склад ГСМ;
- гараж на 20 единиц;
- автотранспортный цех с ремонтной базой;
- ремонтно – механические мастерские с участками металлообработки, шиноре-монтным, аккумуляторным и сварочным.
Основными зонами наиболее интенсивного пылевыделения являются дымовая труба котельной, загрузочная и разгрузочная коробки сушильного барабана, элеватор. Пыль образуется также при грохочении сухого песка и щебня, при подаче и дозировании сухих горячих каменных материалов. К северной стороне площадки примыкает АЗС, обслуживающая все виды транспорта.
За выбросами и соблюдением нормативов ПДВ на наиболее крупном источнике загрязнения воздушного бассейна ведется периодический производственный лабораторный контроль. Контроль проводится в соответствии с ГОСТом 17.2.3.02 – 78/3 аттестованной службой охраны, гигиены труда, промышленной безопасности и экологического контроля. Большемуртинское ДРСУ ежегодно отчитывается перед контролирующими органами по форме 2ТП - воздух, и, согласно плана – графика,  осуществляет инструментальные замеры выбросов с целью соблюдения предписанных ПДВ. Однако в условиях дислокации данного предприятия/ примыкание к особо охраняемой природной территории/ и класса вредного воздействия на окружающую среду /2кл./ необходимо максимальное снижение его воздействия на ООПТ.
Существенный вклад в загрязнение воздушного бассейна вносят низкие источники Б.Мурты - дымовые трубы индивидуальных жилых домов, котельные промпредприятий и общественных учреждений поселка, автотранспорт предприятий, а также личные автомобили. При численности постоянного населения в районе -19,5 тыс. человек - обеспеченность автомобилями на 1 тыс. жителей составляет 443,8единиц. Т.к. в пгт. Большая Мурта проживает 7920 человек (01.01.2009), количество личного транспорта около 3529 единиц.
При сочетании штилей и приземных инверсий в атмосфере состояние воздушного бассейна в поселке находится в неблагоприятном состоянии, ввиду большого количества теплоисточников, работающих на твердом топливе, большой изношенности оборудования котельных и отсутствия на них очистных устройств, а также по причине наличия большого количества низких источников загрязнения воздушного бассейна в поселке.      



                                         
          ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА /ТЕПЛОИСТОЧНИКИ/
        Таблица № 2.5
	№ 
п/п
	Наименование и адрес размещения
котельной
	Ингре-диенты,
выбра-сывае-мые в атмос-феру
	Общая произво-дитель-ность



Гкал/час
	Объем отпускае-мой энергии



г/кал/час
	Марка котлов
	Год ввода в эксплу-атацию
котлов
	Произ-водит.
давле-ние 


г/кал/
час/ А
	Высо-
та 
трубы




м
	Диа-
метр 
устья




мм
	КПД ко-тель-ной



%
	Год ввода в эксп-луата-цию здания
	Протя-жен-ность сетей от котель-ной
км
	Очист-стка

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1
	Котельная РТП,
ул. Советская, 176
	пыль неорга-ничес-кая, 

ангид-рид сернис-тый,

диоксид азота,

оксид 
углеро-да.

	2.4
	2497
	КВ-ТР-07
КВ-ТР-07
КВ-М-1

	2007
2007
2008
	0,7/6
	28х2
	600
	74
	1979
	3,81
	нет

	2
	Котельная 505, ул.Данилова, 64
	
	2,0
	3814,4
	КВ-РК-1
КВ-РК-1


	2003
2003
	1/6
1/6
	30
	800
	70
	1980
	1,32
	

	3
	Котельная РВК, 
ул. Советская, 5А
	
	0,8
	540,7
	КВ-ТР-04
КВ-ТР-04
	2001
2000
	0,4/4,5
0,4/4,5
	18
	500
	70
	1978
	1,55
	нет

	4
	Банно-прачечный  комбинат (БПК) ул. Кооперативная№ 31
	
	1,0
	552,2
	КВ-ТР-05
КВ-ТР-05
	2003
2003
	0,5/2,5
0,5/2,5
	18
	400
	70
	1972
	0,45
	нет

	5
	Котельная ООО
«Краслес», ул. Советская, 106
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Продолжение таблицы № 2.5
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	6
	Котельная «Колос», 
ул. Советская, 161А
	пыль неорга-ничес-кая, 

ангид-рид сернис-тый,

диоксид азота,

оксид 
углеро-да.

	5,4
	4168
	КВР-1,45 04Р
КВР-1,45 04Р
КВ-ТР-1
КВ-ТР-1
КВ-РК-07
КВ-РК-07
	2009
2009
2002
2002
2009
2009
	1,25/6
1,25/6
1/6
1/6
0,7/6
0,7/6
	28
	600
	82
82
70
70
82
82
	1980 восстановлено в 2007
	3,92
	БЦ

	7
	Котельная БСМШ № 3, ул. Школьная, 2

	
	0,8
	449,5
	КВ-ТР-04 
КВ-ТР-04 

	2000
   2001
	0,4/4,5 0,4/4,5
	16
	400
	70
	1972
	0,2
	БЦ

	8
	Котельная Детский дом, ул. Щорса,3
	
	0,8
	388,8
	КВ-ТР-04 
КВ-ТР-04 
	2002
1998
	0,4/2
0,4/2
	17
	600
	70
	1980
	0,37
	БЦ

	9
	Котельная «Восход»,
 ул. Кошевого, 9А
	
	2,9
	2696,3
	КВ-ТР-05 
КВ-ТР-07
КВ-ТР-07
КВМ-1 
	2004
2006
2007
2008
	0,5/4,5
0,7/4,5
0,7/4,5    1/4,5
	26
	800
	70
82
82
82
	1976
	3,64
	БЦ

	10
	Котельная вспомогатель-тельной (коррекцион-ной) школы ул. Свердлова, 80
	
	0,6
	425,6
	КВ-ТР-03 
КВ-ТР-03

	1994
1994
	0,3
0,3
	30
	500
	70
	1994
	0,17
	нет

	11
	Котельная ТУ-5 (Тында) ул. Енисейская

	
	0,99
	417,1
	Универсал 6М

КВ-РК-07
	1991

2007
	
0,7/6
	16
	500
	60
	1991
	0,2
	нет

	12
	Котельная ЛПХ ул. Садовая, 25
	
	2,8
	2800
	КВТС -07
КВТС -07 КВТС -07 КВТС -07
	1998
2002
2006
2006
	0,7
	28
	1000
	70
	1970
	2,5
	нет



Продолжение таблицы № 2.5
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	13
	Котельная мебельной фабрики, ул. Советская 33
	пыль неорга-ничес-кая, 

ангид-рид сернис-тый,

диоксид азота,

оксид 
углеро-да.

	
	
	Универсал
2 шт.
	
	
	30
	500
	
	1976
	0,8
	нет

	14
	Котельная 
АК 1340 
ул. Советская
	
	0,6
	
	Самосварной1 

Самосварной1
	1978

2009
	0,4/4,5
	18
	500
	70
	1975
	0,2
	     нет

	15
	Котельная ООО «Арист» (молзавод)
	
	0,8
	510,5
	КВ-ТР-04
	2000
	0,4/4,5
	10
	500
	70
	1971
	Се-тей нет
	нет

	16
	Котельная ООО «Туран», ул. Полярная, 13
	
	1,0
	1484
	КВ-РК-07
КВ-ТР-03
	
	0,7/6,0
0,3/6,0
	28
	800
	70
	1981
	1,6
	нет

	17
	Котельная ПЧ -19 МЧС
встроенная
	
	0,6
	Расход топлива 240т/год
	самосварной
	1972
	
	18
	450
	70
	1963
	Се-
тей нет
	нет

	18
	Котельная ПО «Хлебокомби-нат», ул. Транспортная
	
	0,8
	
	КТВ-02-04
КТВ-01-04
	2008
2007
	0,4/4,5
0,4/4,5
	16
	500
	70
	1971
	0,6
	нет

	19
	Котельная ДДИ  пер. Луговой, 1
	
	
	
	
	Износ 100% 
	
	
	
	
	
	
	нет






 Окончание таблицы № 2.5
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	20
	Котельная ГП ДРСУ /100 км автодороги Красноярск –Енисейск/
	
	0,84
	
	КВз – 03
КВз - 03
КВз - 03
	2008
2008
2009
	0,3
0,3
0,3
	23
	600
	70
	1976
	
	очистки
нет

	21
	МОУ 
БМСШ №1 ул. Партизанская, 83- встроенная эл/ котельная
	Выбро-сов
нет
	0,6
	18,36
	КЭВ-160/04-р
КЭВ-240/04-р
КЭВ-240/04-р
	
	
	
	
	
	
	Се-тей нет
	Выбросовнет

	22
	МОУ Д/сад № 2, встроенная эл. котельная
	Выбро-сов
нет
	0,09
	4,08
	ЭПЗ -100
	
	
	
	
	
	
	Се-тей нет
	Выбросовнет

	23
	МОУ Д/сад 
№ 3, встр. 
эл/ котельная, ул. Механиза-торов, 1
	Выбро-сов
нет
	0,14
	2,04
	ЭПЗ-100
ТВН- 60
	
	
	
	
	
	
	Се-тей нет
	Выбросовнет

	24
	МОУ ДОД «БМ ДДТ» встроенная
 эл/ котельная
	Выбро-сов
нет
	0,06
	2,04
	ЭПЗ-100 2 шт
	
	
	
	
	
	
	Се-тей
нет
	Выбросовнет

	25
	МОУ ДОД «Спортзал»,  ул. Советская
встроенная э/к
	Выбро-сов
нет
	0,08
	4488
	ЭПЗ-48 2 шт
	
	
	
	
	
	
	Се-тей нет
	Выбросовнет

	26
	МОУ ДОД «ДЮСШ» ул. Партизанская, эл/ котельная встроенная
	Выбро-сов
нет
	0,03
	1,428
	ЭПЗ-30
	
	
	
	
	
	
	Се-тей нет
	Выбросовнет



[bookmark: _Toc274141731]2.1.2 Мероприятия по охране воздушного бассейна

Для повышения уровня благосостояния населения поселка, а также улучшения состояния его воздушного бассейна генеральным планом предусмотрена частичная централизация теплоснабжения /новой проектируемой застройки и существующей/ с ликвидацией малоэффективных котельных. Источники загрязнения окружающей среды поселка на перспективу его развития по классу «теплоисточники» с перечнем природоохранных мероприятий на них приведены в табл. № 2.6/ реалистический вариант развития поселка/. Однако, целесообразнее воплотить оптимистический вариант развития и, принимая во внимание примыкание к черте поселка, с трех его сторон, Государственного Биологического Заказника, разработать проект схемы централизованного теплоснабжения всего поселка с ликвидацией существующих теплоисточников, работающих на твердом топливе, /с переводом части ведомственных котельных на электроносители/.
Кроме теплоисточников источниками загрязнения атмосферы будут являться вышеупомянутые действующие предприятия. Во избежание ухудшения состояния воздушного бассейна рождение новых предприятий допустимо лишь по проектам, включающим в комплект проектной документации раздел «Охрана окружающей среды», предусматривающий эксплуатацию объекта с учетом осуществления необходимых природоохранных мероприятий, согласованный в соответствующих инстанциях.
Т.к. выбросы в атмосферу действующих предприятий неизбежно негативно сказываются на состоянии и воздушного бассейна, и растительности, и популяций, обитающих в окаймляющем поселок Заказнике, необходимо в числе первоочередных мероприятий провести следующие:
а) на АБЗ ДРСУ:
- смонтировать циклон рециркуляции – 1-я ступень очистки с эффектив-ностью пылеулавливания – 35%;
- смонтировать 3-ю ступень очистки – мокрый пылеуловитель ударно – инер-ционного действия с эффективностью пылеулавливания – 80%;
- циклоны СЦН – 40 заменить на новые с эффективностью пылеулавливания – 96%;
- осуществлять периодический производственный лабораторный контроль за выбросами и соблюдением нормативов ПДВ;
- оборудовать котельную ДРСУ системой очистки дымовых газов с эффек-тивностью пылеулавливания 98%.
б) на существующих котельных, работающих на твердом топливе: 
- осуществить реконструкцию циклонов на котельных, оборудованных систе-мой очистки;
- установить системы очистки дымовых газов на котельных, их не имеющих.
В целях снижения воздействия выбросов на окружающую среду на расчетный срок  развития поселка необходимо:
- разработать проект схемы централизованного теплоснабжения поселка с ликвидацией неэффективных мелких теплоисточников;
- осуществить капитальный ремонт действующих сохраняемых котельных  /1 вариант развития инфраструктуры/;
- заменить котельные, работающие на  твердом топливе, действующие сохра-няемые на электрокотельные /2 вариант развития инфраструктуры/;

Проектом рекомендовано:
1. Большемуртинскому ДРСУ в условиях существующей и перспективной дис-локации данного предприятия/ примыкание к особо охраняемой природной тер-ритории/ и высокого класса вредного воздействия на окружающую среду /2кл./ не-обходимо:
- разработать план природоохранных мероприятий с целью выведения  вред-ного воздействия предприятия на окружающую среду на минимально возможный уровень и внедрить его в жизнь в минимально возможные сроки;
- систематически выполнять производственный лабораторный контроль за выб-росами в атмосферу от всех источников загрязнения по разработанному плану – гра-фику согласно СанПиН 2.1.6.1032-01, п.5.3 и 5.4.;
- осуществлять регулярный контроль за соблюдением установленных нормати-вов - предельно-допустимых выбросов;
Проектом предлагается:
 вынос в юго-западную промзону лесоцеха, СТО /см. Схему ПСОС/.  На СТО и АЗС, расположенных в жилой застройке и сохраняемых, разрешить обслуживание только легковых автомобилей с организацией СЗЗ в 50м.
Предпринимаемые генпланом планировочные мероприятия, включающие  вынос производственных предприятий из жилой зоны на территорию промышлен-но – коммунальную, а также организацию санитарно-защитных зон выносимых предприятий и ныне действующих, /см. Схему ПСОС/, безусловно улучшат состо-яние воздушного бассейна, как в жилых зонах поселка, так и на близлежащей тер-ритории Биологического Заказника и в комплексе с выполнением рекомендаций 
генплана и запланированных мероприятий выведут состояние воздушного бассейна на благоприятный уровень.



ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА /ТЕПЛОИСТОЧНИКИ/

Таблица № 2.6
	 №
п/п
	Котельная
/наименование,
 местоположение,
 мощность/
	Объем отпускае-мой энергии
Гкал/час
	Марка котлов
	Технические
мероприятия
	Год ввода в эксплуат здания
	КПД котельной
%
	Ингредиенты,
выбрасыва-емые
 в атмосферу
	Природо-охранные
мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Котельная
 «РТП», ул. Советская, 176; 2,4 Гкал/час
	2497
	КВ-ТР-07
КВ-ТР-07
КВ-М-1

	Капитальный
ремонт
	1979
	74
	
Пыль 
неоргани-
ческая, 


ангидрид
сернистый,


диоксид 
азота,


оксид 
углерода.


	Оборудова-ние батарей-ными циклонами с
98% очистки


	2
	Котельная
 «505», ул.Данилова, 64; 2,0 Гкал/час
	3814,4
	КВ-РК-1
КВ-РК-1


	Капитальный
ремонт
	1980
	70
	
	

	3
	Котельная
 «РВК» ул. Советская, 5А; 0,8 Гкал/час
	540,7
	КВ-ТР-04
КВ-ТР-04
	Необходим 
капремонт
/меропр.согласно схеме централизов.
теплоснабже-ния

	1978
	70
	
	Оборудова-ние БЦ с
 Коч = 0,98

	4
	Котельная
банно-прачечного  комбината (БПК), ул. Кооперативная, 31; 
1,0 Гкал/час 
	552,2
	КВ-ТР-05
КВ-ТР-05
	
	1972
	70
	
	БЦ с
 Коч = 0,98

	5
	Котельная
 «Аптека» ул. Советская, 
80А; 1,74 Гкал/час
	1483,2
	КВ-ТР-05
КВ-ТР-075
КВ-ТР-063 
	Капитальный ремонт
	1976
	70
	
	БЦ с
 Коч = 0,98





Продолжение таблицы № 2.6
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	6

	Котельная
 «Колос» ул. Советская, 161А; 5,4 Гкал/час
	4168
	КВР-1,45 04Р
КВР-1,45 04Р
КВ-ТР-1
КВ-ТР-1
КВ-РК-07
КВ-РК-07
	Капитальный ремонт
	1980 восстановлено в 2007
	82
82
70
70
82
82
	Пыль 
неоргани-
ческая, 


ангидрид
сернистый,


диоксид 
азота,


оксид 
углерода.

	БЦ с
 Коч = 0,98

	7
	Котельная
БСМШ № 3 ул. Школьная, 2; 0,8 Гкал/час

	449,5
	КВ-ТР-04 
КВ-ТР-04 

	Необходим 
капремонт
/меропр.согласно схеме централизов.
теплоснабже-ния

	1972
	70
	
	Оборудова-ние БЦ с
 Коч = 0,98

	8
	Котельная
 «Детский дом», ул. Щорса,3; 0,8 Гкал/час
	388,8
	КВ-ТР-04 
КВ-ТР-04 
	
	1980
	70
	
	БЦ с
 Коч = 0,98

	9
	Котельная
 «Восход» ул. Кошевого, 9А; 2,9 Гкал/час
	2696,3
	КВ-ТР-05 
КВ-ТР-07
КВ-ТР-07
КВМ-1 
	Капитальный ремонт
	1976
	70
82
82
82
	
	БЦ с
 Коч = 0,98

	10
	Котельная
 «Аптека» ул. Советская, 80А; 1,74 Гкал/час
	1483,2
	КВ-ТР-05
КВ-ТР-075
КВ-ТР-063 
	Капитальный ремонт
	1976
	70
	
	БЦ с
 Коч = 0,98

	11
	Котельная БМСШ № 2 ул. Комсомольская, 9А; 1,2 Гкал/час
	1403,9
	КВ-ТР-04
КВ-ТР-05
КВ-ТР-05
	Капитальный ремонт
	1981
	70
	
	БЦ с
 Коч = 0,98

	12
	Котельная ДДИ  пер. Луговой, 1; 0,8 Гкал/час
	
	Износ100%
	Ввод новой кот.в 2011г
	
	
	
	Согласно проекту


Продолжение таблицы № 2.6
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	13
	Котельная
Вспомогательная (коррекционная) школа ул. Свердлова,80; 0,6 Гкал/час
	425,6
	КВ-ТР-03 
КВ-ТР-03

	Необходим 
капремонт
/меропр.согласно схеме централизов.
теплоснабже-ния

	1994
	70
	Пыль 
неоргани-
ческая, 


ангидрид
сернистый,


диоксид 
азота,


оксид 
углерода.

	БЦ с
 Коч = 0,98

	14
	Котельная
ТУ-5 «Тында» ул. Енисейская; 0,99 Гкал/час
	417,1
	Универсал 6м
КВ-РК-07
	
	1991
	60
	
	БЦ с
 Коч = 0,98

	15
	Котельная
Мебельная фабрика  ул. Советская. 33; (Не функ-ционирует из-за останов-ки предприятия с 2001г)
	
	Универсал 
2 шт.
	
	1976
	
	
	БЦ с
 Коч = 0,98

	16
	Котельная
ЛПХ ул. Садовая, 25; 2,8 Гкал/час
	2800
	КВТС -07
КВТС -07 КВТС -07
 КВТС -07
	Капитальный ремонт
	1970
	70
	
	БЦ с
 Коч = 0,98



	17
	Котельная
ООО «Туран», ул. Полярная, 13; 1,0 Гкал/час
	1484
	КВ-РК-07
КВ-ТР-03
	Капитальный ремонт
	1981
	70
	
	БЦ с
 Коч = 0,98

	18
	Котельная ПО «Хлебо-комбинат», ул. Транс-портная; 0,8 Гкал/час
	
	КТВ-02-04
КТВ-01-04
	Капитальный ремонт
	1971
	70
	
	БЦ с
 Коч = 0,98




Продолжение таблицы № 2.6
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	19
	Котельная МОУ БМСШ №1 ул. Партизанская, 83-  встроенная 
Эл.кот.; 0,6 Гкал/час 
	18,36
	КЭВ-160/04-р
КЭВ-240/04-р
КЭВ-240/04-р
	
	
	
	Нет выбросов




Нет выбросов



Нет выбросов




Нет выбросов



Нет выбросов




Нет выбросов
	

	20
	Котельная МОУ детсад № 2, встроенная 
Эл. Котельная; 
0,009 Гкал/час
	4,08
	ЭПЗ -100
	
	
	
	
	

	21
	Котельная
МОУ Детсад
 № 3, встроенная ул. Механизаторов, 1; 0,14 Гкал/час 
	2,04
	ЭПЗ-100
ТВН- 60
	
	
	
	
	

	22
	Котельная
МОУ ДОД «БМ ДДТ» встроенная; 0,06 Гкал/час
	2,04
	ЭПЗ-100 2 шт
	
	
	
	
	

	23
	Котельная
МОУ ДОД «Спортзал»  ул. Советская
Встроенная; 0,08 Гкал/час
	4488
	ЭПЗ-48 2 шт
	
	
	
	
	

	24
	Котельная
МОУ ДОД «ДЮСШ» ул. Партизанская, встроенная; 0,3 Гкал/час
	1,428
	ЭПЗ-30
	
	
	
	
	





Окончание таблицы № 2.6
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	25
	Котельная
АК 1340 ул. Советская; 0,6 Гкал/час
	
	Самосвар-ной –1 
Самосвар-ной-2
	Необходим 
капремонт
/меропр.согласно схеме централизов.
теплоснабже-ния

	1975
	70
	
	БЦ с
 Коч = 0,98

	26
	ООО «Арист» (молзавод); 0,8 Гкал/час
	510,5
	КВ-ТР-04
	
	1971
	70
	
	БЦ с
 Коч = 0,98

	27
	Котельная
ПЧ -19 МЧС
встроенное; 0,6 Гкал/час 
	Расход топлива 240 т/год
	Самосвар-ной
	
	1963
	70
	
	БЦ с
 Коч = 0,98

	28
	Котельная
ООО«Краслес», ул. Советская, 106
	
	
	Необходим 
капремонт
/меропр.согласно схеме централизов.
теплоснабже-ния

	
	
	
	БЦ с
 Коч = 0,98

	
29
	Котельная
ОАО«Сиблихт» ул.Октябрьская, 93
	
	
	
	
	
	
	БЦ с
 Коч = 0,98

	30
	Котельная
ГП ДРСУ 100 км автодороги Красноярск-Енисейск
	
	
	Капитальный ремонт/сохраняемая/
	
	
	
	БЦ с
 Коч = 0,98



[bookmark: _Toc274141732]2.2 Охрана водного бассейна
[bookmark: _Toc274141733]2.2.1 Оценка существующего состояния водного бассейна

В настоящее время на рассматриваемой территории забор пресных вод осуществляется из 12 одиночных скважин и групп скважин для хозяйственно – питьевого и производственно – технического водоснабжения поселка - для благоустроенного и полублагоустроенного сектора и из многочисленных колодцев и колонок - для частного сектора. Из водозаборных скважин по водопроводным сетям вода поступает на подкачивающие насосные станции или в 12 водонапорных башен, откуда направляется к потребителям /см. табл № 2.7/.

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Таблица № 2.7
	№ п/п
	Источник водоснаб-жения
	Водопотребление в сутки, 

м3
	в т. ч. на хоз-бытовые нужды
м3
	Произво-дитель-ность скважины, м3/сут
	в т. ч. подзем-ны х вод

м3/сут
	Адрес ВНБ

	1
	«Леспром-хоз»
	45,2
	34,4
	384
	384
	Ул. Зеленая 25

	2
	«ТУ-5»
	2,48
	2,21
	240
	240
	Ул. Енисейская 8А

	3
	«Лесхоз»
	34,4
	20,24
	240
	240
	Ул. Советская 106

	4
	«Лесная»
	39,5
	35,2
	240
	240
	Ул. Шолохова 21А

	5
	«505»
	12,6
	5,94
	240
	240
	Ул. Данилова 68А

	6
	«РВК»
	2,5
	0,82
	240
	240
	Ул. Советская 36

	7
	«Совхоз»
	68,5
	54,7
	384
	384
	Ул. Антонова

	8
	«Аптека»
	26,6
	23
	240
	240
	Ул. Советская 176

	9
	«Кировская»
	70,1
	55,4
	384
	384
	Ул. Кирова 45

	10
	«РТП»
	31,78
	25,4
	240
	240
	Ул. Советская 138 Б

	11
	«База»
	1,65
	0,33
	240
	240
	Ул. Советская 164

	12
	Школа №1
	
	
	
	
	Ул. Партизанская 73А



Канализационные очистные сооружения отсутствуют. Канализованием в поселке обеспечено 20% стоков, образующихся в результате хозяйственной деятельности. Стоки отводятся в многочисленные септики, из которых они организованно откачиваются и вывозятся за поселок на неорганизованную свалку, где без очистки сбрасываются в сливные ямы, размещенные на территории Государственного биологического Заказника, что является недопустимым. 
По последним данным предоставления жилищно-коммунальных услуг по водоснабжению и утилизации отработанных стоков населению, отраженным в проекте социально-экономического развития поселка Большая Мурта, констатируется: 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ по ВОДОСНАБЖЕНИЮ и КАНАЛИЗАЦИИ В ДИНАМИКЕ /существующее положение/
Таблица № 2.8
	№
п/п
	Реализация воды, тарифы и канализация стоков различных потребителей
	Ед. изме-рения
	2005г.
	2006г.

	1
	2
	3
	4
	

	1
	Реализовано воды 
	млн.куб.м.
	87,2
	104,03

	
	в том числе по группам потребителей
	 
	
	

	1.1
	реализовано воды жилищно-коммунальным организациям всех форм собственности
	млн.куб.м.
	13,9
	23,53

	1.2
	реализовано воды прочим потребителям
	млн.куб.м.
	73,3
	80,5

	2
	Средний тариф на водоснабжение различным категориям потребителей
	руб./куб.м
	12,49
	18,18

	3
	Пропущено сточных вод (канализование)
	млн. куб. м
	11,3
	17,8

	
	в том числе
	 
	
	

	3.1
	пропущено сточных вод от населения
	млн. куб. м
	7,7
	10,15

	3.2
	пропущено сточных вод от других потребителей
	млн. куб. м
	3,6
	7,65

	 4
	Средний тариф на канализование различным категориям потребителей
	руб./куб.м
	413,15
	453,6

	
	в том числе по группам потребителей
	 
	
	

	4.1
	средние тарифы на канализование для жилищно-коммунальных организаций всех форм собственности
	руб./куб.м
	512,5
	512,5

	4.2
	средние тарифы на канализование для прочих потребителей
	руб./куб.м
	313,8
	394,7



На сегодняшний день очень остро стоит и проблема снабжения населения водой. Обеспеченность водопроводной водой жителей, с учетом летнего водопровода, составляет  33,95%. Протяженность муниципальных сетей водопровода  составляет 16,7 км, из них 1,5 км имеют 100 % износ и нуждаются в замене. Действующие  водопроводные сооружения эксплуатируются более 25 лет без капитального ремонта. В результате в сетях водопроводов регистрируются частые порывы, что приводит  к ухудшению качества воды по бактериальному составу и к удорожанию подобной услуги вследствие непредвиденных потерь. Кроме того имеется 15 колодцев, эксплуатирующихся  более 30 лет, качество воды в которых не соответствует санитарным нормам. Ввиду того, что они неглубокие и питаются грунтовыми водами верхних почвенных слоев, в которые инфильтрационным путем попадает содержимое многочисленных надворных туалетов и септиков, сооруженных преимущественно не по проектам и, как правило, собирающих жидкие отходы в негерметичные сливные ямы. Тем не менее,  около 18% населения пользуется водой из колодцев. Часть населения пользуется водой из пробуренных, либо пробитых вручную, скважин. Добытая таким способом вода выбирается из верхних слоев почвы, которые легко загрязняются неорганизованными сбросами жидких отходов в результате хозяйственной деятельности многочисленных индивидуальных хозяйств и не соответствует санитарным нормам.
Все выше перечисленное отрицательно сказывается на здоровье населения поселка Большая Мурта.
Подземные воды подробно охарактеризованы в разделе «Природные ресурсы» в виде отдельных водоносных комплексов, где отмечено, что подземные воды четвертичного комплекса и юрских отложений по своим физическим и химическим свойствам вполне пригодны для хозяйственно-питьевого водоснабжения, а воды юрских отложений, имея очень большое практическое значение, могут удовлетворить запросы больших населенных пунктов.
По химическому составу почти все воды гидрокарбонатно-кальциевые, пресные с общей минерализацией 0,5 г/л, жесткостью от 4 до 9 м2/экв, (в иных колодцах имеются воды с поверхностным загрязнением, на что указывает наличие хлора до 125 м2/л и нитритов до 24 мг/л).
По материалам изысканий отдельных площадок в границах Большой Мурты гидрогеологические условия характеризуются развитием водоносного горизонта подземных вод природно-техногенного генезиса, приуроченного к аллювиальным отложениям четвертичного возраста. Уровень подземных вод вскрыт всеми скважинами на глубине 2.2 - 7.5 м (абс. отметки 137.36 - 137.46 м БС).
Водовмещающими породами служат пески гравелистые, суглинки текучеплас-тичные и текучие, а также гравийный грунт с песчаным заполнителем. Водоупором служит кровля неоген-палеогеновых элювиальных глин и суглинков. Подземные воды порово-пластового типа, безнапорные. Питание осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков, выпадающих на площади распространения водоносного горизонта, а также за счет утечек из инженерных сетей, проложенных в пределах исследуемого участка.
Поверхностные воды в границах поселка представлены рекой Нижняя Подъемная и ее притоками  - реками Муртушка и Кантат, ручьями Безымянный и Крайний. Питание рек осуществляется за счет атмосферных осадков и грунтовых вод. Некоторые индивидуальные хозяйства, не имеющие колонок и колодцев, используют эти воды на хозяйственно-питьевые нужды, что, безусловно, недопустимо. 
Состояние этих вод также изучено слабо, ручьев не изучены вовсе. Характеристики рек приведены в разделе «Природные условия» /см.табл 1.11-1.12/. Ежегодно прибрежная зона реки Нижняя Подъемная затапливается паводковыми водами. Зона затопления 1% паводком отражена на Схеме ПО и ССОС.
В прибрежной полосе реки Муртушка, ручья Безымянный и реки Н.Подъемная подземные воды имеют тесную гидравлическую связь с поверхностными водами. Следовательно, режим и глубина залегания уровня подземных вод зависят также и от уровней воды в водотоках. Наибольшее влияние на положение уровня подземных вод поверхностные воды оказывают в периоды весеннего половодья и паводков.       Водная среда слабоагрессивная к бетону марки W4 по водородному показателю (при коэффициенте фильтрации грунтов <0.1м/сут), по остальным показателям - неагрессивная к бетонам и цементам всех марок. По содержанию хлоридов вода-среда неагрессивная к конструкциям из железобетона при постоянном погружении и слабоагрессивная при периодическом погружении. По водородному показателю, сумме хлоридов и сульфатов при свободном доступе кислорода вода обладает средней степенью агрессивности к конструкциям из металла. По отношению к алюминиевой и свинцовой оболочкам кабеля степень агрессивности оценивается как средняя.
Загрязнение водного бассейна в пгт. Большая Мурта /см.табл.1.15/ связано с практически полным отсутствием канализации от промпредприятий, жилой и общественной застройки, а также с низким уровнем благоустройства и инженерной подготовки территории и высоким уровнем стояния грунтовых вод. Примерами тому могут служить – наличие болота в районе ветлечебницы, подпитывающегося от стоков молокозавода, а также содержание в некоторых колодцах повышенной концентрации хлора и т. д. Вносят определенный вклад в общий уровень загрязнения надворные туалеты частной застройки, полублагоустроенные жилье и объекты соцкультбыта, собирающие свои бытовые стоки в септики. Далее они вывозятся и сбрасываются за свалку твердых отходов, где инфильтруются в подземные и грунтовые воды Государственного биологического Заказника. Неорганизованные  сливные ямы за полигоном ТБО при захоронении жидких отходов требуют устройства СЗЗ в 1000м, что негативно сказывается на состоянии подземных вод всей прилегающей площади санитарно-защитной зоны, являющейся  территорией Биологического Заказника.  
Действующая усовершенствованная свалка для ТБО (полигон с обеззараживанием мусора) и скотомогильник, построенные по проекту, за которыми ведется контроль, при соблюдении технологии захоронения загрязнение грунтовых вод через инфильтрацию исключает. 
Из вышеизложенного можно выделить следующие особенности, способствующие загрязнению водного бассейна в границах проектирования:
- отсутствие канализационных очистных сооружений;
- наличие большого количества надворных туалетов и септиков, построенных преимущественно не по проекту и являющихся по своей сути негерметичными сливными ямами;
- недостаточно эффективная работа системы сбора и  вывоза бытовых и промышленных отходов;
- недопустимый способ и место утилизации жидких отходов;
- отсутствие зон санитарной охраны источников питьевого назначения;
- большой износ инженерного оборудования и водозаборных сооружений;
- отсутствие водоохранных зон водотоков;
- низкий уровень экологической культуры населения, несоблюдение требований природоохранного законодательства, нормативных актов поселения в области охраны окружающей среды и природопользования;
- слабое регулирование и контроль хозяйственной деятельности предприятий.
Все выше перечисленное постепенно разрушает  прилежащий к поселку природно-ресурсный ландшафт – ООПТ и  отрицательно сказывается на здоровье населения поселка Большая Мурта.
Вывод: для исключения обозначенных проблем система водоснабжения поселка требует реконструкции, ввода дополнительных источников водоснабжения соответствующих  санитарным нормам, формирования ЗСО действующих источников водоснабжения и проектируемых, формирования водоохранных зон, а первостепенно необходимо строительство поселковых канализационных очистных сооружений.
Оценка загрязнения водного бассейна представлена в табл.2.11. 

[bookmark: _Toc274141734]2.2.2 Мероприятия по охране водного бассейна

Индикаторами качества жизни являются: обеспеченность населения жильем, уровень благоустройства жилья и обеспеченность населения коммунальной инфраструктурой, в частности  системой водоснабжения  и канализации. Проектное решение генерального плана выводит жителей Б.Мурты на новый уровень жизни.
В генплане разработана схема централизованного водоснабжения поселка с централизованным канализованием  его бытовых и производственных стоков на предусмотренные в проекте очистные сооружения с полной биологической очисткой, с обеззараживанием на УФ-установке и доочисткой сточных вод до уровня предельно – допустимых концентраций. Сооружения расположены в С - В  /ближе к северу/ части поселка - см. схему ПСОС/ лист8/. 
В проекте выделены водоохранные зоны существующих водотоков /см. схемы планировочных ограничений и существующего состояния окружающей среды ПО и ССОС и ее прогнозируемого состояния - ПСОС/, размеры которых представлены в таблице 2.9.
Согласно Водному Кодексу Российской Федерации в этих зонах запрещается:
- использование сточных вод для удобрения почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников;
- захоронение любых отходов;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, живых организмов;
- движение и стоянка транспортных средств (за исключением спецтранспорта).
В границах водоохранных зон выделены прибрежные защитные полосы шириной 50 м от береговой линии, на которых введены дополнительные ограничения хозяйственной деятельности, а именно запрещены:
- распашка земель;
- размещение  отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей и ванн.
Т.к. на этой территории уже размещены складские помещения, частные огороды, объекты соцкультбыта, вышеизложенные ограничения хозяйственной деятельности в первую очередь относятся к владельцам объектов, наложившихся своей площадью на эти зоны.                                           

                                                           ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ ВОДОТОКОВ
Таблица № 2.9
	№ п/п
	Наименование
водотока
	Длина,
км
	Водоохранная зона
	Приток
 реки
	Приме-
чание

	
	
	
	ширина
м
	площадь
га
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	 1
	Река Нижняя Подъемная
	         98
	200
	2,49
	Река Енисей, расстояние от поселка до истока 66 км
	левый

	 2
	Река Муртушка
	18
	100
	18,5
	Река Нижняя Подъемная
	правый

	 3
	Река Кантат
	11
	100
	12,63
	Река Нижняя Подъемная
	левый

	4
	Ручей Крайний
	1,56
	50
	1,58
	Река Нижняя Подъемная
	правый

	 5
	Ручей Безымянный
	3,2
	50
	3,28
	Река Нижняя Подъемная
	правый



Для предотвращения загрязнения питьевой воды в генплане организованы зоны санитарной охраны первого и второго пояса водозаборных скважин и водонапорных башен /см.схему ПСОС/, согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110 – 02  и составляют: /см.таблица № 2.10/.
Зоны санитарной охраны источника хозпитьевого водоснабжения включают три пояса:
I пояс - зона строгого режима;
II пояс - зона ограничений;
III пояс - зона ограничений и регулирования.
Территория I пояса ограждается по суше забором по столбам высотой не менее 2 м. Вдоль границы устанавливаются указатели с надписью «Запретная зона». 
На территории зон II и III поясов в характерных точках устанавливаются столбы - указатели с перечнем запрещенных мероприятий.
 


ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Таблица № 2.10
	№ п/п
	Источник водоснабжения
	Зона санитарной охраны
1 пояса
га
	Зона санитар-ной охраны
2 пояса
га
	             Примечание

	1
	Водозаборные скважины 
	50
	200
	 Хозяйственно - питьевое назначение


	4
	Водонапорная башня
	10
	30
	



В каждом из поясов, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.
Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
В зонах санитарной охраны источников водоснабжения 1 пояса не допускается:
- посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению во-допроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;
- выпас скота, расположение стойбищ и животноводческих ферм, сброс не-чистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и прочих загряз-нений;
- расположение зданий, не оборудованных канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого поя-са ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.
В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.
Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности.

Мероприятия по второму и третьему поясам:
- своевременно выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением поч-венного покрова, производить при обязательном согласовании с центром госу-дарственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- запретить закачку отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработку недр земли.
- не допускать размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;
- предприятиям и производствам, адресно  находящимся в данных зонах, разра-ботать водоохранные мероприятия, обеспеченные источниками финансиров-ания и согласованные с центром государственного санэпиднадзора;
- при отведении территории под строительство или перепрофилирование действующих предприятий согласовывать степень опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения;
- работы по добыче песка, гравия, в пределах ЗСО производить лишь при обосновании и согласовании с органами государственного санэпиднадзора;
 - запретить сброс промышленных, сельскохозяйственных, бытовых и ливневых сточных вод;
- осуществлять регулярную зачистку от загрязненного снега и отходов промдеятельности территорий, находящихся в ЗСО.
В этих зонах не допускается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;
- применение удобрений и ядохимикатов;
- рубка леса главного пользования и реконструкции.
Обязательны выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).
Для нового водозабора подземных вод, предлагаемого генпланом, необходима разработка проекта зон санитарной охраны I, II и III пояса с последующим их формированием.
Организациям, контролирующим  ныне состояние питьевой воды: Лесосибирс-кому филиалу «Центра гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае», а также местным лабораториям рекомендуется выполнять химические анализы и микроби-ологические исследования питьевой воды не периодически и выборочно, а система-тически и на всех водозаборах  поселка.
Т.к. близ поселка, а местами и в его пределах /см. Схему охраны окружающей среды/ имеются природные месторождения и проявления полезных ископаемых эко-номическое развитие города предполагает их освоение. В случае вскрытия водонос-ных горизонтов при использовании недр целесообразно принять меры по охране подземных водных объектов.
В целях охраны водного бассейна проектом рекомендуется  ведение монито-ринга водного бассейна,  как поверхностного так и подземного, мест складирования  и захоронения твердых отходов, а также регулярное осуществление периодического контроля вод и сточных, и чистых. Для ведения мониторинга водного бассейна проектом рекомендуется создание пунктов наблюдения за водным режимом и качеством вод в поверхностных и подземных водных объектах.
По выводам, сделанным в оценке загрязнения водного бассейна, представленным в табл.2.11, даны рекомендации по охране вод от загрязнения. В числе первоочередных водоохранных мероприятий – срочное строительство канализационных очистных сооружений по ранее разработанному проекту.
В границах поселковой черты выполнена схема вертикальной планировки и инженерной подготовки поселка, в которой  все стоки поверхностных и талых вод с асфальтированных территорий, преимущественно по открытой системе отвода, собираются и отводятся на локальные очистные сооружения. В целях охраны вод от загрязнения проектом предусмотрено пять / четыре -на реке Нижняя Подъемная и одно - на берегу реки Муртушка/ локальных очистных сооружений ливневых стоков закрытого типа для полной очистки собранных поверхностных загрязненных вод и утилизации осадка.
В целях охраны водного бассейна необходим периодический контроль состояния поверхностных и подземных вод со стороны ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае» и Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору /Центра лабораторного анализа и технических измерений по Красноярскому краю/.
Проектом рекомендовано:
- срочное строительство поселковых канализационных очистных сооруже-ний по проекту, разработанному ТГИ « Красноярскгражданпроект» /шифр 4492-77/, а также строительство локальных очистных сооружений Центральной районной больницы по проекту, разработанному этим же институтом  /шифр:7671-90, инв.№5348/63643/, предусматривающих полную биологическую очистку стоков с доочисткой на фильтрах с целью выведения стоков для сброса в водоток на уровень предельно – допустимых концентраций;
- закрытие несанкционированной свалки для жидких отходов на территории Заказника и устройство /временных - до ввода в эксплуатацию поселковых канализационных очистных сооружений / сливных ям вне его территории; 
- ликвидация сливных ям по окончанию строительства;
- проведение исследований состояния поверхностных и подземных вод, и в первую очередь – питьевой воды на всех водозаборных скважинах;
- организация зон санитарной охраны первого и второго пояса действующих водозаборных скважин и водонапорных башен;
- реконструкция и модернизация существующей системы инженерного оборудования ЖКХ поселка;
- формирование водоохранных зон акваторий и водотоков;
- выделение прибрежных защитных полос шириной 50 м от береговой линии;
- организация гидропоста в пгт. Большая Мурта в целях уточнения уровня па-водковых вод и контроля состояния поверхностных водотоков;
- разработка проекта зон санитарной охраны первого и второго пояса проек-тируемого водозабора и их формирование при строительстве;
- предприятиям, существующим и вновь организовывающимся, - очистка производственных и поверхностных стоков на локальных очистных сооружениях;
- формирование открытой системы водоотвода  по предлагаемой проектом схеме и строительство ЛОС с целью очистки собранных поверхностных стоков;
-  ведение мониторинга водного бассейна,  как поверхностного так и подзем-ного.           


ОЦЕНКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ОХРАНА ВОДНОГО БАССЕЙНА 
                                                                                                                                                                                            Таблица № 2.11
	№
п/п
	Источник 
загрязнения вод и его местоположение
	Источники
водоснабжения
предприятий,
объектов 
	Условия 
сбора отходов, пути загрязнения
	Условия удаления
жидких  и др. отходов
	Оценка сбра-сываемых
стоков,
утилизации
	
Выводы и
рекомендации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Предприятия поселка Б. Мурта
	Из водозабор-ных скважин по водосточн.
сетям 
	Септики
	Вывоз за свалку
твердых отходов с последую-щим сбросом на рельеф без очистки /в сливные ямы/
	крайне неблаго-приятно
	срочное строительство канализационных очистных сооружений и ликвидация сливных ям

	2
	Благоустроенные объекты ЖКХ поселка
	
	
	
	
	

	3
	Полублагоустроен-ные объекты
ЖКХ поселка
	Водозаборные скважины 
	Септики
	
	крайне неблаго-приятно
	Экспертизирование септиков и ликвидация не соответствую-щих требованиям СанПиН;
соотв-м – подключение к поселковой канализ.системе

	4
	Сливные ямы
	             -
	Откачивание из септиков
	Сброс без очистки
	крайне небла-гоприятно
	Вынос с территории Заказника

	5
	Свалка для ТБО и скотомогильник
	-
	Санкциониро-ванная, усо-вершенство-ванная свалка с обеззаражи-ванием мусора
	
Утилизация с соблюдением технологии

	Благо-приятно
	Контроль за состоянием грунтовых вод

	6
	Кладбище действующее
	-
	          
          -
	захоронение
	Благо-приятно
	Захоронение умерших от заразных болезней с предварительной обработкой
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Исследуемая площадка представляет собой эрозионно-аккумулятивную равнину, с хорошо выраженной долиной р. Н.Подъемной - ее поймой и ее надпойменной террасой. В центральной части долины проходит безымянный лог, по дну которого протекает ручей. Склоны лога ассиметричны, в южной части залесены. Восточный склон представляет собой водораздельное пространство.
Литологический разрез на площадке неоднородный – здесь выделяются аллювиальные отложения, представленные почвенно-растительным слоем мощностью 0,2 - 0,5м, суглинком – 0,9-6,8 м и галечниковыми грунтом с песчаным заполнителем мощностью до 0,8-5,2м. Эти отложения формируют пойму р. Н.Подъемная.
Надпойменная терраса р. Н.Подъемная сложена суглинками мощностью до 10м, на отдельных участках они подстилаются песком средней крупности и галечником.
Грунтовые воды встречены на глубине 2,0 - 7,5м.
Четвертичные отложения имеют повсеместное распространение, мощность их от 1-3м до 25 м; широкое развитие в них имеют аллювиальные суглинки, а по долинам рек песчано-галечные отложения.
Толщина коры представлена переслаивающимися темно-серыми алевролитами, аргиллитами, песчаниками, глинистыми и маломощными прослоями глинистых песчаников и бурых углей (1,3 - 2,7м).
Литологическе строение первого слоя – аллювиальные суглинки среднечетвертичного возраста от коричневого до серовато-коричневого, твердой и полутвердой консистенции микропористые, с низкой и средней коррозийной активностью, обладают просадочностью при замачивании.
Геологическое строение северо – восточной окраины поселка  /в пределах береговой полосы р. Муртушки /изучено подробно до глубины 8.5-10.0 м. В разрезе грунтового основания вскрыты четвертичные аллювиальные отложения, залегающие на отложениях неогенпалеогенового и юрского возраста.
Техногенные отложения (насыпные) мощностью 0.1 м вскрыты и представлены суглинком с включением гравия и бытового мусора.
Четвертичные аллювиальные отложения вскрыты повсеместно в верхней части разреза, представлены глинистыми, песчаными и крупнообломочными грунтами.
Глинистые грунты представлены суглинками мягкопластичной, текучепластичной и текучей консистенции. Вскрыты грунты в верхней части разреза (до глубины 3.8 м), залегают в виде линзовидных слоев мощностью 1.10 м и 1.6 м, в которых отмечены линзы гравийного грунта и песка гравелистого. 
Песчаные грунты представлены песками гравелистыми и средней крупности, вскрыты в верхней части разреза, залегают в интервале глубин 1.7-4.2 м в виде слоев мощностью 0.7 ми 1.8 м. Участки в интервале глубин 1.6-2.2 м представлены в основном песком гравелистым, мощностью слоя 0.6 м. Пески влажные и насыщенные водой, местами с линзами и маломощными (0.2-0.3 м) прослоями суглинка. Сверху песчаные грунты перекрыты маломощным чехлом глинистых и крупнообломочных отложений. В основании песчаных грунтов также залегают глинистые и крупнообломочные грунты.
Крупнообломочные грунты представлены гравийными грунтами с суглинистым и песчаным заполнителями, местами с маломощными прослоями галечниковых грунтов. Гравийные грунты с суглинистым заполнителем вскрыты в верхней части разреза (до глубины 1.6-1.7 м). залегают под маломощным слоем суглинка, а также с поверхности рельефа. Гравийные грунты с песчаным заполнителем вскрыты в нижней части разреза под слоями глинистых, песчаных и гравийных грунтов с суглинистым заполнителем. Кровля гравийных грунтов с песчаным заполнителем залегает на глубине 3.8-4.2 м (абс. отм. 135.76-136.76 м). Мощность грунтов изменчива в площадном отношении, наибольшая составляет 4.3 м, наименьшая - 1.4 м.
Планируемая территория в настоящее время занята землями различного назначения /см. табл.№ 2.12/. Большой процент земель, занятых  лесами и землями сельскохозяйственного использования. Земли, ежегодно разрабатываемые индивидуальными хозяйствами, периодически подвергаются водной и ветровой эрозии. 
Интенсивным и вредоносным видом ветровой эрозии являются пыльные бури, возникающие с конца апреля на не занятых растительностью распаханных участках и на территориях нарушенных земель, и продолжающиеся до середины июня, когда поверхность уже защищается зеленым покровом всходов яровых культур. В период ливней имеет место плоскостная (смыв) и линейная (размыв) водные эрозии на огородах, расположенных на наклонных участках.
Одной из причин, вызывающих эрозию почв, является безхозяйственное отношение к земле, неправильная, без учета рельефа, обработка почвы, распашка эрозионноопасных участков.
          Основными источниками загрязнения почв в проектируемом районе являются свалки, септики, надворные туалеты и жидкие отходы, сбрасываемые неочищенными на рельеф, а так же кладбища /см. табл.№1.15/.
          Имеются земли, занятые неорганизованными свалками, хаотично образованными отдельными индивидами  и хозяйствами -  это территория нарушенных земель. 
           Организованная свалка - полигон для утилизации твердых бытовых отходов, совмещенный со скотомогильником, выполненный по разработанному и согласованному проекту.  Согласно проектной документации данных объектов  на его территории расположены: карты складирования траншейного типа, две биотермические ямы со вскрывочной, служебное помещение, навес для техники, надворная уборная, дезинфицирующая ванна, контейнер для мусора, 2 пожарных резервуара емкостью 50 м3. Технология захоронения твердых отходов на полигоне и утилизация падшего скота исключают загрязнение почв. 
Характер и ассортимент твердых бытовых отходов, складируемых на свалке, согласно справке, представленной МУП «Большемуртинское ЖКХ», включает отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный и садово-парковый смет, строительный мусор, некоторые неопасные отходы предприятий города. Лом, отходы черных металлов и их сплавов, а также аккумуляторы предварительно сортируются и сдаются на специализированный пункт приема соответствующих отходов. 
Транспортировка отходов к месту складирования осуществляется специали-зированным автотранспортом. Все виды работ, связанные с погрузкой и выгрузкой отходов механизированы.
За полигоном складируются жидкие отходы. Сливные ямы, куда сбрасываются неочищенные жидкие отходы от всех объектов ЖКХ, предприятий и объектов соцкультбыта, выполнены не по проекту и естественно загрязняют почвы. Грунтовые воды, протекающие через земляную засыпку, захватывают растворенные и суспензированные твердые вещества и продукты биологического разложения. Стоки, содержащие продукты разложения органики и заселенные всеми мыслимыми разновидностями микробов, просачиваясь в грунт, достигая ближайшего водоупорного слоя (глина или известняк), начинают свое путешествие, растекаясь по этому слою в направлении естественного уклона на многие километры. Зона загрязнения – площадь с радиусом 1000м, коей является в данном проекте Государственный Биологический Заказник, что совершенно недопустимо.
Кладбища и закрытое, находящееся в жилой застройке, и новое действующее, расположенное за поселковой чертой, находятся на должном санитарном разрыве от жилой застройки. Условия расположения благоприятные.
На территории ненарушенных земель повсеместно развит почвенно – растительный слой, мощность которого колеблется в пределах от 0,2 до 0,3 м. Почвенно – растительный слой  представлен в основном виде тяжелыми суглинитыми черноземами, частично /на участках логов и других  залесенных понижений/ - тяжелосуглинистыми оподзоленными почвами. В лесистой зоне почвы подзолистые, на лесостепных частях проектируемой территории - деградированные черноземы и серые лесные. Почвы благоприятные для формирования растительного покрова. Поэтому лесами рекреационного назначения занято 45,5%. Однако зеленые насаждения общего пользования, санитарно-защитное озеленение и рекреационные территории  (лесопарк) в черте поселка составляют всего лишь 7,8%  и  на 40% их почвенно-растительный слой погублен.
В поселке отмечен невысокий процент асфальтированных дорог, который позволяет собирать загрязненные ливневые стоки с их поверхности. Однако поскольку придорожные грунтовые канавы имеются, а локальные очистные сооружения отсутствуют, загрязнения, собранные в них, постепенно инфильтруются из открытых канав в почвы.
Неочищенные канализационные стоки, сбрасываемые ЖКХ поселка на почвенный покров, вне сомнений загрязняют его и грунты всем содержимым, что более недопустимо в границах особо охраняемых природных территорий.



БАЛАНС  ТЕРРИТОРИЙ  МО и пгт. БОЛЬШАЯ  МУРТА
                                                                                                                                                                                                                                Таблица № 2.12
	№№ п/п 
	Территории
	Современное использование
	По генплану

	
	
	га 
	%
	м2/чел.
	I очередь
	Расчетный срок 

	
	
	
	
	
	га
	%
	м2/чел.
	га
	%
	м2/чел.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Общая площадь земель в пределах черты населенного пункта-всего
	2275,0
	100,0
	2872
	2485,2
	100,0
	3087
	2485,2
	100,0
	2923,8

	1.1.
	Селитебные территории - всего, из них:
	640,6
	28,2
	809
	667,3
	26,8
	829
	802,86
	32,3
	944,5

	1.1.1.
	Жилая застройка - всего, в т.ч
	381,8
	16,8
	482
	407,4
	16,4
	506
	478,8
	19,3
	563,3

	 
	1-2эт. Усадебная
	376,9
	16,6
	476
	401,0
	16,1
	498
	452,90
	18,2
	532,8

	 
	1-2 эт. Безусадебная
	4,9
	0,2
	6
	6,4
	0,3
	8
	25,92
	1,0
	30,5

	1.1.2.
	Общественно-деловая застройка  - всего
	30,4
	1,3
	38
	30,9
	1,2
	38
	40,01
	1,6
	47,1

	1.1.3.
	Зеленые насаждения общего пользования  - всего
	28,9
	1,3
	36
	28,9
	1,2
	36
	77,59
	3,1
	91,3

	 
	парки, скверы, лесопарки
	28,9
	0,1
	36
	28,9
	1,2
	36
	54,87
	2,2
	64,6

	 
	санитарно-защитное озеленение
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	22,72
	0,9
	26,7

	1.1.4.
	Улицы, дороги, площади, проезды, всего
	129,0
	5,7
	163
	129,5
	5,2
	161
	169,50
	6,8
	199,4

	1.1.5.
	Прочие территории, всего. в т.ч.
	70,5
	3,1
	89
	70,5
	2,8
	88
	36,9
	1,5
	43,5

	 
	промышленно-коммунальные
	42,34
	1,9
	53
	42,3
	1,7
	53
	23,04
	0,93
	27,1

	 
	инженерно-технических  сооружений
	2,7
	0,1
	3
	2,7
	0,1
	3
	2,7
	0,1
	3,2

	 
	естественного ландшафта
	25,5
	1,1
	32
	25,5
	1,0
	32
	11,2
	0,5
	13,2

	1.2
	Внеселитебные территории-всего. Из них:
	1634,36
	71,8
	2064
	1818,0
	73,2
	2258
	1682,34
	67,7
	1979,2

	1.2.1.
	Промышленно-коммунальные территории
	24,97
	3,9
	32
	34,5
	5,2
	43
	39,1
	4,9
	46,0

	1.2.2.
	Рекреационные территории  (лесопарк)
	11,98
	3,1
	15
	11,98
	2,9
	15
	131,7
	27,5
	154,9

	1.2.3.
	Автодороги
	85,9
	3,8
	108
	85,9
	3,5
	107
	110,08
	4,4
	129,5

	1.2.4.
	Санитарно-защитное озеленение
	15
	2,3
	19
	15
	2,2
	19
	38,63
	4,8
	45,4

	1.2.5.
	Территории специального назначения - всего
	7,74
	0,3
	10
	7,74
	0,31
	10
	7,74
	0,3
	9,1

	 
	кладбища
	7,74
	1,2
	10
	7,74
	0,3
	10
	7,74
	0,3
	9,1


      
Окончание таблицы № 2.12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.2.6.
	Территории не вовлеченные в градостроительную деятельность, всего
	23,4
	1,0
	30
	23,4
	0,9
	29
	23,4
	0,9
	27,5

	 
	под водой (акватории)
	23,4
	1,0
	30
	23,4
	0,9
	29
	23,4
	0,9
	27,5

	1.2.7.
	Земли, занятые  лесами
	1035,67
	45,5
	1308
	1138,07
	45,8
	1414
	960,37
	38,6
	1129,8

	1.2.8.
	Территория сельскохозяйственного использования
	429,7
	18,89
	543
	429,7
	17,29
	534
	329,7
	13,27
	387,9



[bookmark: _Toc274141737]2.3.2 Мероприятия по защите почв от загрязнения

Разработка генерального плана констатирует, что в поселке остается высо-кий процент усадебной застройки на селитебной территории, что свидетельствует об  использовании 70 % этих земель в сельскохозяйственном назначении. Т.е. почвенный слой на этой территории ежегодно будет  распахиваться и периоди-чески рыхлиться.
В целях охраны почв рекомендовано использование земель по назначению с соблюдением предлагаемых проектом природоохранных мероприятий. На участках, огородах, наложившихся своей площадью на водоохранные зоны, защитные полосы водных объектов допустимо хозяйствование с регламентированной деятельностью /см.гл.2.2.2, стр.68-71/.
На участках, выделенных проектом для нового строительства, в процессе его осуществления рекомендуется снятие растительного слоя и складирование его в отведенном ПОС месте с целью использования по окончанию строительства на участках, предлагаемых генпланом для озеленения.
С целью рационального использования площадок, а так же с целью общего благоустройства, на территории планируемого района  давно отработанные карьеры и овраг, примыкающий к р. Безымянный, подлежат подсыпке. Все хаотично образо-ванные несанкционированные свалки ликвидируются. Нарушенные территории рекомендованы к рекультивации.
С целью охраны почв от загрязнения проектом вертикальной планировки все загрязнения с асфальтированных территорий стоками поверхностных и талых вод по лоткам собираются и отводятся на локальные очистные сооружения. Во избежание проникновения загрязнений открытую систему водоотвода предлагается выполнить из железобетонных плит.
Сливные ямы, в которые сбрасываются ныне жидкие отходы всего жилищно-коммунального хозяйства поселка проектом ликвидируются  с единовременной рекультивацией данных территорий.
Захоронение жидких стоков до окончания строительства очистных сооружений предлагается осуществлять вне территории Заказника - на запад от поселка.

РАСЧЕТ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

Расчетная численность населения на расчетный срок – 7230человек.
Общее количество твердых бытовых отходов с учетом общественных зданий (при норме 300 кг на 1 человека) составит:
на расчетный срок	300 кг × 7230 чел. =2169тонн /год
Площадь твердых покрытий, подвергающихся уборке,  на перспективу составит 110,08га. Смет с твердых покрытий улиц, площадей и парков при норме 5 кг в год с 1 м2 твердых покрытий составит:
· на расчетный срок 5 кг *1100800м2 =5504 т /год
· общее количество отходов на расчетный срок 5504 тонн /год + 2550тонн /год = 7754 т/год
В соответствии со СНиП 2.07.01-89*, таблица 12, размер земельных участков на 1000 т твердых бытовых отходов в год 0,02 - 0,05 га. Необходимый резерв территории для полигона ТБО составит:
· на расчетный срок          7,75 т/год × 0,02 га × 15 лет = 2,33га
Необходимое количество машин  для уборки территорий и вывоза мусора оп-ределено согласно СНиП и сведено в таблицу 2.13. Количество уборочных машин рассчитано, исходя из площади твердых покрытий, которая составляет 1100800 м2 /дорожные одежды, тротуары и площади/.
 Таблица 2.13
	Тип машин
	Нормативное
	Количество

	
	
	I очередь
	расчетный срок

	Мусоровозы
	20 на 100 тыс. жителей
	2
	2

	Уборочные
	60 на 1 млн. м2 улич. покрытий
	10
	20



Т.о. мощность действующего полигона для компостирования твердых отходов, выполненного и построенного по проекту, достаточна.
В целях улучшения санитарно - гигиенического состояния почв поселка проектом предусматривается ряд природоохранных мероприятий:
- срочное строительство поселковых канализационных очистных соору-жений по разработанному проекту /1 очередь развития ГП/;
- вынос свалки жидких отходов с территории Заказника /1 очередь развития ГП/;
- существующие несанкционированные свалки ТБО необходимо ликвидиро-вать, проведя механическую рекультивацию   территорий, используя плодородный слой почвы для биологической рекультивации по ГОСТ 17.5.1.01-83/1 очередь развития ГП/;
- разработать рациональную схему сбора и утилизации промышленных и бытовых отходов по поселку/1 очередь развития ГП/;
- разработать программу, направленную на сокращение отходов производ-ства и потребления /расчетный срок/;
- осуществлять контроль за состоянием почв в пределах поселковой черты и на территории Заказника /в районе СЗЗ спецтерриторий поселка/, в районах хозяйствующих предприятий поселка /расчетный срок/;
- неканализованные уборные и выгребные ямы дезинфицировать растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3-5%), лизол (5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). (эти же растворы применять для дезинфекции деревянных мусоросборников /время контакта не менее 2 мин. /1 очередь развития ГП/;
- при добыче природных ресурсов  контролировать состояние грунтов при разработке карьеров /расчетный срок/.
В целях охраны почв рекомендовано использование земель по назначению с соблюдением предлагаемых проектом природоохранных мероприятий./см.табл.1.14/

ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЧВ, НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ПОЧВ

	   Таблица № 2.14                                                       
	№
п/п
	Источник загрязнения почв и его местоположение
	Существующее положение
	
F
га
	Оценка
	Предлагаемые проектом мероприятия

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Полигон ТБО со скотомогильником 
	За поселком. С соблюдением СЗЗ. Вне водоохраной зоны. Складируются твердые отходы всех видов с соблюдением технологии захоронения
	6,0
	Санкционированная, контролируемая ути-лизация с соблюде-нием технологий. 
СЗЗ выдержана
	Текущий контроль

	2
	
Предприятия Б.Мурты
	Промотходы 2,3,4 кл. опасности складир. временно в промзо-нах. Частично реализ. на-селению, част.- на вторсырье, остальные - на полигон ЖКХ 
	
	Временное хранение
	Проведение мониторинга на мест. складир. отходов. Разработать проект реализации  и утилизации отходов. Осуществлять контроль за состоянием почв.

	3
	Свалка жидких отходов
	В 2км от поселка с южной стороны - сброс неочищенных канализационных стоков на рельеф
	
	СЗЗ - 1000м выдержана, но складирование недопустимо т.к. расположена на территории Заказника, организована не по проекту
	Вынос свалки на запад от поселка на временную площадку. Срочное строи-тельство канализационных очистных сооружений по разработанному проекту.


	4
	Кладбище
закрытое 
	Кладбище
закрытое 
	
	Кладбище
закрытое 
	                      -

	5
	Кладбище
действующее
	Кладбище
действующее
	
	Кладбище
действующее
	Текущий контроль



	          Окончание таблицы № 2.14
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6
	Септики жилого сектора и объектов соцкультбыта
	В поселке, среди застройки жилого назначения
	
	Осн.часть установлена без проекта, в нарушении сан.норм. Старые не ремонтируются, загрязняя т.о.почвы
	В генплане разработана схема канализации бытовых стоков. Все септики проэкспертизи-ровать  и, несоответствующие требованиям СанПиН, ликви-дировать; соответствующие подключить к централизован-ной системе канализации

	7
	Надворные туалеты жилого сектора
	В поселке, среди застройки жилого назначения
	
	Требуется по СНиП: 20-100м от жилья, площадок отдыха;
50 м - от колодцев
	Дезинфицировать раствора-ми. Расположенные не по СНиП - переместить на требуемое расстояние



*
[bookmark: _Toc274141738]2.4 Охрана растительного мира
[bookmark: _Toc274141739]2.4.1 Оценка существующего состояния растительности

Анализ существующего положения озеленения поселка показывает, что, не смотря на богатое ландшафтное окружение, окаймление поселка с трех сторон лесами Государственного биологического Заказника, Большая Мурта не имеет ярко выражен-ного непрерывного зеленого каркаса. Зеленые насаждения имеются, в основном, в па-лисадниках  малоэтажной жилой застройки, возле общественных зданий, частично, вдоль улиц. Недостаточно озеленены производственные территории. Отсутствует озе-ленение санитарно-защитных зон. Баланс существующих зеленых насаждений пред-ставлен в таблице № 2.15.
Одной из достопримечательностей Большой Мурты является наличие по со-седству огромных лесных массивов, вклинившихся непосредственно в поселок. С се-верной, восточной и южной сторон к поселку примыкают леса Государственного За-казника, расположенного на территориях  Большемуртинского и Сухобузимского рай-онов на землях лесного фонда и землях сельскохозяйственного назначения, в грани-цах Большемуртинского лесхоза (Большемуртинское лесничество: кварталы № 31ч, 32ч, 33-47, 58-62; Юксеевское лесничество: кварталы № 73-75) (лесоустройство 1991 г.), Сухобузимского лесхоза (Сухобузимское лесничество: кварталы № 6, 29 - 30) (лесоустройство 1991 г.). Площадь - 84,1 тыс. га.
[bookmark: _Toc274141740]Растительный покров этого района образован формациями темнохвойной тайги и подтайги. Леса весьма разнообразны по составу и структуре сообществ, характеризуются сильной нарушенностью и антропогенной трансформацией. На больших площадях в разных лесорастительных условиях представлены возрастные стадии восстановления коренной растительности.
2.4.2 Мероприятия по охране растительного мира
Согласно планировочному решению генерального плана предусматривается  сохранение лесных массивов внутри поселка, интенсивное искусственное озеленение, особенно в СЗЗ предприятий, парковые зоны и зоны кратковременного отдыха, увеличение площади зеленых насаждений общего пользования.
Все зеленые насаждения по функциональному  назначению подразделены на 3 группы /см. табл.№ 2.15/:
1. Насаждения общего пользования (парки, скверы, насаждения на улицах, при об-щественных зданиях).
2. Насаждения ограниченного пользования (при детских, школьных и лечебных уч-реждениях, на приусадебных участках).
3. Насаждения специального назначения (защитные, ветроломные, водоохранные, мелиоративные).
Проектом предусматривается архитектурно-декоративное оформление центральной площади, главных улиц, административных и общественных зданий, спортивного комплекса с помощью зеленых насаждений. При небольших размерах зданий поселкового общественного центра и неизбежном разреженном их расположении зеленые насаждения объединяют здания в единый комплекс.




БАЛАНС ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ
Таблица № 2.15
	№ п/п
	Объекты озеленения
	Современное состояние
	По генплану

	
	
	
	1 очередь 
	Расчетный срок 

	 
	 
	га
	м2/чел
	га
	м2/чел
	га
	м2/чел

	I
	Общего пользова-ния, в том числе:
	28,91
	36,5
	28,91
	35,9
	186,6
	219,5

	
	- в жилых образованиях
	28,91
	36,5
	28,91
	35,9
	54,87
	64,6

	
	- вне жилых образований
	-
	-
	-
	-
	131,7
	154,9

	1.
	 Парки, скверы, буль-вары, в том числе:
	16,93
	21,4
	16,93
	21,0
	82,72
	97,3

	
	- в жилых образованиях
	16,93
	21,4
	16,93
	21,0
	42,89
	50,4

	
	- вне жилых образований
	-
	-
	-
	-
	39,83
	46,9

	2.
	Лесопарки, в том числе:
	11,98
	15,1
	11,98
	14,9
	103,9
	122,2

	
	- в жилых образованиях
	11,98
	
	11,98
	14,9
	11,98
	14,1

	
	- вне жилых образований
	-
	-
	-
	-
	91,88
	108,1

	II
	Специального назначения
	-
	-
	-
	-
	61,35
	72,1

	1.
	1.Санитарно-защитное озеленение
	-
	-
	-
	-
	61,35
	72,1

	
	- в жилых образованиях
	-
	-
	-
	-
	22,72
	26,7

	
	- вне жилых образований
	-
	-
	-
	-
	38,63
	45,4



Зеленые насаждения являются обязательной принадлежностью благоустроен-ных поселковых улиц. Они обогащают их архитектурно-декоративное оформление, защищают застройку от пыли, выхлопных газов, шумов, оздоровляют воздух, затеня-ют пешеходные дорожки и тротуары. При малом масштабе застройки выросшие де-ревья могут стать доминирующим элементом в архитектуре поселка, поэтому лист-венные и хвойные деревья рекомендуется посадить на основных пешеходных направ-лениях. На остальных улицах можно ограничиться посадкой кустарников.
Насаждения на участках школ, детских садов, больниц занимают значительное место в общем балансе озеленений территории. Они должны носить декоративный и  защитный характер – для чего рекомендуется по периметру устраивать двухрядную живую изгородь из деревьев и кустарников.
Рекреационную зону предлагается благоустроить, озеленить, создать дорожно-тропиночную сеть, площадки отдыха, спортивные площадки. На последних предполагается формирование спортивного газона из трав, устойчивых к вытаптыванию.
Водоохранные зоны, предлагаемые проектом,  также рекомендуется озеленить лесопосадками. А в 10метровом и 30-метровом коридоре /вдоль воздушных линий электропередач/ –  выделить СЗЗ с растительно – травяным покровом. 
Рекомендуемый ассортимент древесно-кустарниковых пород, приемлемый к местным условиям:
1. Зеленые насаждения общего пользования
- для парков, садов, скверов, бульваров: ель сибирская, Энгельмана; лиственница сибирская, даурская; сосна обыкновенная; береза пушистая, бородавчатая; ива рус-ская, козья, белая; вяз мелколистный; рябина сибирская, обыкновенная; клен ясене-листный, татарский; черемуха обыкновенная; ясень зеленый; кустарники – барбарис, смородина, боярышник, ирга, жимолость.
- для улиц: лиственница, береза, тополь, рябина, черемуха, яблоня; кустарники – жимолость, смородина, сирень, лох серебристый.
2. Зеленые насаждения ограниченного пользования (для детских садов, школ, боль-ниц, жилых домов): рябина, яблоня, береза, вяз, смородина, сирень, акация.
3. Зеленые насаждения спецназначения (защитные полосы, участки промпред-приятий): тополь, черемуха, ясень, вяз, жимолость, кизильник, снежноягодные, роза морщинистая.
Составной частью общей системы озеленения села будут и зеленые насаждения производственно-коммунальных территорий и их санитарно-защитных зон, подбор которых рекомендуется осуществить из ассортимента газоустойчивых и пылеустой-чивых.  Производственные территории отделяются от жилой озеленённой санитарно-защитной зоной с неприхотливыми растениями, размещенными по периметру. Незаст-роенные и свободные от транспорта участки используются под зеленые насаждения.
Производственные территории проанализированы на условия формирования СЗЗ, согласно СанПиН. В генеральном плане СЗЗ организованы и представлены в таблице 2.14.
                         ФОРМИРОВАНИЕ САНИТАРНО - ЗАЩИТНЫХ ЗОН
Таблица № 2.16
	№ 
п/п
	Наименование
предприятия, территории
	Раз-мер СЗЗ
	Предлагаемые проектом
мероприятия

	1
	2
	3
	4

	1
	 ДРСУ /с АБЗ и цементно-бетонной установкой/
	500
	Орган. озелененной СЗЗ

	2
	 РЭС-5 /электроподстанция/
	300
	Орган. шумозащитного экрана

	3
	 Коптильный цех
	300
100
	Перепрофилирование в колбасный цех без копчения

	4
	 ООО "Вектор"
	300
	Орган. озелененной СЗЗ




Продолжение таблицы № 2.16
	1
	2
	3
	4

	5
	 Автовокзал
	100
	Орган. озелененной СЗЗ

	6
	 ООО МТС  "Возрождение"
	100
	Вынос в промзону

	7
	 Автошкола
	100
	Орган.озелен.СЗЗ

	8
	 Автоколонна № 1340
	100
	Орган.озелен.СЗЗ

	9
	 СТО по ул Транспортной
	100
	Вынос в Ю-З промзону
Орган. озелененной СЗЗ

	10
	 АЗС "Краснефтепродукт"
	100
	Орган. озелененной СЗЗ

	11
	 АЗС на 101 км Кр-ск - Енисейск
	100
	Орган.озелен.СЗЗ

	12
	 ООО "Коммунальник"
	100
	Вынос в Ю-В промзону.
Орган. озелененной СЗЗ

	13
	 АО «Свинокомплекс «Красноярский»
	100
	Орган.озелен.СЗЗ

	14
	 Автодром
	100
	Орган.озелен.СЗЗ

	15
	 СТО по ул Советской
	100
	Орган. озелененной СЗЗ

	17
	 ООО "Вектор",  "Туран", "Развитие", "Вектор и К"
	100
	Обслуживание только легковых автомобилей

	18
	 Пилоцеха
	100
	Орган.озелен.СЗЗ

	19
	 Ветстанция
	100
	Озел. декоративное

	20
	 ООО "КИВь"
	100
	Орган. озелененной СЗЗ

	21
	 ООО "Антал"
	100
	Орган.озелен.СЗЗ

	22
	 ЗАО "Торос"
	100
	Орган.озелен.СЗЗ

	24
	 Пилоцех
	100
	Орган.озелен.СЗЗ

	25
	 АЗС на 99 км Кр-ск - Енисейск
	100
	Озел. декоративное

	26
	 Рынок
	50
	   Озеленение декоративное         

	27
	 КГБУ Краслес
	50
	Орган.озелен.СЗЗ

	28
	 ОРС
	50
	Орган. озелененной СЗЗ

	29
	 СТО по ул. Садовой
	50
	Обслуживание только легковых автомобилей.Орган. озеленен-ной СЗЗ

	30
	 СТО по ул.Кошевого
	50
	

	31
	 СТО по ул. Кирова
	50
	

	32
	 Овощехранилище
	50
	 Вынос в Ю-В. Орган.озел. СЗЗ

	33
	 ООО"Водопроводные и тепловые сети"
	50
	Орган.озелен.СЗЗ

	34
	 Заготконтора
	50
	Орган.озелен.СЗЗ

	35
	 ООО "Хлебник" Пекарня
	50
	Орган.озелен.СЗЗ

	36
	ОГПС-29
	50
	Орган. озелененной СЗЗ

	37
	 АЗС по ул Интернациональная /Красавтосервис/
	50
	Орган. озелененной СЗЗ. Обслу-живание только легковых автом.

	38
	 Автомойка
	50
	Вынос в Ю-В. Орган.озел. СЗЗ

	39
	 Автомойка
	50
	Орган. озелененной СЗЗ



Окончание таблицы № 2.16
	1
	2
	3
	4

	40
	 ООО "Продторг" Пекарня
	50
	Орган. озелененной СЗЗ

	41
	 Склады МВД
	50
	Озел. декоративное

	42
	Склады МВД
	50
	Озел. декоративное

	43
	 Гараж РУС
	15
	Орган. озелененной СЗЗ

	44
	Кладбище закрытое
	50
	Озел. декоративное

	45
	Кладбище действующее
	300
	Орган. озелененной СЗЗ

	46
	Полигон ТБО со скотомогильником
	500
	Орган. озелененной СЗЗ

	47
	Сливные ямы для утилизации жидких отходов
	1000
	временные

	48
	Предприятия с деятельностью не выше 5кл. опас. /на резервных территориях/
	50
	С организ. озелен. СЗЗ

	49
	Предприятия с деятельностью не выше 4кл. опасн. . /на резервных территориях/
	100
	С организ. озелен. СЗЗ

	50
	Предприятия с деятельностью не выше 3кл. опасн. . /на резервных территориях/
	300
	С организ. озелен. СЗЗ



В случае наложения санитарных разрывов на существующую жилую застройку и невозможности выноса предприятия в настоящий период жилые здания продолжают свое существование, а новое строительство жилых объектов запрещается до принятия мер по сокращению вредного влияния на жилую территорию. Эти предприятия обязаны выполнить проект санитарно-защитной зоны по уменьшению вредных выбросов, сокращающий размер СЗЗ до границ своей территории. При невозможности сокращения санитарно-защитной зоны предприятия необходимо вынести на резервные площадки согласно установленной классификации по опасности.
Резервные площадки размещены с учетом санитарно-защитных разрывов от жилья и продемонстрированы на схемах генплана и «Охрана окружающей среды». В таблицах атрибутов предписана возможная деятельность, предполагающая различные условия использования производственно-коммунальных  территорий согласно классам опасности /3 - 5/. Проектом предусмотрено сокращения территорий некоторых предприятий, санитарно-защитная зона которых попадает на жилые образования / ООО «Кивь»,  «Красноярсклесстрой», пилоцеха, пекарней. 
Также предусмотрено уменьшение санитарно-защитных зон путем перепрофилирования действующего производства на производство с более низким классом вредности: коптильный цех - в колбасный цех /без копчения продукции/; объектов сервиса с обслуживанием всех видов транспорта в объекты с обслуживанием только легковых автомобилей.
Для выноса предприятий из селитебной зоны и размещения предприятий III-V класса вредности сформированы производственные зоны на  площадках в юго-западном и юго-восточном направлениях, на которые выносятся: 
- на Ю-В площадку: ООО «Коммунальник», автомойка, овощехранилище, СТО;
- на Ю-З площадку: производственная база ООО «Антал», лесоцех, СТО, автомойка /см. Схему прогнозируемого состояния окружающей среды/.
На немногочисленных лесных территориях и будущих сформированных СЗЗ и ВОЗ обязательно своевременное лесовосстановление – соблюдение основного принципа воспроизводства лесов.
Лесовосстановление осуществляется в целях восстановления вырубленных, по-гибших, повреждённых лесов путем естественного, искусственного или комбиниро-ванного методов лесовосстановления. В целях содействия естественному лесовосста-новлению рекомендуется осуществлять следующие мероприятия:
- сохранение возобновившегося под пологом лесных насаждений жизнеспособ-ного поколения главных лесных древесных пород, способных образовывать в данных лесорастительных  условиях новые лесные насаждения (подрост);
- сохранение при проведении рубок лесных насаждений ценных лесных древес-ных пород жизнеспособных лесных насаждений, хорошо укоренившихся, участвую-щих в формировании главных лесных древесных пород высотой более 2,5 метров (молодняк);
- уход за подростом лесных насаждений ценных лесных древесных пород на площадях, непокрытых лесной растительностью;
- минерализация поверхности почвы;
 - огораживание площадей лесовосстановления.
Необходимо осуществлять подсадки также на незалесенных участках, рекомендованных генпланом как зоны озеленения, восстанавливать погибшие и над-лежащим образом беречь лес от пожаров. 
Помимо декоративных функций на озеленение возлагаются важные санитарно-защитные, ветрозащитные, шумозащитные и снегозащитные функции.

В лесах Государственного Заказника, примыкающих к черте поселка необходимо соблюдать режим особой охраны и природопользования. На территории Заказника
       1. Запрещаются: 
·  рубки главного пользования лесом, за исключением объема (лимита) лесо-сечного фонда, передаваемого учреждениям, финансируемым за счет соот-ветствующих бюджетов, сельскохозяйственным организациям и населению, соответственно проживающему на данной территории; 
·  заготовка живицы; 
·  промысловая заготовка кедрового ореха, грибов, ягод, лекарственных расте-ний и технического сырья, второстепенных лесных ресурсов;
·  выжигание растительности; 
2. Ведение лесного хозяйства (охрана, защита и воспроизводство лесов) осущест-вляется на основании проектов лесоустройства и материалов натурного обследо-вания, в соответствии с установленным режимом охраны заказника. 
3. Санитарно-оздоровительные мероприятия на территории заказника, не предус-мотренные проектом лесоустройства, назначаются и проводятся на основании материалов обследования комиссией в соответствии с установленным порядком. 4. Рекреационная и иная разрешенная деятельность на территории заказника должна осуществляться с соблюдением Правил пожарной безопасности в лесах РФ. 
[bookmark: _Toc274141741]2.5. Охрана животного мира
[bookmark: _Toc274141742]2.5.1 Оценка существующего состояния

Животный мир в границах проектирования отчасти представлен обитателями  примыкающего к ним Биологического Заказника  «Большемуртинский», который ор-ганизован в 1974 г. с целью охраны и воспроизводства охотничье-промысловых видов животных, сохранения и восстановления численности редких и исчезающих видов зверей и птиц, ценных в хозяйственном, научном и эстетическом отношениях, а также охраны мест их обитания. Заказник расположен на территории Большемуртинского и Сухобузимского районов на землях лесного фонда и землях сельскохозяйственного назначения. Основные охраняемые объекты:

- редкие и исчезающие виды животных, занесенные в Красную книгу Российской  Федерации и Красную книгу Красноярского края :
                    серый журавль (Grus grus L.), 
сапсан (Falco peregrinus Tunst.), 
филин (Bubo bubo L.), 
коростель (Crex crex L.); 
- виды животных, нуждающихся в особом внимании к их состоянию на территории Красноярского края :
дербник (Falco columbarus L.), 
перепел (Coturnix coturnix L.), 
белая сова (Nictea scandiaca L.), 
гуменник (Anser fabalis L.), 
лось (Alces alces L.) кетско-кемчугской популяционной группировки, 
сибирская косуля (Capreolus pygargus Pall.) бузимо-кантатско-кемской популяционной группировки; 
- единый ландшафтный комплекс как среда обитания объектов животного мира.
На территории заказника существует режим особой охраны и природопользования. 
[bookmark: _Toc274141743]2.5.2 Мероприятия по охране животного мира
	
Жителям Большой Мурты необходимо помнить, что на территории заказника
1. Запрещается:
- охота;
- промышленный лов рыбы;
- проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, геологоразведоч-ные изыскания и разработка полезных ископаемых;
- проведение взрывных работ; 
- хранение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, сырья и отходов производства, кроме мест, специально оборудованных для хранения опасных веществ;
- засорение территории бытовыми отходами;
- применение ядохимикатов, химических реагентов и других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов (за исключением случаев, когда применение ядохимикатов, химических реагентов и других вышеуказанных действий направлено на ликвидацию стихийных бедствий, влекущих за собой непоправимые последствия для объектов животного мира или среды их обитания, борьбы с опасными вредителями леса и ухода за лесными культурами);
- проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог общего пользования, за исключением транспорта органов, осуществляющих охрану и контроль за соблюдением установленного режима или иных правил охраны и использования природных ресурсов на территории заказника, а также спецтехники для осуществления сельскохозяйственных работ и мероприятий по ведению лесного хозяйства, воспроизводства, охраны и защиты природных ресурсов;
- строительство дорог и трубопроводов, линий электропередачи и прочих коммуникаций, отвод земельных участков и строительство зданий и сооружений постоянного или временного типа вне границ муниципальных образований, за исключением строений, необходимых для осуществления охраны и государственного контроля на территории заказника без согласования с Советом администрации края и территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в области охраны окружающей природной среды;
- уничтожение или порча установленных предупредительных или информационных знаков (аншлагов). 

2. Хозяйственная деятельность, не запрещенная на территории заказника, осуществляется в соответствии с действующим законодательством и режимом заказника, исходя из приоритетности охраняемых природных комплексов и объектов на этих территориях, и не должна противоречить целям образования заказника.
3. Все виды хозяйственной деятельности на территории заказника могут осуществляться только в соответствии с проектами, получившими положительное заключение государственной экологической экспертизы.
4. Любительский и спортивный лов рыбы разрешается способами и в сроки, установленные Правилами рыболовства на территории Красноярского края.
5. Проведение научно-исследовательских работ сотрудниками специализированных научных организаций на территории заказника осуществляется в соответствии с федеральным и краевым законодательством и согласовывается со специально созданным Советом администрации края учреждением для охраны особо охраняемых природных территорий краевого значения. Научно-исследовательские работы, проводимые для нужд лесного хозяйства, выполняются по планам, утвержденным в установленном порядке, и доводятся до сведения специально созданного Советом администрации края учреждения для охраны особо охраняемых природных территорий краевого значения.
6. Отстрел диких животных в научных целях и регулирование их численности на территории заказника производится по разрешениям, выдаваемым в соответствии с действующим законодательством, на основании заключения компетентной научной организации. Порядок и сроки проведения отстрела согласовываются со специально созданным Советом администрации края учреждением для охраны особо охраняемых природных территорий краевого значения
7. Установленный режим заказника обязаны соблюдать все без исключения физические и юридические лица, водопользователи, пользователи, владельцы и собственники земельных участков, расположенных в границах заказника. 
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2.6 Охрана недр

Перспективное развитие экономики предполагает появление в поселке предприятий, добывающих и перерабатывающих минеральные природные ресурсы. Поскольку недра – невозобновляемая часть литосферы, целесообразно осуществлять разработку месторождений не хаотично, а по предварительно выполненным проектам. Разрабатывать недра  на большую глубину, по сравнению с указанной разведкой, что при совершенствовании технологии добычи приведет не только к уменьшению потерь, но и к комплексному использованию всех полезных ископаемых, как основных, так и сопутствующих. Выработанные до конца карьеры глин и суглинков, песчано-гравийных материалов подлежат своевременной рекультивации.

[bookmark: _Toc274141745]2.7. Охрана окружающей среды от воздействия физических факторов

Физическими  факторами в проектируемых границах являются зоны электромагнитного излучения /ЭМИ/, формирующиеся на путях прохождения линий электропередач, электромагнитные поля /ЭМП/, создаваемые передающими радиотехническими объектами и шум, порождаемый различным громко работающим оборудованием и транспортом.
Основным источником шума в пгт. Большая Мурта являются автомобильные  дороги и открытая электроподстанция.
На схемах существующего и прогнозируемого состояния окружающей среды выстроены зоны шумового дискомфорта, формирующиеся в местах движения автомобилей и в 300м - зоне работающих электроподстанций.
Источниками электромагнитного излучения в поселке являются передающие радиотехнические объекты, объекты связи  /антенна ЕТК /формирующие зону ЭМИ радиусом 200м на высоте 15м от поверхности земли, и РПО.
Для исключения влияния шума, ЭМИ и ЭМП в проекте выделены и реко-мендуются:
- СЗЗ вдоль оси автодороги – коридор шириной 202м;
- СЗЗ от подстанций – 50м / подстанции закрытые/;
- СЗЗ от подстанции -300м с установкой шумозащитного экрана вокруг открытой подстанции либо ее перепрофилирование в закрытую;
- установка тройного остекления в существующей застройке;
- применение шумозащитных материалов при возведении новых объектов с установкой в оконных проемах стеклопакетов с высокими звукоизоляционными характеристиками;
- СЗЗ вдоль оси линий электропередач – коридор для ЛЭП /110кв/ -шириной 50м и ЛЭП /35кв/ - 40м, для ЛЭП /220кв/ - шириной 60м;
- инвентаризация источников формирования ЭМИ и ЭМП в пределах городской черты;
- санитарно - эпидемиологическим органам осуществление контроля за уровнем ЭМИ и ЭМП в жилых и рабочих зонах;
- установку новых антенн сотовой связи допускать с предварительно разработанными проектами СЗЗ для них вне жилой застройки на высокогорных отметках.
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